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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO, ESPORTES E LAZER

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma geral

LOCAL: EMEF Bertholdo Oppitz

ENDERECO: Rua dos Eucaliptos, 51 - Sdo Lucas - Canela/RS.
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Canela

APRESENTACAO

Este documento especifica as técnicas e materiais a serem utilizados para os servicos de reforma

geral da EMEF Bertholdo Oppitz, com o objetivo de melhorar as condicdes gerais da escola.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A empresa deverd fixar placa de obra em chapa metdlica, estruturada em madeira para
identificacdo da obra. O modelo é conforme modelo padrdo definido pela Prefeitura Municipal, nas
dimensdes 1,20 x 2,40 m, sendo de responsabilidade da Contratada a fixacdo e conservagdo da mesma.
Ao final da obra, apds sua entrega oficial, a placa e estrutura deverdo ser removidas, colocando-a a
disposicao do Municipio.

Sera de responsabilidade da empresa a instalacdo de abrigo provisorio de obra, se constituindo
de um galpdo ou contéiner para almoxarifado, devendo ser instalado em local determinado em acordo
entre as partes, obrigatoriamente em local que nao atrapalhe as fungdes da escola. Sua construcdo e
condigBes de manutengdo deverdo garantir condigdes de higiene satisfatéria de acordo com as exigéncias
da saude publica, e atender as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A empresa sera
autorizada a utilizar as instalacbes sanitarias, de abastecimento de agua e energia elétrica das

dependéncias escolares.

2. REFORMA DE PAVIMENTACOES

Rampa de saida de emergéncia
Existe uma rampa em uma da saida de emergéncia que devera ser reformada. Ela devera ser

demolida e reexecutada para se adequar as normas do seu PPCI e acessibilidade, conforme projeto.
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Como servico preliminar devera ser feita a demolicdo da rampa existente e preparagdo do local com
a retirada cuidadosa dos blocos de concreto existentes na pavimentagdo. As demolicdes deverdo ser feitas
com todos os cuidados para que sejam evitados qualquer tipo de dano desnecessario aos demais
elementos do entorno (portas, paredes, etc) e prevendo a reutilizagdo dos blocos de concreto. A calica
resultante das demolicdes e retiradas, a critério da Fiscalizagdo, poderdo ser reutilizados como aterro da
rampa.

Para a conformacdo da rampa e escadas deverdo ser executados alicerces de alvenaria de
pedras de arenito. A Contratada devera atentar para o dimensionamento dos degraus das escadas e
patamar exatamente como definidos em projeto. Seguindo-se Blondell, os degraus terdo alturas
constantes, com espelhos aproximados de 16,0 cm e pisos com largura de 32,0 cm, sendo preparados
para receber revestimento em ceramica antiderrapante em todas as superficies aparentes (espelhos e
degraus).

As pedras utilizadas terdo dimensGes médias de 15 cm de altura, 22 cm de largura e 45 cm de
comprimento, rejuntadas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 com espessura maxima das
juntas de 2,0 cm devendo obedecer a rigoroso alinhamento, nivelamento e em perfeito esquadro
devendo receber reforcos com barras de ferro e contrafortes internos ao longo da extensao para reforco
de sua estrutura a fim de garantir estabilidade.

As cavas de assentamento dos alicerces deverdo ser niveladas e compactadas, adaptando o terreno
para o projeto no que se refere a locagcdo, profundidade e cotas de nivel. Estas escavacdes deverdo ser
levadas até profundidades onde se encontrem condicdes necessarias de suporte para apoio das
estruturas, a critério da Fiscalizacdo. Uma vez liberada a cota de assentamento das fundagdes, sera
preparada a superficie através da eventual remocdao de material solto ou amolecido para posterior
assentamento da alvenaria de arenito.

Feitas as estruturas de contencdo, serd realizado um aterro manual ou mecanico para
enchimento de vdos com material de suporte reaproveitado das demolicdes do terreno ou material
fornecido pela municipalidade com compactacao para suporte da pavimentacdo, em camadas com altura
média de 20,0 cm.

Os guarda-corpos da rampa e escadas serdo executados em alvenaria de tijolos cerdmicos
furados deitados de dimensdo média de 19 x 14 x 9 cm, na espessura de 14 cm, onde sera feito o
chumbamento/fixacdo dos corrimaos.

Os tijolos ceramicos serdo preferencialmente com os furos redondos, colocados perfeitamente em
contrafiadas, com juntas amarradas, ou seja, verticalmente desencontradas. Deverdo ser de procedéncia
idonea, bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se

destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. O armazenamento e o
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transporte das pecas serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com
substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.

No respaldo das alvenarias sera executada uma cinta de concreto armado, de no minimo 5,0 cm
de espessura (armada com 03 barras de ago CA-60 @ 4,20 mm dispostas paralelamente no comprimento
da pecga), que devera servir como acabamento e protegdo dos guarda-corpos prolongando-se no minimo
a 3,0 cm além do alinhamento das faces do paramento vertical dos guarda-corpos, incluindo o corte para
pingadeira em sua borda inferior. A altura total do conjunto do guarda-corpo/pingadeira devera atingir
1,05 m, sendo que qualquer alteracdo nesta dimensdo devera ser corrigida as expensas da Contratada.
Este conjunto de elementos que formam os guarda-corpos serdo revestidos com massa Unica para
posterior pintura.

Sobre o aterro preparado com o devido nivelamento e compactagdo da area a ser pavimentada,
sera executado um lastro de brita n® 2 com espessura minima de 5,0 cm, que também deve ser
compactado através de instrumentos mecanicos adequados. Sobre esta camada de pedras britadas, o
contrapiso sera executado em concreto C15 (com espessura minima de 5,0 cm), sendo adequadamente
lancado, adensado e curado, para se garantir a durabilidade da estrutura e permitir a obtencdo de uma
superficie totalmente plana e lisa, livre de imperfeicdes, isentas de po, areia e residuos diversos. Sobre o
contrapiso sera feita camada de regularizagdo com argamassa de cimento e areia média no traco 1:4
com caimento minimo de 1% para escoamento de aguas da chuva. Esta argamassa devera ter
acabamento desempenado, com espessura minima de 2 cm.

Os pisos da rampa e degraus deverdo ser revestidos com placas ceramicas antiderrapantes, de
12 qualidade, dimensGes minimas de 40 X 40 cm, PEI 5, Coeficiente de Atrito dindmico (CA) minimo de
0,8, com cor e padrdao a serem definidos pela Fiscalizacdo, através de amostras fornecidas pela
Contratada. Observar que todas as faces da escada (espelhos e degraus) deverao ser revestidos para se
evitar que a descida das aguas de chuva que escorrem pelos rejuntes dos degraus manchem os espelhos.

Devem ser executados conforme NBR-9817, principalmente com relagdo a caimentos, niveis,
alinhamentos, juntas de assentamento, juntas de movimentacdo e dessolidarizacdo, aderéncia e
aceitagdo ou rejeigdo. As cerdmicas serdo de primeira qualidade, com caracteristicas antiderrapantes,
metrificacdo homogénea e tonalidades perfeitas. Ndo deverdo apresentar escamas, deformacgdes ou
gretamentos. As cerdmicas serdo assentes com argamassa colante industrializada.

Além de serem previstos todos os nivelamentos necessarios para eliminacdo total de desniveis
entre exterior e interior da edificacdo, também devera ser assegurada a circulacdo segura dos usuarios
com o devido caimento para escoamento das aguas de chuva, ndo sendo tolerados nenhum tipo de
empogamento sobre a rampa, patamar ou degraus.

Na pavimentacdo do patio, na base da rampa e das escadas serdao embutidas entre os blocos de

concreto, placas de piso podotatil, também de concreto, que devem atender as conformidades da NBR
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9050/2015. Os pisos tateis sinalizardo o percurso, orientando a caminhada das pessoas com deficiéncia
visual, ou mobilidade reduzida.

As placas de piso de concreto devem atender a caracteristicas como dimensdo e contraste com o
piso adjacente pela textura ou contraste de claro-escuro e consistirdo de dois tipos:

Alerta: A forma do piso alerta se constitui em troncos — conicos compostos na superficie plana.

Direcional: A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um Unico sentido na
superficie plana.

Os pisos tateis acessiveis se constituem de pegas pré-fabricadas em concreto, nas medidas
minimas de 25 x 25 cm, com relevo na altura de 5 mm, antiderrapante, alto trafego (resisténcia a
compressao 35 MPa), pigmentado na cor amarela. Nao serdo aceitos pisos com pinturas.

A aplicagdo deste revestimento € integrada ao piso, sendo que para a fixacdo das placas, deve ser
utilizada argamassa e rejunte adequado. O piso deve estar nivelado para receber as placas respeitando
as medidas para que ndo forme desniveis com os blocos de concreto em hipétese alguma.

Amostras das placas deverao ser apresentadas a Fiscalizacdo antes de sua colocagao.

Piso tatil de alerta Piso tatil direcional

O assentamento de blocos de concreto com pisos podotateis embutidos
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Nas duas laterais da rampa de pedestres e das escadas serdao instalados corrimaos em duas
alturas com estrutura principal em tubos metalicos galvanizados de secdo circular @ 12", rigidamente
fixados através de suportes metalicos do tipo gancho (com hastes lisas e curvas de @ 2") parafusados ou
chumbados nos paramentos verticais de alvenaria das paredes existentes e dos novos guarda-corpos,
obedecendo-se aos preceitos da NBR 9050/2015 e dos detalhes do PPCI, conforme projeto. A Contratada
sera responsavel por todas as etapas dos servicos de serralheria para a fabricacdo dos artigos, incluindo
a medicdo, cortes, encurvamentos, soldagem, montagem, polimento e acabamento com pintura de
fundo, ndo sendo admitidos nenhum tipo de defeito na apresentacdo final dos produtos, tais como

trincas, distorcdes, soldas irregulares, respingos, empenamentos, etc.

Exemplo de corrimdo em duas alturas Exemplo de suporte metalico tipo gancho

fixo em guarda-corpo de alvenaria

Circulagao interna

Existem desniveis entre o patio, a circulacdo interna da escola e salas do entorno desta circulacdo
que criam barreiras de locomocdo e devem ser eliminados visando atender a acessibilidade.

A correcdo das cotas de nivel atuais devera ser feita com enchimento da area através de um piso
de concreto (acabamento polido) até que se atinja o nivelamento necessario para que se integrem as
pavimentacgoes.

Para isso os pisos existentes deverdo ser demolidos e removidos, assim como devera ser feita
adaptacao de caixas pluviais existentes, restando que as tampas de concreto das caixas deverdo ficar na
mesma cota de nivel do piso acabado, ndo se aceitando nenhum tipo de saliéncia ou reentréncia entre os

planos destes elementos.
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Sobre o solo preparado, apos o devido nivelamento e compactacao da area, sera executado um
lastro de brita graduada n® 2 com espessura minima de 3,0 cm, que também deve ser compactado e
coberto com uma camada de poé de britas, de 2,0 cm de espessura, perfeitamente niveladas e
compactadas. Acima do lastro de brita devera ser instalada uma lona plastica, com espessura de 150
micras, para evitar possiveis problemas de umidade ascendente oriunda do solo e principalmente evitar a
absorgdo da agua de amassamento pela camada de brita inferior. O piso de concreto sera executado
sobre a lona, que devera reter totalmente o concreto bombeado sobre a sua superficie, ndo permitindo
que o mesmo penetre nas camadas inferiores de lastro.

O concreto a ser utilizado sera do tipo usinado, com resisténcia C 25 (25 MPa). Para
garantir maior precisdo do nivelamento, as guias para aplicacdo do concreto deverdo ser realizadas com
nivel laser. Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de concretagem, o
adensamento do concreto sera realizado com o auxilio de vibrador mecanico. Depois de adensado o
concreto devera ser sarrafeado em toda a extensdao da cancha de concretagem, com a utilizacdo de
réguas vibratorias, garantindo-se assim a uniformidade da superficie.

Apds o langamento do concreto este deverd ser desempenado e polido mecanicamente com
equipamento adequado, devendo restar o piso com acabamento desempolado liso, se apresentando com
textura homogénea, sem marcas de agregados ou do préoprio equipamento de desempeno. Visando
melhorar a qualidade do acabamento, caso seja necessario, podera ser espalhado p6 de cimento de modo
uniforme sobre a superficie do concreto ja sarrafeado e ainda Umido, formando uma pasta a ser alisada
com a desempenadeira/politriz.

Como complemento, o piso externo de blocos de concreto devera ser recomposto, com sua retirada
cuidadosa e recolocacdo apds a execucdao do piso de concreto, para eliminacdo dos desniveis criados,
assim como deverd ser feita a retirada e adaptacdo dos portdes e gradis e adaptacdo dos bancos e
escovatorio existentes.

Para os portdes e gradis deve ser feita sua retirada cuidadosa, corte e recolocacdo, atentando-se
para que se apresentem em perfeitas condigdes de funcionamento, resisténcia e aparéncia idéntica
aquelas existentes antes de sua retirada.

Os bancos devem ser adaptados em sua altura, com a retirada cuidadosa da superficie de madeira
que compdem seu assento, elevacao de suas bases de alvenaria e recolocagdo adequada do assento,
mantendo-se as condigdes de seguranca, ergonomia, resisténcia e aparéncia idéntica aquelas existentes
antes de sua retirada.

O escovatorio também deve ter sua altura adaptado com a elevagdo das torneiras e de sua borda
externa de alvenaria, com recomposicdo adequada de suas superficies de ceramica, mantendo-se as
condicGes de seguranga, ergonomia, resisténcia e aparéncia idéntica aquelas existentes antes de sua

retirada.
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Patio

Em determinadas areas do patio escolar, definidas em projeto, sera executada pavimentacdo em
blocos de concreto. Para tal devera ser realizada escavagcao mecanica do terreno para rebaixamento
das cotas de nivel para o assentamento da pavimentacdo, mantendo a caida natural existente para o
escoamento das aguas das chuvas. A Contratada devera atentar para que o greide de terraplenagem e
sua posterior compactagdo sejam apropriados para que ndo se criem, de forma nenhuma, desniveis ou
degraus no encontro da nova pavimentagdao com a existente no local.

Sobre a escavacdo preparada com o devido nivelamento, serd executada compactacdo da area
para receber uma camada de britas n® 2 com espessura minima de 10,0 cm, que também deve ser
novamente compactada através de instrumentos mecéanicos adequados.

Esta camada de base sera recoberta com uma camada de pé de britas de 5,0 cm de espessura,
perfeitamente nivelada e compactada para receber as pavimentagdes em blocos de concreto
intertravados, tipo holandés, com espessura de 6,00 cm, se seguindo a paginacdo existente e tomando
todos os cuidados no encontro dos novos blocos com os elementos existentes (baldrames, alicerces,
meios-fios, etc), ndo se aceitando vazios entre os blocos ou &reas assentadas sem o adequado
confinamento. Quando for necessario o recorte dos blocos, deve-se utilizar obrigatoriamente ferramentas
de corte rotativas, deixando-se as pegas com acabamento satisfatério.

Entre os blocos serd deixado um espacamento minimo para que o rejuntamento com areia e pé de
britas possa interpenetrar nos vaos das pecas colocadas e faca a perfeita tomada das juntas, se
assegurando um bom travamento com a imediata acomodacdo das pecas com compactador vibratorio.

Antes de ser entregue ao trafego, devera ser feito um rejunte complementar e removido o excesso
de material.

Estes blocos deverdo ser pré-fabricados (ndo serdo aceitos blocos pré-moldados) e deverdo
atender as seguintes condigbes:

Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

Resisténcia a compressao simples: (20 MPa).

As faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea resultante do contato direto
do concreto com as formas metdlicas de sua fabricacdo. Ndo serdo aceitas pecas com defeitos

construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

3. REFORMA DAS FACHADAS

Para protecdo das fachadas da escola sera criada uma barra de revestimento em massa Unica

sobre os tijolos a vista, na altura aproximada de 1,0 m de altura a partir do topo dos baldrames.
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Chapiscos

Para os chapiscos sera executada uma camada uniforme em todas as superficies, no trago de 1:3
(cimento e areia), com espessura maxima de 7,0 mm. Para aplicacdo do chapisco, a superficie devera
estar Umida, limpa e isenta de partes soltas.

Massa unica

As massas Unicas sO serdo iniciadas apds completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos.
Serdo fortemente comprimidos contra as superficies e executados em uma camada uniforme em todas as
superficies. A técnica de execugdo da massa Unica devera resultar em um revestimento capaz de cumprir
as fungBes tanto do embogo quanto de reboco. A massa Unica devera ser desempenada, isto €, alisada
com desempenadeira, ficando assim com acabamento liso (desempenadeira de ago) ou encamurcado
(desempenadeira com feltro ou esponja).

Para evitar a quebra dos cantos vivos nos encontros de planos de paredes, as arestas verticais
expostas deverdo ser obrigatoriamente revestidas com cantoneiras de arremate de aluminio em toda a
sua altura. Sua instalagdo devera ser feita previamente ao assentamento dos revestimentos ndo se

admitindo ressaltos em relacdao aos planos.

4. REFORMA DAS INSTALAGCOES PLUVIAIS

Calhas e tubos de queda

O sistema de coleta e destinacdao de aguas de chuva sera reformado com a substituicdo de todas as
calhas metalicas existentes no entorno da cobertura e uma calha embutida que se apresenta em
péssimas condicdes e que frequentemente transborda devido as suas pequenas dimensoes.

Primeiramente sera feita a retirada cuidadosa das calhas, de modo a ndo provocar danos aos
elementos existentes na cobertura (tubos de queda, telhas, espelhos, etc).

As novas calhas, assim como os bocais para condutores verticais, serdao em chapas galvanizadas
com desenvolvimento de 33 cm, fixadas diretamente na tabeiras/espelhos e devem apresentar
declividade suficiente para o perfeito escoamento das aguas.

A calha embutida, por receber grande quantidade de aguas de chuva, sera em chapa galvanizada
com desenvolvimento de 55 cm, apoiada e fixada diretamente sobre as tesouras existentes com
declividade suficiente para o perfeito escoamento das aguas.

Os suportes utilizados para sustentacdao de calha, deverdo ser fabricados em ferro chato ou latdo e
fixados com pregos de aco, sendo dimensionados conforme as dimensdes das calhas e distribuidos com

espagamentos suficientes para suportar o peso das calhas quando cheias de agua.
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As calhas devem ter dimensbes tais que permitam as telhas avancar para seu interior e formar
pingadeiras a fim de evitar o retorno das aguas para o forro.

Os condutores verticais ou tubos de queda devem ser instalados na posicdo mais vertical
possivel. Serdo tubulares, em PVC, devidamente fixados com bracadeiras e acessoérios adequados. Nos
eventuais desvios ou mudangas de direcdo dos condutores deverdo ser empregadas sempre curvas de
raio longo, sendo obrigatoriamente empregadas as devidas conexdes. A extremidade inferior do condutor
devera ser sempre curva e embutida nas caixas de inspecdo. A saida da tubulacdo deve estar sempre
acima do nivel de coleta do fundo das caixas de captacdo para que a queda da agua seja livre, evitando
afogamento.

Calhas com bocais e suportes metalicos, com desvios em curva

Em funcdo das retiradas e recolocagGes de elementos na cobertura, se prevendo a possivel quebra
de telhas durante os servicos ou identificacdo de elementos que podem apresentar avarias, dentre os
quais telhas rachadas ou cujo acabamento apresenta defeitos, se considerou uma area de substituicdo do
telhado existente, com a remocgao cuidadosa de telhas de fibrocimento existentes, de modo que elas
possam, na medida do possivel, serem reutilizadas.

Caso nao seja possivel sua reutilizacdo, deverad ser feito imediatamente novo telhamento, com
colocacao de novas telhas de fibrocimento 6,0 mm, colocadas de acordo com as especificacdes

constantes em seus respectivos catalogos e demais recomendacdes do fabricante sendo que para seu
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manuseio serd obrigatdrio o uso de mascaras, 6culos e luvas para a protecao do trabalhador.

Todo o material objeto desta especificacdo devera ser novo e de 12 qualidade, devendo haver
uniformidade quanto a procedéncia de um mesmo material, evitando tonalidades ou caracteristicas
distintas por mudanca de fornecedor.

Serdo utilizadas pegas especiais adequadas aos angulos do encontro das telhas de cumeeira, do
mesmo material das telhas e que serdo perfeitamente argamassadas e vedadas para evitar infiltracdes.

A Contratada devera ter todos os cuidados para que o telhamento apresente encaixes perfeitos,
mantendo rigorosamente o mesmo padrdo de acabamento e dimensdes das telhas, ndo se permitindo em
hipétese alguma que os elementos da cobertura fiquem desalinhados ou desencaixados devido a
diferengas dimensionais.

Rede pluvial

As canalizagGes da rede pluvial necessarias serdo em tubulagcées de PVC, diametro nominal de
100 mm. Essas canalizagOes serao enterradas, interligando as caixas de inspegdo. Para isso deverdao ser
assentadas sobre terreno resistente, livre de detritos, materiais pontiagudos ou quaisquer outros
elementos que causem esforcos sobre a tubulagdo. O recobrimento minimo sera de 30,0 cm.

De modo a se recolher as aguas pluviais da superficie de pavimentacdo do patio devera ser feita
uma canaleta de alvenaria com fundo de concreto, e = 10,0 cm e paredes de tijolos macigos deitados,
19 x 9 x 5 cm, com espessura de 9,0 cm. Essas paredes deverdao ser chapiscadas e rebocadas
internamente. As tampas serao de concreto armado, com espessura de 5,0 cm, e deverdo ser vazadas em
toda sua extensdo de modo que permitam o recolhimento e escoamento das aguas. As tampas deverdo
ter acabamento uniforme, com cantos vivos e estarem perfeitamente niveladas aos pavimentos

adjacentes, ndo se aceitando desniveis de qualquer tipo na transicdao entre as pavimentagbes citadas.

Canaleta com tampa grelha em concreto
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Caixas de inspegao

Foram previstas caixas de inspecao pluvial com paredes em alvenaria que deverdo ser
revestidas internamente com chapisco. O fundo das caixas devera ser de concreto armado e ser
executado sobre solo compactado, sendo a sua cota de nivel adequada para que se obtenha a perfeita
inclinagdo para o funcionamento da rede.

As tampas das caixas também serdo em concreto armado com ganchos metalicos apropriados para
sua remocdo. Quando executadas ao nivel das pavimentacbes deverdo ser providenciados todos os
arremates a sua volta de maneira a evitar infiltracdes e desmoronamentos. Nestes casos, as bordas das
tampas se apresentardo com colar ou requadro de cantoneiras metdlicas que deverdo se encaixar
perfeitamente em um requadro a ser instalado sobre a base das caixas, de modo que o encontro entre as
pecas de pavimentagdo e o requadro do paramento superior das tampas seja perfeitamente delimitado
através de corte preciso, ndo se permitindo espagamentos no encaixe entre estes elementos e grosseiros
acabamentos em argamassa.

Como resultado de sua execucdo as tampas deverdo estar perfeitamente niveladas de modo que o
nivel superior das tampas ndo sobressaia de maneira alguma sobre a pavimentagdo, ndo se permitindo

desencaixes ou desniveis entre eles.

5. PASSEIO PUBLICO

Devera ser executado uma calcada em concreto na area destinada ao passeio publico e para se
iniciarem os servigos, obrigatoriamente, o local da obra devera ser corretamente sinalizado,
atendendo as normas pertinentes.

A Contratada devera verificar criteriosamente as dimensoes, alinhamentos, recuos, afastamentos,
angulos e niveis do projeto em relagdo as reais condigdes do local. E de responsabilidade da Contratada
os problemas ou prejuizos causados por erro na localizacdo de qualquer elemento construtivo, mesmo
apds a aprovacdo da fiscalizacdo. A ocorréncia de erro na locacdo da obra serd de responsabilidade
exclusiva da Contratada ao qual recaira a obrigacdo de executar prontamente as demolicGes,
modificacdes e reposicdes pertinentes, a juizo da fiscalizacdo e por sua conta, ndo justificando abonos por
eventuais atrasos ocorridos no cronograma da obra. As principais linhas norteadores de projeto, deverao
ser marcadas com equipamento topografico, ao critério da Contratada, a fim de se prevenirem erros.

Nenhum tipo de entulho proveniente de qualquer servico a ser executado no passeio
publico podera ficar depositado dentro do canteiro de obras ou sobre a rua, devendo a

empresa providenciar sua remogao imediata ou seu devido acondicionamento.
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O inicio dos servicos dependera da identificacdo de elementos que porventura possam interferir na
execucdo das etapas posteriores tendo em vista a existéncia de tubulagdes de concreto e caixas de
inspecdo pluvial. A limpeza da area deve incluir o recolhimento e correta destinagdo de todo tipo de
vegetacdo ou entulho.

Apds estas etapas iniciais, todos os meios-fios existentes deverdo ser retirados cuidadosamente,
de modo a preservar as pecas para reutilizagdo da municipalidade. A retirada sera executada por meio
manual ou mecanico e a Contratada fard carga, transporte e descarga do material que devera ser
depositado de forma organizada e segura no Almoxarifado da Prefeitura Municipal, na Rua Julio Travi, n®
795, no Distrito Industrial. Todo material ndo aproveitavel (bota-fora, detritos e entulhos) terd como
destinagao final uma empresa licenciada.

Devido a natureza do material existente no solo local, a escavacao sera executada por meio
mecanico. A escavacdo se destina a remogdo de solos inadequados para preparacdo do terreno e devem
ser tomados todos os cuidados para que nao se danifique o sistema pluvial instalado no local.

Os novos meios-fios a serem executados pela Contratada deverdao ser executados em pecas de
concreto pré-moldado com comprimento de 1,00 m, largura inferior de 12 cm, superior de 8 cm, altura de
30 cm e cantos arredondados; serdo colocadas perfeitamente alinhadas e calcadas com po6 de brita
apiloada, o rejuntamento serd com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e devera tomar toda a
profundidade das juntas, ndo excedendo os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A cava de
fundacdo para assentamento do meio-fio tera profundidade e altura compativel com o tamanho do meio-
fio. A base da cava sera drenada e bem compactada, de modo a constituir uma superficie firme, de
resisténcia uniforme. A base para assentamento do meio-fio, recebera uma camada de brita apropriada
com espessura minima de 5 cm.

A medida que as pecas forem sendo assentadas, alinhadas e rejuntadas, devera ser colocado o
material de encosto (indicado ou aprovado pela fiscalizacdo) em camadas de 10 cm e cuidadosamente
apiloado com soquetes manuais, de modo a ndo desalinhar as pecas.

Poderd ser necessario um enchimento em aterro (cujo material de suporte sera fornecido pela
municipalidade) com compactagdo para suporte da pavimentagdo e nivelamento, na altura média de 15,0
cm. Sera mantida a homogeneidade da camada a ser compactada, tanto no que se refere a umidade
guanto ao material. O aterro sera compactado até atingir um grau de compactagdo de no minimo 95%,
com referéncia ao ensaio de compactacdo normal de solos. Serd executada movimentagdo de terra,
regularizacdo e compactacdo, levando em consideracdo os niveis existentes no logradouro.

Sobre o solo preparado convenientemente e previamente compactado devera ser aplicada camada
continua de pedras britadas 01 e 02, ficando com espessura final de 5,0 cm, com a finalidade de

suporte de toda a pavimentagao.
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Acima do lastro de brita devera ser instalada uma lona plastica, com espessura de 150 micras,
para evitar possiveis problemas de umidade ascendente oriunda do solo e principalmente evitar a
absorgdo da d&gua de amassamento pela camada de brita inferior. O piso de concreto serd executado
sobre a lona, que devera reter totalmente o concreto bombeado sobre a sua superficie, ndo permitindo
que o mesmo penetre nas camadas inferiores de lastro.

Para a concretagem da calcada sera utilizado concreto usinado, com resisténcia C 20 (25 MPa).
Para garantir maior precisdao do nivelamento, as guias para aplicacdo do concreto deverao ser realizadas
com nivel laser. Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de concretagem, o
adensamento do concreto sera realizado com o auxilio de vibrador mecanico. Depois de adensado o
concreto deverad ser sarrafeado em toda a extensdo da cancha de concretagem, com a utilizacdo de
réguas vibratodrias, garantindo-se assim a uniformidade da superficie.

Apds o lancamento do concreto este devera ser desempenado com equipamento adequado,
devendo restar o piso com acabamento desempolado, se apresentando com textura homogénea, sem
marcas de agregados ou do proprio equipamento de desempeno.

Deverdo ser previstos todos os rebaixos necessarios para acesso de pedestres e veiculos se
assegurando a circulacdo segura dos usudrios com o devido caimento para escoamento das aguas de
chuva em direcdo a via publica, ndo sendo tolerados nenhum tipo de empogamento sobre o passeio
publico.

Nas travessias de acessos de veiculos, além dos rebaixamentos necessarios, devera ser instalada
uma malha de aco 4,2 mm malha 15 x 15 cm, para reforgo da pavimentacdao ao longo de toda a largura
do passeio.

Ao longo da pavimentacdo, conforme projeto, serdo embutidas placas de piso podotatil de concreto,
que devem atender as conformidades da NBR 9050/2015. Trata-se de fiada continua que deve estar
perfeitamente nivelada com o piso da calcada, para que ndo forme desniveis, devendo ser assentada

conforme descrigdo do Item 2.

6. REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS

Sobre os pisos internos da escola serd executado um sistema de revestimento com a aplicagéo de
produtos quimicos adequados para as superficies de madeira e ceramica existentes e sobre o novo piso
de concreto polido de parte da circulagao interna.

Obrigatoriamente, a definicdo das espessuras secas das camadas do sistema de revestimento assim

como as técnicas de aplicagdo dos produtos em todas as etapas, deverdo seguir rigidamente as instrugoes
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de seus fabricantes relativas as condicGes ambientais ideais, métodos de preparacdo da superficie,
intervalo entre demaos, etc.

Os produtos s6 serdo aplicados quando as superficies estiverem totalmente limpas, sélidas,
completamente secas e isenta de quaisquer tipos de contaminantes como ceras, 6leos, graxas,
impermeabilizantes, hidrofugantes ou qualquer outro produto assemelhado que impossibilite a adesao
satisfatoria do sistema de revestimento pois, caso a aplicacdo seja feita sobre residuos destes

contaminantes, podera ocorrer desplacamento da pelicula, formacdo de crateras, etc.

Tratamento de pisos de madeira

A superficie dos pisos de madeira devera ser preparada adequadamente para receber o sistema de
revestimento com verniz de poliuretano (PU) brilhante incolor.

Apods a limpeza, caso seja necessario, deverdo ser feitos reparos nas superficies de madeira que
devem estar livres de patologias estruturais como farpas, empenamentos, recalques, falta de tacos, etc.

Apds rigorosa limpeza e reparagdo dos danos que porventura forem identificados, o piso devera ser
lixado obedecendo a seguinte sequéncia de grdos de lixa: 120, 240 e 360, devendo ser utilizado
equipamento proprio para isso com lixa de rolo. Apds este servico deve ser feita a remocdo total de
poeiras resultantes deste processo.

Feitas as lixagOes, devera ser executado o selamento ou imprimagdo das superficies de madeira
utilizando-se o préprio verniz de poliuretano (PU) diluido para que o produto penetre nas porosidades do
piso criando assim um correto perfil de ancoragem.

Feita a imprimacdo, seguira a aplicacdo de no minimo mais duas demdos do verniz de poliuretano
(PU), devendo resultar em um revestimento uniforme, brilhante, de alta dureza e resisténcia a abrasao.

Tratamento de pisos de ceramica e concreto polido

A superficie dos pisos de ceramica e concreto polido devera ser preparada adequadamente para
receber o sistema de revestimento com tinta epoxi brilhante, de cor a ser definida pela Fiscalizagdo.

Apds a limpeza, caso seja necessario, deverdo ser feitos reparos nas superficies que devem estar
livres de patologias estruturais como umidade ascendente, fissuras, recalques, pegas quebradas, etc.

ApOds rigorosa limpeza e reparagdao dos danos que porventura forem identificados, deve ser feita a
remocao total de poeiras resultantes deste processo para posteriormente ser executada a etapa de
selamento ou imprimacdo das superficies utilizando-se uma resina epoxi, servindo de espera para o
sistema de revestimento aumentando a resisténcia fisica dos pisos.

Feita a imprimacdo, seguira a aplicacdo de uma camada da tinta epdxi com espessura adequada, se
utilizando rolo de epdxi especial para esse tipo de tinta, devendo dai resultar em um revestimento

uniforme, brilhante, de alta dureza e resisténcia a abrasao.
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7. SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza permanente da obra

Durante todo o periodo de execucdo da obra deverdao ser mantidos em perfeitas condigbes de
trafego os acessos a obra, quer para veiculos, quer para pedestres.

A Contratada fard a remocdo e transporte de todo entulho ndo reaproveitavel, sendo o material
removivel submetido ao parecer da Fiscalizacdo antes da remocdo e definicdo do seu destino pela
Contratada.

Nenhum tipo de entulho proveniente de qualquer servico a ser executado no local podera ficar
depositado aleatoriamente dentro do patio da escola ou sobre a rua, devendo a Contratada providenciar
sua remogao imediata ou seu devido acondicionamento em local e condicdes a serem definidas pela
Fiscalizagao.

Os residuos deverdo ser armazenados em compartimentos, separados por tipo (papel, ferro, latas,
madeiras, calicas em geral) para posterior remogdo, que deve ser realizada periodicamente. A retirada
sistematica devera ser executada por veiculo adequado. Cabera a empresa dar solugdo conveniente aos

esgotos e aos residuos gerados no canteiro de obra.

DISPOSICOES FINAIS

Serdao de responsabilidade da Contratada todo o fornecimento do equipamento mecanico,
ferramentas, transporte em geral, armazenagem e manuseio correto dos materiais necessarios para
execucao dos servicos a ela designados. Por qualquer omissao neste documento, bem como em todos os
projetos em anexo, prevalecera o uso das melhores recomendacdes feitas pelas Normas e especificacdes
Brasileiras - ABNT em vigor.

Sempre que for constatada a existéncia de rede de infraestrutura ativa durante os servigos na area
da obra, tal fato devera ser comunicado imediatamente a Fiscalizacdo, para que dé ciéncia a equipe
técnica a quem compete a definigdo do procedimento a ser adotado.

A empresa devera fornecer aos operarios e exigir o uso de todos os equipamentos de prevencdo de

acidentes (EPI) necessarios e exigidos pela legislacdo vigente, tais como capacetes, botas, dculos, luvas,

etc, e se responsabilizar pela manutencdo e seguranca de maquinas, equipamentos e materiais.

E obrigacdo da empresa manter na obra o equipamento necessario & protecdo contra incéndio de
obra e de seu canteiro.

A empresa podera manter guarda permanentemente no local da obra, sendo inteiramente

responsavel pela manutencdo da seguranca nas areas sob sua responsabilidade até a entrega definitiva
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da obra, sendo que a Prefeitura de Canela, em hipdtese alguma, se responsabilizara por eventuais roubos
de materiais ou equipamentos pertencentes & empresa, ou por danos que venham ocorrer na obra e nas
areas de sua propriedade entregues a responsabilidade da empresa, durante a vigéncia do Contrato.

No momento da ordem de inicio dos trabalhos, serdo fornecidos a empresa, copias em meio digital
dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto. Todas as copias de documentos e projetos
necessarios ao bom andamento dos servigos deverdo ser providenciadas pela empresa, ficando afixados
em painéis do canteiro de obras.

Em todos os servigos devera ser observada uma perfeita execucdo pela empreiteira contratada
para realizar a obra, ndo devendo haver falhas técnicas de qualquer natureza. No final da obra, esta
devera ser entregue totalmente limpa e isenta de entulhos e com todos os equipamentos testados pelo
responsavel técnico da PMC e empresa.

Qualquer duvida a respeito dos materiais, cotas ou procedimentos a serem tomados deverdo ser
esclarecidos junto ao responsavel técnico pelos projetos.

Observe-se que, de modo a ndo se tornarem repetitivas, as especificagdes dos servigos sao
detalhadas uma Unica vez, devendo a Contratada seguir rigorosamente as descrigGes ali contidas quando
da repeticao dos enunciados dos servigos.

Toda e qualquer alteragdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta prévia do
arquiteto projetista que produzird um oficio aprovando a execugdo. Ao final da execucdo devera ser
entregue um projeto '"AS-BUILT' considerando todas as modificagdes que foram realizadas no projeto.

Canela, 30 de abril de 2018

Ronald Elson Grosse Rodrigues
Arquiteto e Urbanista - CAU A 26313-3



