PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Governancga, Planejamento e Gestao
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma de Telhado e Pintura da Prefeitura Municipal
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ENDERECO: Rua Dona Carlinda, 455

AREA DE TELHADO:1.460,00m? (prédio principal)

APRESENTAGAO

O presente Memorial Descritivo apresenta elementos técnicos necessarios a reforma do
telhado do prédio principal, bem como pintura externa do Pago Municipal e construgdo de acesso
no 3° andar para o futuro elevador.

CARACTERISTICAS GERAIS

O prédio da Prefeitura Municipal foi construido na década de 80 e teve sua manutencéo
efetuada apenas com pequenas reformas e adaptagdes de uso ao longo dos anos, porém existem
problemas constantes de infiltracbes no telhado, goteiras e patologias diversas. Torna-se
necessaria uma reforma geral em todo o telhado, substituindo-se o madeiramento deteriorado e
trocando-se as telhas existentes por novas.

A cobertura com novas telhas mais leves e a consequente retirada de peso na estrutura de
madeira, contribui para a diminuicdo da carga, permitindo que os problemas estruturais da
edificagdo ndo sejam agravadas.

O prédio também sera pintado em toda parte de madeiramento aparente, oitdes de madeira
e paredes externas de alvenaria e esquadrias.

INFORMAGOES INICIAIS

Todas as cépias de documentos necessarios ao bom andamento dos servigos deverao ser
providenciadas pela CONTRATADA. No momento da ordem de inicio dos trabalhos, serao
fornecidos copias em meio digital dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto.
Estas copias deverdo estar fixadas nas paredes do galpdo de obra para facil acesso as
informacdes.

A CONTRATADA devera se responsabilizar pela manutencgao e pelo uso de equipamentos
de prevengdo de acidentes (EPI) dos funcionarios, além da segurangca de maquinas,
equipamentos e materiais, fornecendo aos operarios todos os equipamentos de seguranga
necessarios e exigidos pela legislacéo vigente, tais como capacetes, botas, 6culos, luvas, etc.
tudo de acordo com a Portaria 3214 do Ministério do Trabalho em especial a NR 18.

Durante a execugdo da obra devera ser procedida a remocgao periddica de quaisquer
detritos e entulhos de obra que se acumularem no canteiro. A retirada sistematica devera ser
executada por veiculo adequado. Cabera a CONTRATADA dar solugao conveniente ao lixo
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gerado no canteiro de obra, separando os diversos materiais em local separado.

Durante todo o periodo de execucao da obra deverado ser mantidos em perfeitas condigbes
de trafego os acessos a obra, quer para veiculos, quer para pedestres.

O CONTRATANTE, em hipotese alguma, se responsabilizara por eventuais roubos de
materiais ou equipamentos da CONTRATADA, ou por danos que venham ocorrer na obra e nas
areas de sua propriedade entregues a responsabilidade da CONTRATADA, durante a vigéncia do
Contrato. A CONTRATADA sera o responsavel pela seguranca do patriménio publico, durante todo
o periodo de execugao, inclusive as noites, finais de semana e feriados, até a emissdo do Termo
de Recebimento Provisério pela CONTRATANTE através da equipe de fiscalizadores.

A empresa CONTRATADA sera responsavel pela seguranga do patriménio publico, durante
todo o periodo de execugao, inclusive as noites, finais de semana e feriados, até a emissao do
Termo de Recebimento Provisorio.

E responsabilidade da CONTRATADA a sinalizagdo e seguranca dos visitantes ao Pago
Municipal, com especial atengéo a entrada e saida de materiais.

Por se tratar de uma obra a ser executada na Sede da Prefeitura Municipal, onde a
quantidade de transeuntes ¢ elevada, esta proibida a entrada de estranhos ao canteiro. A critério e
solicitagdo da Fiscalizagdo, podera ocorrer a interdicdo de espacgos e acesso do publico e
servidores, devidamente sinalizado e as custas da CONTRATADA.

O Diario de Obras deve estar na obra, atualizado diariamente pelo responsavel técnico da
empresa, com as informacbes dos servicos executados, das condigdes climaticas, dos
funcionarios lotados no canteiro e demais ocorréncias. Semanalmente o Diario sera recolhido pela
Fiscalizagdo para vistas.

Caso se, e para que n&o ocorra prejuizo ao andamento do servico, a CONTRATADA tenha
que executar algum servigo nao previsto em projeto e ndo especificado, sem a anuéncia da
Fiscalizacdo, a CONTRATADA, devera fazer o registro no Diario de Obras e fotografico digital.
Devera apresentar relatorio fotografico do servico.

Os materiais e/ou processos construtivos ndo explicitados nesse documento, deverao ter
solugdo apresentada pelo responsavel técnico da empresa CONTRATADA, levando em
consideracéo o conceito estético do projeto e a economicidade.

A execucao de todos os servicos aqui especificados sdo de inteira responsabilidade da
empresa CONTRATADA, ficando a cargo da fiscalizacdo apenas a supervisao.

1. SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 Placa de obra:

Sera instalada placa informativa da obra, conforme modelo da Prefeitura Municipal em
chapa metélica galvanizada, estruturada em ripas de madeira. As dimensdes serdao 0,80x1,20m.
Devera estar instalada em local visivel aos usuarios, junto a fachada frontal da obra.

E de responsabilidade da empresa CONTRATADA a afixacdo e conservacdo destas
placas. Ao final da obra, apdés sua entrega, a empresa CONTRATADA removera as placas e
estruturas, colocando-as a disposi¢cdo do Municipio.
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As placas deverao conter as informacdes pertinentes a obra, de acordo com o modelo da
Prefeitura Municipal de Canela, obedecendo tamanho, cores, logomarcas e demais informacoes
necessarias.

1.2 Abrigo provisoério
O galpao de obra devera ser de madeira de boa qualidade para que fique firme e forte,
preferencialmente de tabuas de madeira. A locagao sera em local que n&o prejudique a circulagao
de contribuintes que vém a Prefeitura e veiculos que necessitam de entrada/saida.
As despesas para manutencdo de suas instalagcbes sdo de responsabilidade do
Executante e deverdo garantir condigdes de higiene satisfatéria de acordo com as exigéncias da
saude publica e atender as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

1.3 Isolamento da obra com tela plastica

Para isolamento de areas de trabalho especificas, devera ser instalada tela plastica em
polipropileno com altura de 1,20 m.

A empresa CONTRATADA devera verificar criteriosamente as dimensoées, alinhamentos,
recuos, afastamentos, angulos e niveis do projeto em relagdo as reais condi¢des do local.

A ocorréncia de erro de execugdo em quaisquer itens da obra sera de responsabilidade
exclusiva da empresa CONTRATADA a qual recaira a obrigagdo de realizar prontamente as
demoligbes, modificagbes e reposi¢cdes pertinentes, a juizo da fiscalizagdo e por sua conta, nao
justificando abonos por eventuais atrasos ocorridos no cronograma da obra.

i ; W 0 13

Modelo de tela a seutilizada

2. RETIRADA DE TELHAS E MATERIAL DETERIORADO

As demolicdes e retiradas deverdo se dar com todo cuidado, de modo a preservar os
elementos construtivos da edificacdo. Devera ser previamente avisado a Fiscalizagado em qual
setor do telhado serdo executados servigos, para ciente dos funcionarios e segurangas do Paco.
Observar-se que ha necessidade de tempo bom para execucido de trabalhos no telhado para
imediatamente ser feita a colocagdo de novo madeiramento e novas telhas.

A empresa executora fard carga e transporte, dando destinacdo final a todo material
resultante da demolicao (bota-fora, detritos e entulhos), sendo que, para tanto, devera obter os
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devidos licenciamentos. As pecas proprias para a reutilizacdo deverdao ser separadas e
acomodadas de forma correta e serdo recolhidas pela equipe da Secretaria de Obras e
Planejamento.O local da obra devera ser corretamente sinalizado, atendendo as normas vigentes.

2.1 Retirada de telhas / 2.6 Retirada EPS sem reaproveitamento / 2.7 Retirada manta
sem reaproveitamento

Todas as telhas do prédio principal deverdo ser cuidadosamente retiradas e empilhadas
em local a ser definido pela fiscalizagao para posterior carregamento.

Juntamente, serado retiradas para descarte adequado, a camada de EPS e de manta de
aluminio existentes, pois ndo serdo mais necessarios.

2.2 Retirada de madeiramento / 2.3 Retirada de lambris de beirado deteriorado

As madeiras que estdo podres e/ou danificadas deverao ser retiradas para reposi¢cdo com
pecas novas. A Fiscalizagdo devera aprovar a retirada as pecas antes Deverado ficar em
empilhadas em espaco a ser definido para posterior carregamento.

Todas em pecgas que estiverem em boas condi¢des de conservagado deverdo permanecer.

2.4 Retirada, calhas, tubos queda e algerosas
Todas as calhas, tubos de queda e algerosas devem ser retiradas, sem a previsao de
reaproveitamento.(apenas o prédio principal — da Prefeitura Municipal)

2.5 Retirada forro interno sem reaproveitamento
O forro interno das areas de subtelhado deverao ser removidos para que o novo forro seja
instalado acompanhando o caimento do telhado.

2.8 — 3.9 - 4.6 Andaime metalico fachadeiro / 2.9 — 3.10 - 4.7 Tela para andaime
fachadeiro

Serado utilizados andaimes para trabalhos de retirada das pecas da cobertura. Serao
montados em uma parte da fachada e apds executados alguns trabalhos serdo remontados em
nova locagao. Estes deverdo ser montados com tela de maneira a garantir plena seguranga os
operarios, de acordo com as normas técnicas especificas.
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3 - ESTRUTURA MADEIRAS:

3.1- Recolocagao de tergcas em madeira de 12 qualidade:

Serdo instaladas pegas em madeira de lei para tercas deverdo ser macicas, de 12
qualidade, tipo grapia, cedro ou similar, secas, aparelhadas, lixadas, sem rebarbas, sinais de
empena ou nos, falhas e fendas ou todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Sera feita uma avaliacdo “in loco’ para verificar
quais as pecas deverdo ser retiradas e quais podem ser reaproveitadas, para a perfeita
restauragao das partes danificadas.

As extremidades das pegas devem ser removidas no sentido diagonal para que a agua nao
fique retida nesta face.
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3.2- Recolocagao de caibros 6X8 em madeira de 12 qualidade:

Serdo instaladas pegas em madeira de lei para tercas deverdo ser macicas, de 12
qualidade, tipo grapia, cedro ou similar, secas, sendo tolerado eucalipto ou similar nas partes que
receberao telhas, aparelhadas, lixadas, sem rebarbas, sinais de empena ou nés, falhas e fendas
ou todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecanica e
aspecto. Sera feita uma avaliagdo “in loco’ para verificar quais as pegas deverao ser retiradas e
quais podem ser reaproveitadas, para a perfeita restauragdo das partes danificadas.

3.3 - Recolocacgao de ripas 2,50X2,50 em madeira de 12 qualidade:
Serao recolocadas todas as ripas em madeira, tendo em vista espagamento para instalagao das
telhas de aco gravilhadas. A madeira devera ser maci¢a de 12 qualidade, sendo tolerado o uso de
eucalipto ou similar, aparelhadas, lixadas, sem rebarbas, sinais de empena ou nés, falhas e
fendas ou todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resisténcia
mecanica e aspecto.
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3.4- Recolocacgao de espelhos 2,50X16 em madeira de 12 qualidade:

Serdo recolocadas os espelhos para acabamento da cobertura. A madeira devera ser
macica de 12 qualidade, tipo grapia, cedro ou similar, sendo aparelhadas, lixadas, sem rebarbas,
sinais de empena ou nés, falhas e fendas ou todo e qualquer defeito que possa comprometer a
sua durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto.

3.5 - Recolocagao de lambris de beirado em madeira de 12 qualidade / 3.6 Roda forro
de madeira

Serao recolocadas os lambris que estdo para forro do beirado, juntamente com roda forro.
A madeira devera ser macica de 12 qualidade, tipo cedrinho ou similar, observando-se que seja
bem aparelhada sem rebarbas e sinal de empena, sem nés, falhas ou fendas.

3.7 - Recolocacao de pilares 20x20 em madeira de 12 qualidade:

Serdo recolocadas os pilares, vigas e pecas das tesouras existentes, aparentes, internas
que estavam deteriorados. A madeira devera ser maci¢ca de 12 qualidade, tipo grapia, cedro ou
similar, observando-se que estejam perfeitamente aparelhadas, lixadas, sem rebarbas, sinais de
empena ou nos, falhas e fendas ou todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto.
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3.8 — Imunizagao do madeiramento do telhado:

Sera feita aplicagdo de cupinicida incolor em todo o madeiramento da cobertura existente e
nao retirada e nas pec¢as novas de tercas, caibros, ripas, pilares, vigas e tesouras em 2 demaos
abundantes. O cupinicida ndo pode ser aplicado sobre madeira pintada ou envernizada, devendo
ser feito sobre a madeira bruta. Deverao ser feitos os cuidados necessarios na aplicacao usando-
se 0 material adequado de EPI.

3.9 Andaime metalico fachadeiro / 3.10 Tela para andaime fachadeiro

Serdo utilizados andaimes para trabalhos de retirada das pecas da cobertura. Serao
montados em uma parte da fachada e apds executados alguns trabalhos serdo remontados em
nova locagao. Estes deverdo ser montados com tela de maneira a garantir plena seguranga os
operarios, de acordo com as normas técnicas especificas.

4 - COMPLEMENTOS:

4.1 - Impermeabilizagao com manta asfaltica liquida:

Sera executada impermeabilizagdo nas floreiras, sendo necessaria a retirada da terra das
floreiras e cuidadosa limpeza. Devera ser feita uma revisdo das floreiras para verificar se estas
nao tem rachaduras ou fissuras. Sanadas as imperfeicoes essas deverao receber camada de
impermeabilizagao.

Devera ser utilizada emulsao asfaltica com polimeros elastométricos, tipo manta liquida de
base asfalto, aplicada a frio, sem emendas, nas floreiras nas faces laterais e fundo. Observar que
existe em cada floreira um “ralo” de saida para um cano extravasor que nao devera ser obstruido.

A aplicacao devera ser exatamente conforme recomendacdes do fabricante.
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4.2 Calha em ago galvanizado tipo “moldura americana”:

Deverao ser substituidas todas as calhas do prédio principal da Prefeitura, e instaladas as
calhas tipo “moldura americana” conforme imagem, tendo em vista seu desenho retilineo.
Observar para que seja feito um bom acabamento nas emendas, para que nao existam falhas que
resultem em goteiras. A calha deve ter caimento minimo de 1%. A fixagao deve ser através de
pregos de ago inox, rebites de aluminio, parafusos galvanizados. Os condutores devem ser fixos
com bragadeiras metdlicas. Para a fabricacdo das calhas, as chapas devem estar isentas de
ferrugem e sem fissuras nas dobras, deve ter espessura uniforme e galvanizagdo perfeita. As
calhas deverao receber uma base de primer zarcao e apos e apds 2 deméaos de esmalte sintético
fosco marrom.

4.3- Calha chapa aco galvanizado n° 24 largura 50 cm com antiferrugem e esmalte:
Deverao ser substituidas as calhas existentes nas garagens e instaladas calhas com pelo
menos 40 cm de largura. Observar os mesmos cuidados de instalagdo do item 4.2.

4.4- Algeroza aco galvanizado n° 26 largura 33 cm com antiferrugem e esmalte:

Serdo colocadas algerosas sobre a cobertura das garagens de fundos, sempre que for
necessario entre a telha e a parede, seguindo-se os mesmos cuidados dos itens anteriores quanto
as emendas, sendo pintados com tinta antiferrugem e esmalte sintético.

4.5- Tubos de queda 75 mm — em PVC:

Os tubos de queda serdo de tubos de PVC 75 mm, perfeitamente instalados junto as
calhas e devidamente vedadas todas as emendas entre as pecgas. A fixagdo sera com acessorios
metalicos, parafusado nas paredes do prédio, e com um bom acabamento final. Os tubos de
queda também serao pintados com tinta esmalte no mesmo tom das calhas.
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5.0 - COBERTURA:

5.1 Telha de a¢o gravilhada:

Sera utilizada a telha de ago gravilhada com EPS, a ser instalada conforme as instrugées
do fabricante. A telha € composta por chapas de ago 0,43 mm com gravilhas de pedra (basalto
moido com tratamento cerdmico) sobre as telhas. Sera utilizada o modelo “francesa”, na cor
terracota, para manter o padrao existente do telhado. Todos os acessoérios estao incluidos pois
serao feitos com o mesmo material das telhas, como rufos, rincdes, cumeeiras e espigdes serdo
todas feitas com aco gravilhado devidamente aparafusadas e com perfeito acabamento.

A ordem de colocacao das telhas é de baixo para cima, da esquerda para direita (de
acordo com a orientacao dos ventos predominantes). Observar que é preciso ter o aparelhamento
adequado, como serra circular com disco diamantado, dobradeira, martelo de borracha,
parafusadeira com regulagem de corte. Usar selante poliuretano para vedagbes e granilha sobre
partes que forem necessarios acabamentos.

6.0 - ACESSO AO ELEVADOR :

6.1 — Demolicao parede acesso/porta:
Sera removida a porta e janela existente e demolida a parede em tijolos para ampliagcao do
vao de acesso ao prédio para 1,40m.

6.2 — Cinta de amarracao paredes
Sera executada cinta de amarracao sobre as paredes da nova copa, na sec¢ao 15x15cm,
concreto armado 20Mpa, ferro 8mm.

6.3 — Verga em concreto e viga em concreto:

Sera executada verga sobre o vao de acesso de 1,40m, mais 30 cm para cada lado e vigas
de concreto (10X30 cm) sobre as paredes de bloco de concreto celular. Para isto sera necessaria
montagem e desmontagem de forma de madeira, lancamento de concreto 20Mpa com a ferragem
de 8mm.

Prefeitura Municipal de Canela/RS Rua Dona Carlinda, 455
CEP 95680-000 Fone: (54) 3282-4077



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Governancga, Planejamento e Gestao
Coordenadoria e Planejamento de Projetos

6.4 — Retirada de manta impermeabilizante:
Sera necessario retirar a manta asfaltica e protecdo mecanica existente, para colocacao de
revestimento posterior para piso.

6.5 — Alvenaria de bloco de concreto celular:
Sera utilizado o bloco de concreto celular para fechamento lateral com paredes no acesso
ao elevador, devidamente assentado com argamassa 1:1:6 (ci:cal:ar)

6.6 — Chapisco cimento e areia ci:ar 1:3 / 6.7 — Reboco massa unica 1:2:8(ci/cla/areia)
Sera executado chapisco em cimento e areia trago 1:3, e posterior reboco nas paredes do
acesso ao elevador, tanto interna como externamente.

6.8 — Regularizagao de piso/base em argamassa / 6.9 - Piso ceramica esmaltada PEI 5
Sera regularizado o piso com argamassa de cimento e areia para posterior coloocacao de
piso cerdmico. Observar tamanho 45X45 e verificar cor com o fiscal da obra(tom bege/marfim).

6.10 — Piso laminado

Sobre o piso de toda a area de acesso entre o elevador e o prédio existente, sera colocado
revestimento de piso decorativo de celulose impregnado com resina melaminica, de alta
resisténcia, especial para areas comerciais de alto trafego, com protecao antibacteriana, encaixe
click, espessura de 7mm, em padrao madeirado, com rodapés e acabamentos do mesmo
material e padrdo, conforme existente nas demais areas do pavimento (piso laminado).

6.11- Calha de ago galvanizado n° 45 desenvolvim. 50 cm + algeroz junto a parede:

Serado colocadas calhas de ago galvanizado com largura de 50 cm e algeroza também
devidamente instalada junto as paredes. Deverao receber pintura anti-ferrugem e duas demaos de
esmalte sintético em tom marrom.
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6.12 — Janela em madeira de grapia ou similar tipo maxim-ar(3,20X0,80):

A madeira utilizada na execugao de esquadrias devera ser seca, isenta de nés, cavidades,
fendas e todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecanica
e aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados,
portadores de quaisquer outras imperfeicdes ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante aplicagdo de
produtos adequados, de conformidade com as especificacbes de projeto. Os adesivos a serem
utilizados nas jungdes das pecas de madeira deverao ser a prova d’agua.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensoes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serao justas e dispostas de
modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da madeira.

Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de madeira serao
aprofundados em relagao as faces das pecas, a fim de receberem encabegcamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e
as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificagdo de projeto ou orientagéo
do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo
a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.

7.0 - LIMPEZA/PINTURA EXTERNA:

7.2 — Limpeza de superficie com lava-jato ar e agua +hipoclorito:

As paredes externas e esquadrias dos prédios serdo todas lavadas com lava jato e
hipoclorito de sédio nas partes em que for necessario para melhor limpeza da superficie também
utilizando-se de escovagao nas partes em que houver limo, mofo ou residuos de pombas.

7.3 — Aplicagao de fundo selador paredes:
As superficies das novas paredes deverao estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas
e seladas para receber o acabamento e entdo receberdo uma deméo de fundo selador.

7.4 — Pintura acrilica semi-brilho acetinado - paredes externas:

Deverao ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se
enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as areas que ndo se encontrem
bem niveladas e aprumadas.

Serdo aplicadas camadas de tinta acrilica semi-brilho em 2 a 3 deméos até o perfeito
cobrimento da superficie, especifica para exteriores. Para escolha da cor, deverdo ser
apresentadas amostras aplicadas na parede pronta a fiscalizacao.

Devera ser executado de modo a ndo provocar respingos e resquicios de pintura no piso e
partes adjacentes como por exemplo o tijolo aparente.
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7.5 — Pintura com silicone em tijolo aparente:

Os tijolos aparentes, apos prévia limpeza e lixagao, receberao aplicagao de 2 a 3 demaos
de resina a base de silicone. A 22 deméao sera aplicada apenas apos a perfeita secagem da 1?2
demé&o. Devera incluir prote¢ao hidrorepelente e contra raios UV.

7.6 — Lixamento e pintura de oitoes beirados e complementos:

A superficie deve estar limpa, removendo-se a camada de pintura antiga, imperfeicoes,
mofos etc. Apds os oitdes, tercas, caibros, espelhos e beirados, serdao pintados com 2 a 3 deméaos
de tinta esmalte sintético acetinado marrom. Deverao ser observadas todas as recomendacgdes do
fabricante e ser executado de modo a ndo provocar respingos e resquicios de pintura no piso e
partes adjacentes.

A tonalidade da pintura devera ser decidida em conjunto com a fiscalizagao.

7.6 Pintura esquadrias novas / 7.6 — Lixamento e pintura de esquadrias externas:

Em todas as janelas e portas da fachada externa do prédio nas faces internas e externas
das esquadrias, serdo aplicadas duas demaos de esmalte sintético de base alquidica, na cor
marrom, sempre observando as recomendagdes do fabricante. Devera ser executado de modo a
nao provocar respingos e resquicios de pintura no piso e partes adjacentes.

A tonalidade da pintura devera ser decidida em conjunto com a fiscalizagao.

Também devera ser feita a restauragdo do Brazdo da Prefeitura Municipal, inclusive
efetuando a limpeza de residuos, acumulados atras da peca. A retirada e recolagdo no oitdo
frontal do prédio deve ser realizada de maneira que a pega fique perfeitamente fixada e em
seguranga no local de origem. Deve-se ter cuidados com os transeuntes no momento dos
trabalhos.
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7.7 — Pintura esmalte em superficie metalica:

Deveréo ser pintadas as pecas metalicas, grades, portdes e apds prévia limpeza, além de
lixacdo, metalicas, removendo a pintura existente.

Devera também ser aplicado antiferrugem e somente apdés a aplicada a tinta esmalte
sintético em cor a ser definida pela fiscalizagdo. Devera ser executado de modo a ndo provocar
respingos e resquicios de pintura no piso e partes adjacentes.

8- DIVERSOS / PORTAS EM VIDRO:

8.1 — Porta automatica — de correr -em vidro 10 mm:

Sera executada porta em vidro temperado 10 mm, de correr automaticamente, por um
sistema de automatizador microprocessado, com 2 sensores de presenga adaptados e sensor
fotocélula de seguranga I.V.A F3 microprocessado (que evita o “esmagamento’ de pessoas) com
trilho em aluminio anodizado ou pintado com componentes mecanicos e eletrbnicos que
proporcionem durabilidade e baixo ruido. A empresa devera apresentar a garantia de
funcionamento de no minimo 5 anos.

O sistema da porta automatica devera prever bateria de emergéncia para funcionamento
na falta de energia elétrica comercial., permitindo até 100 ciclos completos de abertura e
fechamento.

8.2 — Porta vidro temperado de correr/8.3 -Fechamento em vidro temperado/8.4-Porta
de vidro temperado de abrir /8.4- Ferragens porta de abrir /8.5- Barra anti- panico

Serdo executadas portas em vidro temperado 10 mm (anti-vandalismo), para que seja
fechado todo em vidro o acesso principal da Prefeitura Municipal. A porta de acesso frontal devera
abrir “para fora” e estar de acordo com a legislagdo de combate a incéndios, portanto também
devera ser dotada de “barra anti-panico”.

Todas as esquadrias deverao estar perfeitamente instaladas, alinhadas e no prumo e com
sistema eficiente de abertura/fechamento. A empresa devera apresentar a garantia de
funcionamento de no minimo 5 anos.

9- LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Durante todo o andamento da obra devera ser feita limpeza e retirada de entulhos,
devidamente encaminhados as empresas licenciadas para o recolhimento. Os materiais a serem
reutilizados como formas e andaimes deverdo estar acomodados de forma que nao ocasione
acidentes ou transtornos ao funcionamento do estabelecimento.

No final da obra, esta devera ser entregue totalmente limpa e isenta de entulhos e com
todos os equipamentos testados pelo responsavel técnico da PMC e empresa juntos. Os Termos
de Recebimento Provisério e Definitivo somente serdo emitidos apds estas vistorias e aprovagao
de todas as instalagbes, com a devida entrega das chaves da edificagao, por parte da Contratada.
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Durante a obra a empresa devera ter compartimentos especificos para armazenar lixo de:
madeira, papel, ferro e calicas em geral de acordo coma Resolugdo CONAMA 307/julho de 2002
(e a alteragdo Resolucao CONAMA 469/julho de 2015) com o devido Plano de Gerenciamento de
Residuos Sdélidos.

Canela, junho de 2019
Ruth Rutzen

Arquiteta e Urbanista CAU A 24.127-0
Coordenadoria e Planejamento de Projetos
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