PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, ESPORTES E LAZER

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma Geral

LOCAL: EMEI Serafina Seibt

ENDEREGCO: Rua Clary Antonio Rigotto, n® 85, Sdo José
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Canela

APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo apresenta elementos técnicos necessarios, especificando as
técnicas e materiais a serem utilizados para reformas da edificacdo que abriga a Escola Municipal de
Ensino Infantil Serafina Seibt.

CARACTERISTICAS GERAIS

A edificacdo foi executada conforme projeto padrdo do programa PROINFANCIA do FNDE/Ministério
da Educacdo. A reforma da edificagdo se constituira basicamente de fechamento de corredores de
circulacdo e reparacdo de servigos diversos. Estas intervencdes deverdo proporcionar um espago mais
adequado para os usudrios, se adequando as condigles climaticas locais, além de atender demandas

relativas a inconformidades executivas apontadas pelo FNDE.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A empresa devera fixar placa em chapa metalica para identificacdo da obra. O modelo padrao
sera definido pela Prefeitura Municipal, nas dimensGes 0,80 x 1,20 m, sendo de responsabilidade da
Contratada a fixacdo e conservacdao da mesma. Ao final da obra, apds sua entrega oficial, a placa devera
ser removida e colocada a disposicao do Municipio.

Sera de responsabilidade da empresa a instalacdo de abrigo provisorio de obra, devendo ser
instalado em local determinado em acordo entre as partes. Sua construgao e condicdes de manutencao
deverdo garantir condicoes de higiene satisfatéria de acordo com as exigéncias da salde publica, e
atender as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Os sanitarios da escola serdo cedidos

para uso da Contratada durante o periodo da obra.

2. ALVENARIAS

Sob algumas esquadrias serdao executadas bases de alvenaria de tijolos ceramicos, de modo a
protegé-las das intempéries. Serdo em alvenaria de vedacdo, com tijolos cerdamicos furados de dimensdo
média de 19 x 14 x 9 cm, com espessura de 14,00 cm.

Os tijolos cerdmicos serao preferencialmente com os furos redondos, colocados perfeitamente em
contrafiadas, com juntas amarradas, ou seja, verticalmente desencontradas. Deverdo ser de procedéncia
idonea, bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se
destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho.

A demarcagdo das paredes sera efetuada com fiada inicial de tijolos, cuidadosamente niveladas,

obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas e alinhamentos indicados no projeto.
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Aqui se deve observar com rigor a locacao das paredes para que suas faces exteriores
coincidam com a projecao do alinhamento das lajes superiores, de modo que as esquadrias
fiquem dentro desta projecao.

Terdo com juntas uniformes, cuja espessura ndo devera ultrapassar 15,00 mm, sendo a argamassa
de assentamento feita de cimento, cal e areia média, no traco volumétrico 1:2:6, devendo se umedecer
os tijolos antes do seu assentamento.

Para preparagdo do revestimento das alvenarias em placas ceramicas 10 x 10 cm, deverao ser
aplicados previamente camadas de chapisco e embogo.

Os chapiscos serdo executados com uma camada uniforme em todas as superficies, no traco de
1:3 (cimento e areia), com espessura maxima de 7,0 mm. A superficie dos tijolos devera estar Umida,
limpa e isenta de partes soltas.

Os embocgos (massa Unica) sé serdo iniciados ap6s completa pega de argamassa das alvenarias e
chapiscos. Serdo fortemente comprimidos contra as superficies e executados em uma camada uniforme
em todas as superficies.

As paredes, tanto nas faces internas como nas faces externas, serdo revestidas com placas
ceramicas 10 x 10 cm devendo-se obrigatoriamente manter as dimensdes, tons de cores e padrdes
existentes na edificacdo, de modo que o conjunto se torne harmonico. As placas ceramicas serdo de
primeira qualidade, de cor e brilho uniforme, bem cozidos, duros, sonoros, resistentes, impermeaveis,
sem falhas como empenamentos, escamas, trincas, fendas ou bolhas e suas dimensdes devem
apresentar perfeito esquadro, com arestas bem definidas, com superficies lisas e planas.

Com a parede previamente preparada, deverd ser assentada a ceramica com cimento cola,
preferencialmente com o uso de desempenadeira metalica, preenchendo totalmente os espacos entre as
placas ceramicas e a parede.

A Contratada devera prever o assentamento das pecas através de gabaritos de modo a minimizar
os recortes necessarios para as pecas de revestimento.

As juntas deverdo ser previstas através do emprego de faixas horizontais e verticais de forma que
resultem rigorosamente alinhadas e com um perfeito prumo das pecgas. Os rejuntes serao feitas com
pasta epoxi de 12 qualidade e terdo dimensdes conforme indicacdes do fabricante, sendo feitas com o
uso obrigatorio de espacadores plasticos.

Nos encontros de planos de paredes, as ceramicas que formarem as arestas expostas deverdo
obrigatoriamente apresentar corte preciso em meia esquadria, ndo sendo admitidas sobreposicao das
bordas das pecas. Também ndo serdo admitidas pegas com rebarbas, bordas lascadas, quebradas,
marcas de corte, defeitos de prumo e/ou alinhamento das pegas contiguas.

No paramento superior das alvenarias serdo instaladas pingadeiras de basalto serrado e
polido, largura minima 22,00 cm, espessura 2,00 cm. Serdo formadas pela adequada conformacdo do
topo das alvenarias e devem ser fixadas em argamassa com caimento para o lado externo, acompanhado
as respectivas dimensdes de todos os vaos, devendo sobressair-se no minimo 2,00 cm além do
alinhamento da parede externa, considerando o revestimento cerdmico pronto. Seu assentamento sera

com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia).
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3. ESQUADRIAS

As esquadrias devem ser executadas de acordo com as medidas especificadas em projeto e
detalhes de desenho (alguns detalhes podem seguir o desenho das esquadrias existentes, a critério da
Fiscalizagao).

Todas as esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elementos metalicos periféricos, em processo adequado a cada caso particular, de
modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.

O material a empregar devera ser novo, limpo e sem nenhum defeito de fabricagdo, defeitos de
superficie ou estéticos, sendo fixadas somente apds a aprovacdo da Fiscalizacdo. Apds serem
definitivamente fixadas, elas deverdo estar em perfeito funcionamento e serdo entregues com as
superficies totalmente limpas.

Para garantir uma instalacdo segura e que proporcione o maximo desempenho as esquadrias,
deve-se seguir as recomendacOes presentes na NBR 10.821 - Esquadrias para edificagbes, onde se
encontram informagdes para sua instalagdo e manutencao.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer rigidamente ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto e, na sua colocagao, ndo serao forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro
ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto.

Sendo o vao uma das partes que exige maior cuidado, estando suas condicdes diretamente
relacionadas ao desempenho final das esquadrias, se torna essencial que ele tenha suas dimensdes e
nivelamento plenamente alinhados com a esquadria para que nado fiquem espacgos entre eles, e se evitem
situacbes que originem infiltragbes e outras patologias ocasionadas por falhas durante o processo de
preenchimento e rejuntamento destes espagos. Para combater estas vulnerabilidades das juntas das
esquadrias e vdos (desde que os espagos ndo sejam superiores a 5 mm) devera ser utilizado um
calafetador de composicdo adequada, que lhe assegure plasticidade permanente.

Dessa maneira as esquadrias, assim como os vaos onde serdao colocadas, deverdao ser revisadas
previamente a sua instalacdo de modo a conferir quaisquer tipos de problemas que possam provocar
danos a estrutura ou em seu sistema de abertura, para que se faga a substituicdo ou correcdao de

elementos com defeitos.

Esquadrias de Aluminio e Vidro

No Bloco Administrativo, os cobogos existentes serdo substituidos por esquadrias de aluminio e
vidro, em duas folhas de correr. Elas serdo confeccionadas pela associacdo de perfis de aluminio
protegidos através de anodizacdo industrial (processo eletroquimico de galvanizagdo), Classe A-13, com
espessura de 15 micras para que resulte na criagdo de uma camada de protecdo isolante e com alta
dureza proporcionando ao metal um acabamento uniforme e resistente a adversidades como a abrasdo e
a corrosdo. A cor dos perfis devera ser azul ou branca, a critério da Fiscalizacdo.

Também sera feito o fechamento dos vaos laterais do portico do patio coberto. Em uma das laterais
serdo instalados caixilhos para vidros fixos em formato de “L”. Ali, sobre a alvenaria a ser construida,
serdo instaladas pecas de vidro temperado 8,00 mm, fixadas com perfis de aluminio em todo o
perimetro do vao a ser fechado - perfil U AL-10 (25,4 mm x 15,0 mm). Os planos de vidro deverdo ser
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compostos de pecgas Unicas de vidro, ndo sendo aceita a instalacdo de pecgas cortadas em dimensGes
menores e instaladas em sequéncia para fechamento dos vaos.

No encontro das faces verticais dos planos de vidro que formam o “L”, ndo deverdo ser instalados
perfis de aluminio. Ali os vidros serdo instalados justapostos e em seu encontro devera ser feita apenas a
aplicacdo de selante de silicone estrutural.

Na outra lateral sera instalada uma janela de correr, nas dimensdes do projeto, obedecendo as
mesmas caracteristicas descritas acima.

Para a fabricagdo e instalacdo dos vidros devem se observar normas técnicas, como a NBR 16.259
- Envidragcamento de sacadas e a NBR 7.199 - Vidros para construgao civil, entre outras, assim como as

especificacdes dos materiais a serem utilizados devem observar o item 3.

Esquadrias de PVC

Para formar os conjuntos projetados, as esquadrias serdo confeccionadas pela associagdo de perfis
e chapas de PVC rigido, na cor branca, e estrutura interna de reforcos metéalicos em aluminio ou ago
galvanizado para garantir estabilidade dimensional e resisténcia a deformagao.

Os perfis de PVC deverdao ter obrigatoriamente em sua composicdo alguns aditivos como
estabilizantes térmicos, modificadores de impacto e pigmentos especiais com resisténcia aos raios
ultravioletas.

Todas as esquadrias deverdo apresentar quadros periféricos em perfis retangulares, com dimensdes
compativeis, com secodes verticais minimas de 3,0 cm, para que se harmonizem com as esquadrias
existentes. Os perfis e chapas devem ter secbes e acabamentos padronizados, com medidas
rigorosamente iguais e apresentar dimensdes compativeis com os vaos e seu tipo de funcionamento, nao
sendo permitida a execucdo de emendas intermediarias de qualquer de suas partes.

JA4 o seu sistema de abertura deve possuir gaxetas em EPDM e escovas de vedacdo duplas
contornando marcos e folhas, fechamento com contrafecho de multiplos pontos e desague através de
camaras independentes dos reforcos, proporcionando isolamento térmico e acustico para os ambientes
internos, sendo ainda que todas as partes médveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que
garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragdo de aguas de chuva.

Os perfis, barras e chapas metalicas utilizadas na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de
empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. O dimensionamento de suas pecas deve
atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no
projeto.

O projeto das esquadrias devera prever a instalacao de elementos adequados para a absorcdo de
flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o
perfeito funcionamento das partes méveis das esquadrias.

Nas zonas de solda dos perfis ndo serao toleradas quaisquer irregularidades no aspecto da
superficie ou alteragdo das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecénica das pecas.

As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos ou chumbadores de ago, rigidamente
fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.

Além das fechaduras e macanetas adequadas para esquadrias externas, as portas receberdo

ferragens complementares através de puxadores especiais, em conformidade com a NBR 9050 -
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Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiéncia. Estes puxadores serdo de barra metalica de
didmetro 2,5 cm instalados conforme detalhamentos das esquadrias e preferencialmente, pelo fabricante
das esquadrias.

O produto deve ser instalado por profissional capacitado e habilitado para observar as normas de
instalacdo constantes no manual de instalacdo do fabricante e seu posicionamento conforme norma.

Também deverdo ser instaladas barras antipanico para destravamento das folhas das portas,
acionadas mediante pressao exercida no sentido de abertura, através de barra horizontal fixada na face
das folhas. Deverdo ser destinadas a utilizacdo em portas com uma ou duas folhas sendo, no segundo
caso, com uma barra acionadora em cada folha, possuindo em uma delas (a que deve fechar em primeiro
lugar) um ou dois pontos de travamento e na outra (a que se sobrepde) pelo menos um ponto de
travamento (contra a primeira folha). O acionamento de qualquer uma das barras deve abrir pelo menos
a folha respectiva. As barras antipanico devem ser apropriadas ao peso das folhas das portas a que se
destinam e serem certificadas segundo a NBR 11785/ABNT e devem prever acesso externo

opcional com fechadura tipo alavanca com cilindro.

Modelo de Barra antipanico a ser instalada

Em todas as esquadrias deverdo ser utilizados vidros temperados com espessura de 6,0 mm.
Deverao ser planos, lisos, transparentes e ndao poderdo apresentar bolhas, lentes, ondulagdes, fissuras,

trincas ou defeitos de corte, devendo se ajustar perfeitamente as dimensoes de seus caixilhos.

Fechamento do Pértico

Também sera feito o fechamento do oitdo do pértico do patio coberto. Ali sera utilizado vidro
temperado 10,00 mm, em caixilho fixo de aluminio com utilizacdo de perfil U AL-10 (25,4 mm x 15,0
mm) em todo o perimetro do vdo a ser fechado.

Para sua fabricacdo e instalacdo devem se observar normas técnicas, como a NBR 16.259 -
Envidragcamento de sacadas e a NBR 7.199 - Vidros para construgao civil, entre outras, assim como as
especificacdes dos materiais a serem utilizados devem observar o item 3.

Como simples referéncia das dimensdes do oitdo segue prancha AR 05/12 - Cortes, do projeto
padrdo do FNDE (anexa).

Também devem ser fechados os vdos existentes entre as vigas inclinadas de concreto do patio
coberto que ficam sobre as lajes dos blocos adjacentes, através da fixacdo de rufos externos de chapa
de acgo galvanizada. Os rufos deverdo ser fixados de modo que isolem totalmente os vdos existentes
para proteger o interior do patio coberto das intempéries, ou seja, que ndo permitam a entrada de agua
de chuva ou umidades para o interior da edificagdao. Todas as chapas deverao receber demaos de pintura

antiferrugem e pintura esmalte em cor a definir.
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4. FECHAMENTO DOS COBOGOS

No Bloco de Administracdo existem alvenarias de cobogds que serdo substituidas por janelas de
correr. Para tal devera ocorrer a demolicdo destes elementos e o posterior requadramento das
superficies restantes para que recebam as esquadrias.

Em todas as demolicdes a Contratada devera tomar todos os cuidados possiveis para que sejam
evitados acidentes ou danos ao local e a terceiros. Para tanto, todas as instalagdes existentes deverdo
sofrer uma revisdao acurada, antes que se iniciem as obras, para garantir total seguranca aos
trabalhadores e usuarios da edificacdo, antes, durante e apds a conclusao dos servicos.

A Contratada fara a remocgdo e transporte de todo entulho dai proveniente, sendo o material
removivel submetido ao parecer da Fiscalizagcdo antes da remocéo e definigdo do seu destino.

Na interface das esquadrias com as alvenarias devera ser feito o requadramento dos vaos com
chapisco e massa Unica (ver especificacdoes do item 2). Esta Ultima deve ser executada em uma camada
uniforme em todas as superficies. Sua técnica de execucdo devera resultar em um revestimento capaz de
cumprir as fungdes tanto do embogo quanto de reboco e seu acabamento devera ser desempenado, isto
é, alisado com desempenadeira de ago, ficando assim com acabamento liso.

Os vdos devem estar requadrados por inteiro, o que significa estarem regularizados no topo, nas
laterais e na base, tendo em vista que nao receberao pingadeiras.

Ficardo a cargo da Contratada quaisquer reparos de pintura/revestimento que porventura sejam

danificados durante a demoligdo dos cobogds.

5. PASSARELA COBERTA

A cobertura da passarela coberta que liga os dois blocos pedagdgicos ndo se apresenta em boas
condicOes e devera ser reformada.

Como servicos preliminares se fardo a retirada de instalagGes elétricas, de telhas e tesouras de
madeira e demoligcao dos oitdes existentes (ver especificacdes do item 5).

A retirada das telhas existentes deve ser feita de maneira cuidadosa para que a municipalidade
possa fazer o reaproveitamento delas futuramente, estando projetada a substituicdo total das telhas da
passarela neste momento.

Sobre a estrutura de viga de concreto existente, nas duas extremidades laterais da passarela,
serdo construidos novos frontdes de alvenaria e concreto armado. Estes novos elementos devem se
projetar sobre as calhas de concreto que formam os corredores dos blocos pedagodgicos, unindo as
estruturas para trazer estanqueidade e rigidez ao conjunto.

Sobre estes frontdes serdo construidos também uma espécie de pingadeira de concreto, aos moldes
das existentes em todas as bordas das lajes expostas, com no minimo 5,0 cm espessura e 5,0 cm de
projecao em relagdo ao alinhamento das faces das platibandas.

As pecas de concreto armado serdao moldadas in loco, ter armaduras de aco do tipo CA-50 e ter
tanto sua resisténcia como o cobrimento em conformidade com a NBR 6118/2004. Em momento algum
sera aceito que seja utilizado um concreto com resisténcia inferior a 20 MPa e cobrimento de armadura

inferior a 20 mm. As formas necessarias para execugdo das pecas serdo feitas em madeira e deverdo ser
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molhadas abundantemente minutos antes dos servigos de concretagem, sendo permitida sua reutilizagao
para execucdo das demais pecas.

Os revestimentos destes frontdes serdo em chapisco e massa Unica (ver especificagdes do item
2), resultando em um revestimento capaz de cumprir as fungdes tanto do embogo quanto de reboco e seu
acabamento devera ser desempenado, isto é, alisado com desempenadeira de aco, ficando assim com
acabamento liso.

A nova cobertura da passarela sera feita com telhas ceramicas sobre armacao de madeira.
Sera executada uma armacdo em trama de ripas, caibros, tercas e tesouras simples de madeira
Cedrinho, aplainadas, com classificacdo de primeira, obedecendo o angulo e dimensbes do
madeiramento estabelecido em projeto original do FNDE (consultar a Fiscalizagao).

De forma alguma serao aceitas pecas de madeira de Pinus.

Nao poderao existir quaisquer rachaduras ou sinais de umidade na madeira, serdao isentas de
carunchos ou brocas, sem nds ou fendas, fibras arrancadas ou partes de alburnes de cor contrastante que
venham a comprometer sua aparéncia, resisténcia ou durabilidade, sob pena de ser rejeitada pela
fiscalizagdo para o uso na estrutura do telhado, devendo, ainda serem devidamente imunizadas com
cupinicida escuro, antes da montagem das pegas.

Estas armagbes deverdo ser chumbadas junto as vigas de concreto existentes com elementos de
amarracdo e de ancoragem que proporcionem a ligagdo que deve existir entre a edificacdao e a cobertura.
Os elementos de amarragdo poderdo ser constituidos de barras, bracadeiras, cantoneiras, caibros ou
chapas de ago colocados de forma a fixar a estrutura para suportar possiveis esforcos de arrancamento
ou movimentacao por ventos, chuva, dilatacées térmicas, etc.

O telhamento sera com telhas ceramicas do tipo 'portuguesa’, com encaixes, colocadas de
acordo com a recomendacdo do fabricante. O tamanho médio de cada pega deverd ser de
aproximadamente 25,00 x 45,00 x 6,00 cm ou 13 pecas por metro quadrado, resisténcia minima de 250
Kgf e absorcdo maxima admitida de 10%. Serdo utilizadas pecas especiais para cumeeira do telhado que
serao perfeitamente argamassadas e vedadas para evitar infiltragOes.

Nos encontros dos panos de telhado com os frontdes das extremidades da passarela deverdo ser
instalados algerozes de chapa galvanizada, devidamente dimensionadas, e vedadas nas juntas de
forma a ndo penetrar agua na edificagdo. Estas chapas deverdo receber demdos de pintura antiferrugem

e pintura esmalte em cor a definir.

6. CONSERTOS
A edificacdo apresenta alguns defeitos de funcionamento em determinados equipamentos e vicios

construtivos em alguns servigos.

Equipamentos sanitarios

Antes de proceder aos servicos para consertos e instalagdo de acessérios, equipamentos, loucas
ou metais, a CONTRATADA devera submeter a aprovagdo de Fiscalizagdo os materiais e técnicas a serem
utilizados, sendo que quaisquer acabamentos de metal serdo em latdo cromado e polido.
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Todas as pecgas serao instaladas de acordo com orientagdo do fabricante e obedecerdo
especificagdbes da ABNT-EB-141. Todos os acessérios de ligagdo de agua dos aparelhos, serdo
arrematados com canoplas no acabamento indicado pela Fiscalizagao.

Nenhuma pecga deverd estar conectada as tubulagbes de maneira forgada, assim como ndo sera
aceita a utilizagdo de aderentes tipo epoxi ou silicone nas chumbagdes ou conexdes

Ao final dos servicos, todos os equipamentos devem ser exaustivamente testados e apresentarem

perfeito funcionamento e acabamento.

Impermeabilizagoes

A impermeabilizacdo das lajes de algumas calhas de concreto apresenta vicios construtivos e
devera ser substituida. Para tal devera ser feita a demolicdo das camadas de argamassa de protecdo
mecanica e retiradas todas as mantas de impermeabilizacdo ali colocadas, para serem substituidas.

Sera utilizada impermeabilizacdao do tipo flexivel, através da aplicagdo de manta asfaltica pré-
fabricada (com estruturante de poliéster e asfalto polimérico, com minimo de 4 mm de espessura) nas
faces expostas das calhas de concreto, inclusive nos paramentos verticais das platibandas.

A impermeabilizagdo devera ser aplicada somente em superficies resistentes, uniformes e
perfeitamente secas, sendo exigido um minimo de cinco dias ininterruptos de sol, antes da execucdo dos
servicos. De colocacdo das mantas sobre as camadas de argamassa de regularizacao.

Todas as arestas e cantos deverdo ser arredondados, sendo que as areas mal aderidas ou trincadas
serao refeitas.

Para aplicacdo da manta, a superficie sera inicialmente imprimada com uma solugdo de asfalto em
solventes organicos. Esta solugdo sera aplicada a frio, com pincel ou brocha. Quando a imprimacao
estiver perfeitamente seca, devera ser iniciada a aplicagdo da manta. As emendas das mantas deverdo se
sobrepor no minimo 10 cm.

A superficie das lajes devera ser convenientemente regularizada, observando os caimentos
minimos em diregdo as saidas de agua, com argamassa de cimento e areia no traco volumétrico 1:3 e
espessura minima de 2,0 cm em torno dos ralos.

Finalmente, sobre a manta impermeabilizante, apds chapisco, sera executada uma camada de
protecdo mecanica, com espessura minima de 5,00 cm, em argamassa traco volumétrico 1:4.

Também existem &reas de revestimentos de argamassa que apresentam defeitos causados por
umidade ascendente. Nestas superficies serdo feitas as demoligbes de rebocos existentes para
posterior aplicacdo de argamassa polimérica.

Sobre o substrato existente, apds retirada de camadas de argamassa superficial serd aplicada
argamassa polimérica destinada ao servico de impermeabilizagdo na modalidade semiflexivel. Trata-se
de revestimento polimérico bicomponente, utilizado para impermeabilizacdo de estruturas em contato
com agua ou umidade em geral, sujeitas ou ndo a pressoes hidrostaticas. Esta devera ter a propriedade
de penetrar na porosidade do substrato e promover uma cristalizagdo superficial. A aplicacdo dos
materiais sera feita em quatro demados cruzadas sobre a superficie previamente umedecida e, apos a
aplicacdo da argamassa impermeabilizante, procede-se a execugdo de novo revestimento com chapisco e
massa Unica (ver especificacdes do item 2). Esta uUltima deve ser executada em uma camada uniforme

em todas as superficies e sua técnica de execugdo devera resultar em um revestimento capaz de cumprir
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as fungdes tanto do embogo quanto de reboco e seu acabamento devera ser desempenado, isto é, alisado
com desempenadeira de acgo, ficando assim com acabamento liso.

Devera ser consultada prancha AP 02/02 do projeto padrdo do FNDE (anexa).

Bancada

Sera construida uma bancada de alvenaria com tampos de granito, conforme detalhes do projeto e
especificacoes do FNDE (consultar a Fiscalizagdo).

Para tal serd executada uma base de alvenaria de tijolos ceramicos que sera revestida com
camadas de chapisco e embogo para receber placas ceramicas 20 x 20 cm, mantendo as mesmas
dimensdes, cores e padrdes existentes na edificacdo, de modo que o conjunto se torne harménico (ver
especificacoes do item 2).

Sobre as bases de alvenaria serdo instalados tampos de granito cinza andorinha, polido, bordas
boleadas, espessura de 3,0 cm, conforme padrdes existentes e de acordo com projeto.

Também serd fixada uma prateleira de granito cinza andorinha, polido, bordas boleadas,
espessura de 3,0 cm, sobre trés maos francesas metalicas apropriadas.

A cor e padrdo da pedra devera ser uniforme e deve ser conferida pela Fiscalizacdo antes de sua
instalacdo, ndo serao aceitas pecas em diferentes padrdes de cor ou acabamento.

Quaisquer dificuldades, especialmente aquelas relacionadas as ofertas de mercado "para obtengdo
de materiais semelhantes aos existentes devem ser comunicados previamente para a Fiscalizagao pois

serdo aceitos materiais colocados sem esta comunicagao.

Escada e guarda-corpo metalicos do Castelo D'agua

Os elementos de acesso ao Castelo D’adgua, formados por um conjunto de escada marinheiro e
guarda-corpo metalicos devera ser substituido por escada adequada aos padrdes das normas NR-12 -
Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos, NR-18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgdo e NBR-15708 - Parte 6 - Escada Marinheiro.

Serdo instalados conforme Prancha 10/10, especificagGes reproduzidas da pagina n® 10 do Caderno
de Encargos - Anexo 1 (Revisao 2008) e pranchas do projeto padrdo do FNDE (anexas).

Tés de inspecgdo (tubos de queda)

Deverdo ser instalados elementos de inspegdao dos tubos de queda pluvial conforme especificacdes
reproduzidas da pagina n° 21 do Caderno de Encargos — Anexo 1 (Revisdao 2008) e prancha AP 02/02 do
projeto padrdo do FNDE (anexa).

"1.5. TE DE INSPECAO

Tipo: té de inspecdo de PVC esgoto série refor¢cada, didmetros nominais 100x75mm e
150x100mm.

Modelo referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacdo: nos condutores verticais”
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7. SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza permanente da obra

Durante todo o periodo de execugdo da obra deverdo ser mantidos em perfeitas condigbes de
trafego os acessos a obra, quer para veiculos, quer para pedestres.

Os residuos deverdo ser armazenados em compartimentos, separados por tipo (papel, ferro, latas,
madeiras, calicas em geral) para posterior remogdao, que deve ser realizada periodicamente, com a
retirada sistematica executada por veiculo adequado, cabendo a Contratada dar solugdo conveniente aos
residuos gerados no canteiro de obra.

Ao final da obra as areas de atuagdo da Contratada deverdo passar por rigorosa limpeza, com o
uso de materiais de limpeza industriais para remocdao de quaisquer tipos de sujidades, tais como
manchas de tinta, marcas de oxidagdo, respingos de argamassas, etc.

DISPOSICOES FINAIS

Nas areas de reforma da edificacdo poderdo ocorrer servicos de demolicdo, remocao e retiradas de
elementos existentes, sendo eles aparentes, embutidos e subterrdneos. Estes servicos deverdo ser feitos
se tomando todos os cuidados para que se evitem acidentes ou danos ao local e a terceiros. Para tanto,
todas as instalacoes existentes deverdao sofrer uma revisao acurada, antes que se iniciem as
obras de demoligdo, para garantir total seguranca aos trabalhadores e usuarios da edificacdo,
antes, durante e apds a conclusao dos servigos.

Apos as remocles e retiradas, executadas tanto por meio manual ou mecanico, a empresa
executora fara carga, transporte e descarga de todo material reaproveitavel que devera ser depositado
de forma organizada e segura no Almoxarifado da Prefeitura Municipal, na Rua Julio Travi, n® 795, no
Distrito Industrial.

Todo material ndo aproveitavel (bota-fora, detritos e entulhos) terd como destinagao final uma
empresa licenciada, sendo o material removivel submetido ao parecer da Fiscalizagdo antes da remocdo e
definicdo do seu destino.

Serdo de responsabilidade da Contratada todo o fornecimento do equipamento mecanico,
ferramentas, transporte em geral, armazenagem e manuseio correto dos materiais necessarios para
execucdo dos servicos a ela designados.

Por qualquer omissdo neste documento, bem como em todos os projetos em anexo, prevalecera o
uso das melhores recomendacdes feitas pelas Normas e Especificagdes Brasileiras - ABNT em vigor.

Sempre que for constatada a existéncia de rede de infraestrutura ativa durante os servicos na area
da obra, tal fato devera ser comunicado imediatamente a Fiscalizagdo, para que dé ciéncia a equipe
técnica a quem compete a definicdo do procedimento a ser adotado.

A empresa devera fornecer aos operarios e exigir o uso de todos os equipamentos de prevencao de
acidentes (EPI) necessarios e exigidos pela legislagdo vigente, tais como capacetes, botas, éculos, luvas,

etc, e se responsabilizar pela manutencdo e seguranca de maquinas, equipamentos e materiais.
E obrigacdo da empresa manter na obra o equipamento necessario & protecdo contra incéndio de

obra e de seu canteiro.
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A Contratada poderd manter guarda permanentemente no local da obra, sendo inteiramente

responsavel pela manutencdo da seguranca nas areas sob sua responsabilidade até a entrega definitiva
da obra, sendo que a Prefeitura de Canela, em hipdtese alguma, se responsabilizard por eventuais roubos

de materiais ou equipamentos ou por danos que venham ocorrer na obra e nas areas de sua propriedade
entregues a responsabilidade da Contratada durante a vigéncia do Contrato.

No momento da Ordem de Inicio dos trabalhos, serdo fornecidos a Contratada, cépias em meio
digital dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo projeto. Todas as cépias de documentos e
projetos necessarios ao bom andamento dos servicos deverdo ser providenciadas pela empresa, ficando
afixados em painéis do canteiro de obras.

Em todos os servicos devera ser observada uma perfeita execugdo pela empreiteira contratada
para realizar a obra, ndo devendo haver falhas técnicas de qualquer natureza. No final da obra, esta
devera ser entregue totalmente limpa e isenta de entulhos e com todos os equipamentos testados pelos
responsaveis técnicos da Prefeitura de Canela e Contratada.

Qualquer diavida a respeito dos materiais, cotas ou procedimentos a serem tomados
deverdao ser esclarecidos junto ao responsavel técnico pelos projetos.

Toda e qualquer alteracdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta prévia do
arquiteto projetista que produzird um oficio aprovando a execugdo. Ao final da execucdo devera ser
entregue um projeto "AS-BUILT' considerando todas as modificagdes que foram realizadas no projeto.

Canela, 30 de setembro de 2019

Ronald Elson Grosse Rodrigues
Arquiteto e Urbanista - CAU A 26313-3

Prefeitura Municipal de Canela/RS Rua Dona Carlinda, 455
CEP 95680-000 Fone: 054 3282 4077



