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MULTIMEMBRANAS ASFALTICAS

Para impermeabilizacdo do castelo d'agua devera ser aplicada manta asfaltica
aluminizada 4 mm de espessura marca Torodin ou equivalente

ARGAMASSA COM ADICAO DE HIDROFUGO

Sobre todo o contrapiso de concreto sera aplicada argamassa de regularizagdo com
adicao de produto hidréfugo, tipo SIKA 1 ou equivalente na proporgdo recomendada
pelo modelo referéncia.

Todas as paredes das areas molhadas serdo previamente impermeabilizada com
adicao do mesmo produto hidr6fugo na argamassa de revestimento.
EMULSOES HIDROASFALTICAS

Todas as cintas e blocos de concreto armado, paredes externas do reservatorio
inferior receberdo tratamento impermeabilizante com duas demdos de emulsédo
asfaltica tipo VIAKOTE da VIAPOL ou equivalente nas faces laterais e superior de
cada pega.

ARGAMASSA POLIMERICA

Todas as paredes, pisos e tetos internos do reservatorio inferior e superior deverao
receber pintura com Sika Top 107 ou equivalente.

ACABAMENTOS E ARREMATES

9.1.

9.2.

RUFOS

Serdo fornecidos e instalados rufos e contrarufos em chapa galvanizada #16
conforme indicado no projeto de arquitetura.

CALHAS DE AGUAS PLUVIAIS

Todas as calhas de aguas pluviais serdo executadas em concreto armado e deverao
ter caimento de 2% em direcédo dos coletores de aguas pluviais.1

EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

10.1.

10.2.

10.3.

GUARDA-CORPO

Na escada marinheiro do castelo d’dgua sera executado guarda-corpo em ferro
galvanizado em tubo 2 12", 1” e 2”. Ver projeto de arquitetura pranchas AR 10/12
ALCAPOES

No castelo d’agua serdo executados alcapdes metalicos em chapa # 16 .

ESCADAS DE FERRO

Devera ser executada uma escada de ferro tipo marinheiro na ligacdo do reservatorio
inferior/laje piso plataforma e reservatério superior/cobertura. As barras sdo de 1” pol
e espagadas formando os degraus de 30 em 30 cm. Conforme desenho prancha PE-
AR 10/12
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AGUAS PLUVIAIS - 4

TUBULAGCOES E CONEXOES DE PVC

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

TUBO

Tipo: tubo de PVC rigido, esgoto série reforgada, ponta e bolsa com anel de
borracha, diametros nominais 100mm e 150mm.

Modelo referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacao: nas redes externas e internas de aguas pluviais.

Tipo: tubo de PVC rigido, esgoto tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta
elastica integrada (JEI), diametros nominais 100mm, 150mm, 200mm, 250mm e
300mm.

Modelo referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacao: nas redes externas e internas de aguas pluviais.

CURVA

Tipo: Curva 87°30' de PVC esgoto série reforcada, com anel de borracha, diametros
nominais 100mm e 150mm.

Modelo referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacao: na extremidade inferior dos condutores verticais.

05.03.305 — Joelho

Tipo: joelho 45 graus de PVC esgoto série reforcada, com anel de borracha, diametro
nominal 150mm.

Modelo referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacao: nas mudancas de direcao dos tubos.

Tipo: joelho 90 graus de PVC esgoto série reforcada, com anel de borracha, diametro
nominal 150mm.

Modelo referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacao: nas descidas dos tubos, no portico da fachada.

LUVA

Tipo: luva de PVC esgoto série reforcada, com anel de borracha, diametros nominais
100mm e 150mm.

Modelo referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacdo: na uniao de tubos.

Tipo: luva de PVC esgoto tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elastica integrada
(JEI), diametros nominais 100mm, 150mm, 200mm, 250mm e 300mm.

Modelo referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacao: na uniao de tubos.

TE DE INSPECAO
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Tipo: té de inspecéao de PVC esgoto série refor¢gada, didmetros nominais 100x75mm
e 150x100mm.

Modelo referéncia: Tigre, Amanco ou equivalente.

Aplicacao: nos condutores verticais.

2. ACESSORIOS

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

RALO HEMISFERICO

Tipo: ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, diametros nominais 100mm
e 150mm.

Modelo referéncia: Cast Iron, Fundi¢do Imperial ou equivalente.

Aplicacao: nas jungdes calha - condutor vertical.

BOCA DE LOBO

Tipo: boca-de-lobo em alvenaria de tijolos macicos com fundo em concreto,
dimensdes 90x30cm.

Modelo referéncia: na obra.

Aplicacao: no estacionamento.

Tipo: grelha de ferro fundido tipo pesado, retangular, 90x30cm.
Modelo referéncia: Markafer ou equivalente.
Aplicacao: na boca-de-lobo.

CAIXA DE PASSAGEM

Tipo: caixa de inspecdo em alvenaria de tijolos macicos com fundo em concreto,
dimensdes 60x60cm.

Modelo referéncia: na obra.

Aplicacao: na rede externa.

Tipo: tampa de ferro fundido tipo leve, quadrada, 60x60cm.
Modelo referéncia: Markafer, Saint Gobain ou equivalente.
Aplicacao: nas caixas de inspegéo.

Tipo: caixa de ralo em alvenaria de tijolos macicos com fundo em concreto,
dimensodes 40x40cm.

Modelo referéncia: na obra.

Aplicacao: na rede externa.

Tipo: grelha de ferro fundido tipo leve, quadrada, 40x40cm.
Modelo referéncia: Saint Gobain ou equivalente.
Aplicacao: nas caixas de ralo.

POCO DE VISITA

Tipo: poco de visita em alvenaria de tijolos macicos com fundo em concreto,
dimensdes 110x110cm.

Modelo referéncia: na obra.

Aplicacao: na rede externa.

Tipo: tampa articulada de ferro fundido ductil tipo pesado, di@metro nominal 60cm.
Modelo referéncia: Markafer ou equivalente.
Aplicacao: no pogo de visita.
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