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Ficha técnica de produto 16/12/2019

91.D1.035000 - Nobreak Laser Senoidal (Gl 3500VA/12b.7Ah/FP=0,9)

Descricdo comercial:

Cédigo EAN:
Familia comercial:

Nobreak NHS Laser Senoidal xxxx-y (GIl 3500VA c¢/12 Bat. seladas de
7Ah/12V/IFP=0,9)

7898650931903

Nobreaks Senoidais FP=0,9
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Vista Frontal Vista Traseira

. Display de Cristal Liquide (LCD)

Botdo frontal multi-fungao

Rodizios para movimentagio

. Microventilador

. Disjuntor de entrada AC

Bomeira de Entrada

. Interface de comunicagdo USB (RS 232 opcional)
. Etiqueta de identificagao de produto

. Protecao para fax/fone (opcicnal)

10. Conector para expansao de baterias (consulte opgoes disponiveis)
11. Tomadas de saida padrdo NER 14136 10A

12. Tomadas de saida padrac NBR 14136 20A

13. Bomeira de Saida
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CARACTERISTICAS GERAIS
Descri¢do das caracteristicas:

. Nobreak microprocessado com DSP (processador digital de sinais)

. Forma de onda senoidal pura

. Auto teste para verificacdo das condic6es iniciais do equipamento

. Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao nobreak

. Comutacdo livre de transitérios pois rede e inversor sdo perfeitamente sincronizados

. DC Start (abateria deve estar carregada) - pode ser ligado mesmo na auséncia de rede elétrica com bateria
carregada

. Recarga de bateria automatica quando rede elétrica normal

. Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deve ser substituida

. Chave liga/desliga embutida no painel frontal que evita desligamento acidental

. Porta fusivel com unidade reserva

. Corrente do carregador controlada digitalmente

. Sinalizagdo visual através de Display LCD no painel frontal que indica todas as condi¢des do nobreak, da
rede elétrica e da bateria

. Fungdo True RMS com melhor qualidade na regulagdo de saida

. Permite ser utilizado com grupo gerador devido a sua ampla faixa de frequéncia na entrada

. Estabilidade na frequéncia de saida devido ao uso de cristal de alta precisdo

. Gabinete metalico com pintura epoxi

. Painel frontal com plastico ABS alto impacto

. Estabilizador interno

. Baterias seladas tipo VRL internas de primeira linha e a prova de vazamento

. Sendide controlada digitalmente

. Inversor adaptavel com frequéncia do inversor igual a freqiéncia da rede elétrica

. Controle do ventilador interno de acordo com o consumo de carga e da temperatura do nobreak

. Distor¢do harménica minima com carga linear devido a operagao do DSP

. Comunicacdo serial padrdo USB

. Modelo bivolt automatico na entrada

. Tensdo de saida nominal padrdo 120V, permitindo configurar para saida 220V através de selagdo interna
através de jumper na placa

. Oito tomadas de saida dispensa uso de extensdes adicionais

. Protecdo contra surtos de tensdo através de filtro de linha e varistor 6xido metdlico que atenua efeitos de
descargas atmosféricas
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91.D1.035000 - Nobreak Laser Senoidal (Gl 3500VA/12b.7Ah/FP=0,9)

. Protegdo contra curto-circuito, sobrecarga e sobretemperatura
. Desligamento e prote¢do contra descarga total da bateria

. Alarme visual e auditivo de poténcia excessiva

. Indicagdo visual e auditivo de bateria baixa e falha de rede

. Indicagdo de poténcia true RMS

. Monitoragao da rede true RMS

POTENCIA

Pot. nominal:

Pot. continua:

Pot. pico:

Pot. minima:

Fator de pot. saida:
Carga de informatica:

3500VA

3150W

3465W

157,5W

0,9

14 micros + 5 impressoras

ENTRADA

Tensdo nom. entrada:
Faixa de entrada:

120V - 220V automatico
90V - 150V / 176V - 264V

Freq. entrada: 45Hz - 65Hz

Fase: Monofésico

Conexao de entrada: Cabo de alimentagdo AC com 1,5m de comprimento plugue padrao NBR 14136 + Borneira
SAIDA

Tensdo nom. saida:

Fx. tensdo saida rede:
Fx. tensdo saida inversor:
Frequéncia de saida:
Forma-de-onda:
Conexao de saida:
Distor¢do harménica:
Estagios de regulacao:
Regulac¢do dindmica:
Regulagdo estatica:
Tempo de transferéncia:
Rend. pl. carga rede:
Rend. pl. carga inversor:
Grupo gerador:

120V (220V configuravel através de troca de posicdo de conector interno na placa)
108V -127,2V/ 198V - 233,2V

120V +-2% (220V+-2%)

50Hz/60Hz inversor adaptavel de acordo com a frequéncia de entrada da rede elétrica
Senoidal

8 Tomadas padrdo NBR 14136 + Borneira

<= 1% com carga linear em modo inversor (THD)

4

<=5% em modo inversor

<=1% em modo inversor

Menor que 0,8ms

>=95% para 120V/120V ou 220V/220V / >= 90% para 120V/220V ou 220V/120V
>=85%

Permite ser ligado com gerador

BATERIA

Tensao operacao:

Tipo de bateria:
Quantidade de baterias:

144V
Chumbo acida selada VRLA livre de manutencao e a prova de vazamento
12 x 7Ah/12V internas

AUTONOMIA

Aut. tipica:

Aut. meia carga:
Aut. plena carga:
Tempo de recarga:

12 min

20 min

6 min

3h a 6h autoajustavel (ap6s 90% descarregada)

PROTECAO
Sobrecarga:

Curto-circuito:
Desligamento pot. minima:

Temperatura de protecgéo:
Bateria minima:

Entrada:

» 110% nobreak se desliga em 5min em rede e 1,25min em inversor

150% nobreak se desliga em 1min em rede e 15s em inversor

» Nobreak se desliga na condigdo de curto-circuito na saida com indicacdo no LCD frontal. Deve-se desligar e
religar o nobreak

» Nobreak se desliga automaticamente se estiver em modo inversor por um tempo de 4 horas e com potécia
inferior a 147W para evitar descarga desnecessaria da bateria.

» Nobreak se desliga automaticamente por prote¢do interna de temperatura com indica¢do no LCD frontal.
» Desligamento automatico contra descarga profunda da bateria no modo inversor se a tensdo de bateria
atingir nivel de bateria minima

» Disjuntor contra operagdes indevidas para tensdo de entrada e saida

SINALIZACAO VISUAL

Rede normal:

Bateria sem carga:

Desligam. por protecédo visual:
Bateria baixa:

Inversor ativo visual:

Rede alta:

Rede baixa:

Carga minima:

Poténcia excessiva visual:
Troca de bateria:
Temperatura visual:

» Indicagdo Display "Modo Rede"

» Indicagdo Display "Modo Rede" com a barra de bateria incompleta
» Indicacdo Display "Desligamento por / Motivo do desligamento"

» Indicacdo Display "Bateria Baixa"

» Indicacdo Display "Modo Bateria"

» Indicacdo Display "Rede Anormal”

» Indicacdo Display "Rede Anormal”

» Mensagem no Display: Inversor "Modo Bateria / Pot min = x min", onde x é o tempo restante para
desligamento

» Indicacdo Display "Pot Excessiva"

» Indicacdo Display "Verificar Bat"

» Indicacdo Display "Temp Excessiva"

SINALIZACAO SONORA
Desligam. por protecao:
Poténcia excessiva:
Bateria descarregada:
Temperatura:

Mais sinalizagdo:

» Apito intermitente da campainha

» Apito intermitente da campainha até que se retire o excesso de carga do nobreak

» Quanto mais a campainha apitar menor é a autonomia da bateria até o limite de dez apitos

» Nobreak se desliga automaticamente por protecdo interna de temperatura com apito longo

» Sinalizagdo de bateria descarregada e com campainha apitando indica que o inversor esta ativado

» Sinalizacdo de bateria descarregada e sem apito da campainha indica que o nobreak aguarda recarga

» Sinalizacdo de iminéncia de desligamento por protecdo interna de temperatura com apito curto e pausa
longa

DIMENSOES

Gabinete: Metalico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi

Cor: Preto

Movimentacao: Rodizios Giratérios

Comprimento: 645mm

Largura: 210mm

Altura: 510mm
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Peso liquido:

65,6 Kg

COMUNICACAO E GERENCIAMENTO

Tipo de conexao:

. Comunicagao padrao Ethernet:

- Geréncia:

Web (HTTP - Browser);

SNMP (v1, v2c) seguindo a RFC 1628;

- Log de eventos (10) e de dados (10): Sem cartdo

- Cartdo microSD (ndo incluso): Log de eventos e de dados por 4 anos.
- Envio de alertas via e-mail: SMTP;

- Parametros monitorados:

Tensdo, temperatura, carga e status da bateria;

Tensdo e frequéncia de entrada;

Tensdo, corrente, poténcia e frequéncia de saida;

- Alarmes:

Entrada, saida, carregador, temperatura, sobrecarga, etc.
- Gréficos;

- Exportagdo de logs em CSV;

- Cliente NTP, DHCP e DNS;

- RFCs suportadas:

RFC 1213;
RFC 1628;
RFC 1157;
RFC 1155;
RFC 1212;
RFC 1215;
RFC 2578;
RFC 2579;
RFC 2580;
AMBIENTE
Temp. de funcionamento: 0a 40°C
Umidade: 0 a 95% sem condensagdo
Ruido audivel: Menor que 45dbA (a 1Tm)
MTBF (Tempo Médio Entre Falhas): 10.000 horas
Grau de Protecdo: IP 20
EMBALAGEM
Embalagem primaria: Caixa de papeldo kraft microondulado + Protecdo de madeira p/ embalagem
Protecdo interna: Calgo de isopor
Peso para transporte: 80,85
OPCIONAIS
Borneira de entrada: Item de série
Borneira de saida: Item de série
Protegdo telefdnica: Opcional sob consulta

Contato seco:
Outra bateria:
Sem bateria:
Saida 220V:
Engate rapido:
Interface RS232:
Interface USB:
Interface SNMP:

Opcional sob consulta
Opcional sob consulta
Opcional sob consulta
Opcional

Item de série
Opcional sob consulta
Item de série
Opcional sob consulta

GARANTIA

Descricdo de garantia: 2 anos equipamento / 1 ano baterias

HOMOLOGACAO/CONFORMIDADE

Certificacdo de produto: Produto Beneficiado pela Legislacdo de Informética

Certificacdo do Sistema de Gestao da ISO 9001 certificado pelo BSI sob o niumero de certificado FM 565729

Qualidade:
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