DUAS EQUIPES, UMA SOLUGCAO

Hélice Continua -
Estacas Cravadas Pré-Moldada / Metalica

. Estaca Escavada (Rotativa)
Sondagens SPT/ SPT-T/ Trado / Rotativa
Projetos e Blocos de Fundagdo

Reforgos de Fundagdo

Cachoeirinha, 24 de setembro de 2019
Ref. Obra 0725/2019

RELAT()RIQ TECNICO
SONDAGEM A PERCUSSAO

(Segundo as Normas Brasileiras NBR 6484 ¢ NBR 7250)

Responsavel Técnico: Gustavo Monteiro Vieira (Crea-RS 223596)
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DUAS EQUIPES, UMA SOLUGCAO

Hélice Continua -
Estacas Cravadas Pré-Moldada / Metalica

. Estaca Escavada (Rotativa)
Sondagens SPT/ SPT-T/ Trado / Rotativa
Projetos e Blocos de Fundagdo

Reforgos de Fundagdo

Prezados Senhores,

Atendendo ao solicitado por V.Sas, apresentamos no presente relatorio, os
resultados das sondagens a percussao realizadas na obra: Corpo de
Bombeiros — Av. do Lago, 466 — Bairro Eugénio Ferreira — Canela/RS.

O relatorio com resultados ¢ apresentado em forma de se¢des geologicas
geotécnicas, indicando as caracteristicas dos solos perfurados e as posigdes
dos niveis de agua encontrados nos 3 furos de sondagem a percussao,
totalizando 10,68 metros de perfuracao.

A realizacdo das sondagens baseia-se nas seguintes normas técnicas:

- ABNT NBR 6484/2001: “Execucao de sondagens de simples
reconhecimento dos solos™.

-ABNT NBR 7250/1982: “Identificacao de Descricao de Amostras de Solos
Obtidas em Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos™.

METODOLOGIA UTILIZADA

Os indices de penetracao foram obtidos pela cravacdo do amostrador padrao
através de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro de
65 Kg da altura de 0,75 m, até se atingir a penetragao de 0,45 m, anotando-
se o namero de golpes necessarios a cravagao de cada 0,15 m do referido
amostrador padrao, ou conforme orientagdo da Norma Brasileira NBR —
6484/2001.

Os resultados sdo apresentados em graficos e numericamente € consistem na
soma do nimero de golpes necessarios para cravagao dos 0,30m finais.

Apos cada rotina de cravacdao do amostrador, do mesmo ¢ retirada e obtida
uma amostra amolgada do solo que ¢ classificada segundo sua génese,
consisténcia ou compacidade, cores predominantes e etc.

Foram realizadas determinagdes do nivel d’agua freatico conforme o

método de ensaio da Norma Brasileira NBR — 6484/2001. Os resultados
dessas determinacdes estdo apresentados nos perfis de sondagem em anexo.

Av Flores da Cunha, 903 sala 707 — Bairro Verandpolis — Cachoeirinha, RS. CEP: 94930-000
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SERVICOS EXECUTADOS

DUAS EQUIPES, UMA SOLUGCAO

Hélice Continua

Estacas Cravadas Pré-Moldada / Metalica

Estaca Escavada (Rotativa)

Sondagens SPT/ SPT-T/ Trado / Rotativa

Projetos e Blocos de Fundagdo
Reforgos de Fundagdo

Foram executados 3 furos de sondagem a percussao, com profundidades
abaixo relacionadas, totalizando 10,68 metros de perfuracio.

TABELA DE SONDAGEM PARA CLASSIFICACAO DO SOLO

indice de resisténcia a

Solo N Designacao
penetragao
<4 Fofa (o)
. . 5a8 Pouco Compacta (o)
Areias e Siltes -
AreNnosos 9a1l8 Mediamente Compacta (0)
19a40 Compacta (o)
> 40 Muito Compacta (o)
<2 Muito mole
Arei sil 3a5 Mole
rgilas e Siltes
gras 6a10 Media (o)
argilosos
11a19 Rija (o)
>19 Dura (o)

A EMPRESA se coloca ao inteiro dispor de V.Sas para quaisquer
esclarecimentos adicionais relativos ao presente trabalho.

Sendo o que nos apresenta para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente.

Responsavel Técnico: Gustavo Monteiro Vieira (Crea-RS 223596)
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7As Construcoes Itda|cCliente:
CREA-RS: 213247|Obra:

FLESCH ENGENHARIA
CORPO DE BOMBEIROS

- Local: AV. DO LAGO, 466 - EUGENIO FERREIRA - CANELA/RS
RS 118, n° 9770 - Cachoeirinha/RS|
2| 2 E Relatério de Sondagem N° 0725 2019
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E | B[Sl |82|g2| 8| B Furo SP 01 Cota -0,110 om e
8 glels|s| 8= 2| 8 s 7 | --———-- 30 cm iniciais
g g g 2 2|S5E| < N SPT - Standart Penetration Test
=|0 - Camadas - Classificagdio dos solos 0 A = &
IS | - 1| 070 Solo escavado
2
Argila organica, pouco arenosa, cor cinza /
> 2 3 variado, de'consisténcia muito mole a mole \
J
— 4 4| 3,70
- 1 Limite de sondagem
! 5 Impenetravel a percussao
6 (bloco de rocha ou matacdo ou laje)
7 Camada abaixo somente com rotativa
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Nivel d'agua Amostrador Revestimento @ 2 3/8 " Data de execugao
NA Inic. m 09/09/2019 @interno 1 3/8 " Peso 650 kg Inicio 09/09/2019
NA Final 0,76 m 09/09/2019 @ externo 2" Altura de queda 75,0 cm término 09/09/2019
Obs: -
Digitador GUSTAVO Eng® |GUSTAVO MONTEIRO VIEIRA 24/09/2019 Folha 01
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7As Construcoes Itda
CREA-RS: 213247|Obra:

Cliente:

FLESCH ENGENHARIA
CORPO DE BOMBEIROS

- Local: AV. DO LAGO, 466 - EUGENIO FERREIRA - CANELA/RS
RS 118, n° 9770 - Cachoeirinha/RS|
2| 2 E Relatério de Sondagem N° 0725 2019
% § né s | ® § § 5 g 8 2 30 i
E [S|B|lslc]|eg|2a]| 2| & Furo SP 02 Cota 0,120 cm finais
2 o || & o2 | S B ] = e e A I 30 cm iniciais
¢ |8|ef2|2|1 <8 2| E| S
2 g g 2E SE| < N SPT - Standart Penetration Test
=|0 - Camadas - Classificagdio dos solos 0 A = &
IS | - — 4] 050 Solo escavado
Argila organica, pouco arenosa, cor cinza ,
6 4 2| 1,80 variado, de consisténcia mole //
< Argila siltosa, pouco arenosa, cor cinza =
© 3 2 s 316 |__variado, de consisténcia muito mole a dura I s
@ 31/16 [30/01 |} 4 1 Limite de sondagem
2 Impenetravel a percussao
- ° (bloco de rocha ou matacdo ou laje)
6 Camada abaixo somente com rotativa
7
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Nivel d'agua Amostrador Revestimento @ 2 3/8 " Data de execugao
NA Inic. m 09/09/2019 @interno 1 3/8 " Peso 650 kg Inicio 09/09/2019
NA Final 1,30 m 09/09/2019 @ externo 2" Altura de queda 75,0 cm término 09/09/2019
Obs: -
Digitador GUSTAVO Eng® |GUSTAVO MONTEIRO VIEIRA 24/09/2019 Folha 02




>
v

7As Construcoes Itda|cCliente:
CREA-RS: 213247|Obra:

FLESCH ENGENHARIA

CORPO DE BOMBEIROS

- Local: AV. DO LAGO, 466 - EUGENIO FERREIRA - CANELA/RS
RS 118, n° 9770 - Cachoeirinha/RS|
2| 2 E Relatério de Sondagem N° 0725 2019
% § né s | ® § § 5 g 8 2 30 i
E | B[Sl |82|g2| 8| B Furo SP 03 Cota -0,090 om e
8 glels|s| 8= 2| 8 s 7 | --———-- 30 cm iniciais
§ g 8 2 glS5&| < N SPT - Standart Penetration Test
=|0 - Camadas - Classificagdio dos solos 0 A = &
[=)
IF” | - - 4] 055 Solo escavado (aterro)
2 AT %
Argila organica, pouco arenosa, cor cinza /
- 2 3 variado, de consisténcia muito mole a média ll
J
o 2 4| 38
o .
w 1 Limite de sondagem
. 5 Impenetravel a percussdo
6 (bloco de rocha ou matacdo ou laje)
7 Camada abaixo somente com rotativa
8
= 9
e
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o
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28
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8
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32
33
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M
' 35
36
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Nivel d'agua Amostrador Revestimento @ 2 3/8 " Data de execugao
NA Inic. m 09/09/2019 @interno 1 3/8 " Peso 650 kg Inicio 09/09/2019
NA Final 1,10 m 09/09/2019 @ externo 2" Altura de queda 75,0 cm término 09/09/2019
Obs: -
Digitador GUSTAVO Eng® |GUSTAVO MONTEIRO VIEIRA 24/09/2019 Folha 03




DUAS EQUIPES, UMA SOLUGAO

Hélice Continua

Estacas Cravadas Pré-Moldada / Metalica
Estaca Escavada (Rotativa)
Sondagens SPT/ SPT-T/ Trado / Rotativa
Projetos e Blocos de Fundagéo
Reforgos de Fundagao
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Obs: - O numero de furos, bem como a localizagdo dos mesmos, foram definidos pelo cliente

LOCAGAO DOS FUROS DE SONDAGEM

14.00

19.00

£26.00

SPO1

SP02

SPO3 13.40

waboino

Corpo de Bombeiros

C& RN(0,00)

Poste

obp] op Ay

CLIENTE:

OBRA:

FLESCH ENGENHARIA

CORPO DE BOMBEIROS - AV. DO LAGO, 466 - CANELA/RS

RESP. TECNICO: - GUSTAVO MONTEIRO VIEIRA - ENG. CIVIL - CREA-RS 223596

ORGAMENTO
0725 2019

DATA

24/09/2019

ESCALA

S/ESCALA

DESENHO

GUSTAVO




DUAS EQUIPES, UMA SOLUGCAO

Reforgos de Fundagdo

Hélice Continua
Estacas Cravadas Pré-Moldada / Metalica
- Estaca Escavada (Rotativa)
= Sondagens SPT/ SPT-T/ Trado / Rotativa
Projetos e Blocos de Fundagdo

Relatorio Fotografico

Av Flores da Cunha, 903 sala 707 — Bairro Verandpolis — Cachoeirinha, RS. CEP: 94930-000



