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Plantas - Lançamento Estrutural

Município de Canela

1 : 100

Nivel Térreo - EST

notas

a estrutura deverá ser construída em concreto pré−
moldado. 

este projeto precisa estar acompanhando do projeto 
arquitetônico para entendimento do design proposto.

o design proposto neste projeto para a estrutura é
um lançamento inicial, sendo que a empresa 
responsável pela execução da estrutura deverá
desenvolver um projeto executivo final que leve em 
conta todas as necessidades do projeto 
arquitetônico.

o lançamento da estrutura pode ser modificado, 
desde que respeitando a funcionalidade integral do 
projeto arquitetônico. alterações em posições e 
seções dos elementos que impactem a funcionalidade 
da edificação deverão ser discutidas com o eng. 
responsável e com o proprietário da obra.

as fundações devem levar em conta a sondagem spt e 
serem dimensionadas de acordo.

a execução da estrutura deverá respeitar todas as 
normas brasileiras vigentes.

1 : 100

1º pavimento EST

Vini
Stamp



765421 3

4
.2

5

2
.6

1
3
.0

0

4.854.964.903.013.421.37

22.50

AE BCDFGHI
35.98

3.45 4.32 4.01 4.21 4.90 5.15 5.01 4.93

4
.1

5

nível térreo

sapatas assentadas no nível da rocha

A

E

B

C

D

765
4

2
1

3

1.96 1.96 1.97

4
.9

0
5
.1

5
5
.0

1
4
.9

3

2

EST-3

20.63

3

EST-3

T
e
r
ç
a
 V

ig
a
 U

 3
"

22.50

2.00 2.00 2.00 2.01 1.99 1.99 2.01 2.00 2.152.14

Eng Vinicius Flesch     CREA RS180710

© 2019 Flesch

Carimbos

Revisões

ENGENHARIA
FL SCH

vini@flescheng.com
(54) 999 924 001
www.flescheng.com

13/04/2020 10:45:17

Corpo de
Bombeiros de
Canela

Canela - RS

EST-2

Cortes e Planta de Cobertura

Município de Canela

1 : 75

Elevação Frontal - Estrutura

1 : 75

Elevação Lateral - Estrutura

notas

a estrutura deverá ser construída em concreto pré−
moldado. A empresa responsável pela execução 
deverá desenvolver projeto estrutural executivo.

o lançamento da estrutura pode ser modificado, 
desde que respeitando a funcionalidade integral do 
projeto arquitetônico. alterações em posições e 
seções dos elementos que impactem a funcionalidade 
da edificação deverão ser discutidas com o eng. 
responsável e com o proprietário da obra.

as fundações devem levar em conta a sondagem spt e 
serem dimensionadas de acordo.

este projeto precisa estar acompanhando do projeto 
arquitetônico para entendimento do design proposto.

a execução da estrutura deverá respeitar todas as 
normas brasileiras vigentes.

1 : 75

Cobertura
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Stamp



terças em perfil U 150mm (aço galvanizado dobrado)

2xL 25,4mm

Viga U 3"

Cobertura7.20
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EST-3

Cobertura

Município de Canela

1 : 50

Corte - Treliça Superior

1 : 20

Treliça - Corte

1 : 50

Corte Treliça Inferior

Tesouras (aço ASTM A36)

banzo inferior = banzo superior: Perfil U 3" (76,20mm) tw=6,55 seção=9,48cm²
diagonais e montantes: cantoneira dupla oposta 1" (25,4mm) T=3,18mm seção−1,48cm² [cada perfil]

Tesouras (aço ASTM A36)

banzo inferior = banzo superior: Perfil U 3" (76,20mm) tw=6,55 seção=9,48cm²
diagonais e montantes: cantoneira dupla oposta 1" (25,4mm) T=3,18mm seção−1,48cm² [cada perfil]
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

Nome
Seção

X Y Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 25x40 -1587.85 1179.55 110 120 30 30

P2 25x40 -984.85 1179.55 110 120 30 30

P3 25x40 -441.35 1179.55 110 120 30 30

P4 25x40 -1587.85 834.45 110 120 30 30

P5 25x40 -443.85 834.45 110 120 30 30

P6 25x40 -1587.85 402.05 110 120 30 30

P7 25x40 -443.85 402.05 110 120 30 30

P8 25x40 -1587.85 2.05 110 120 30 30

P9 25x40 -445.25 2.20 110 120 30 30

P10 25x50 -1582.85 -418.45 110 130 30 30

P11 25x50 -937.95 -430.95 110 130 30 30

P12 25x50 -447.00 -418.45 110 130 30 30

P13 25x50 47.80 -430.95 110 130 30 30

P14 25x50 529.40 -418.45 110 130 30 30

P15 25x50 -1582.85 -908.55 110 130 30 30

P16 25x50 529.40 -908.70 110 130 30 30

P17 25x50 -1582.85 -1423.55 110 130 30 30

P18 25x40 -937.95 -1431.05 110 120 30 30

P19 25x40 -448.10 -1431.05 110 120 30 30

P20 25x40 47.90 -1431.05 110 120 30 30

P21 25x50 529.40 -1423.55 110 130 30 30

P22 25x40 -1238.70 -1924.55 110 120 30 30

P23 25x40 -447.95 -1924.55 110 120 30 30

P24 25x40 47.90 -1924.55 110 120 30 30

P25 25x50 529.40 -1924.55 110 130 30 30

P26 25x40 -1717.80 -2135.25 110 120 30 30

P27 25x40 -1430.85 -2415.45 110 120 30 30

P28 25x40 -938.10 -2415.45 110 120 30 30

P29 25x40 -448.10 -2415.45 110 120 30 30

P30 25x40 47.80 -2415.45 110 120 30 30

P31 25x50 529.40 -2422.95 110 130 30 30

P32 25x40 -1717.80 -2565.25 110 120 30 30

P33 25x40 -1433.35 -2565.25 110 120 30 30

d
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h
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h
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peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 5.00 kgf/cm²
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peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 5.00 kgf/cm²
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Relação do aço

22xCálice P1 11xCálice P10 22xS1

11xS10

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 22 434 9548

2 5.0 22 449 9878

3 5.0 176 178 31328

4 5.0 264 148 39072

5 5.0 22 418 9196

6 5.0 88 198 17424

CA50 7 6.3 132 442 58344

8 6.3 77 436 33572

9 12.5 198 146 28908

10 12.5 132 156 20592

11 12.5 66 166 10956

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

12.5

5.0

919.2

604.6

1164.5

247.4

640.6

197.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

888.1

197.4

Volume de concreto (C-25) = 21.35 m³

Área de forma = 165.18 m² PROJETO ESTRUTURAL
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