O,o CANELA - RS \v‘;
4"@,,4“0“&“6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul _
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COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA SANITARIOS UBS DR. HARRY HACKMANN
I,OCAL’: Rua Cbnego Joao Marchesi, Canelinha
AREA A REFORMAR: 12,30m?

APRESENTAGAO

O presente Memorial Descritivo apresenta elementos técnicos necessarios a
REFORMA DOS SANITARIOS DA UBS DR. HARRY ROSSLER HECKMANN, na Rua
Cbnego Jodo Marchesi, n°909, bairro Santa Marta.

Vista externa UBS Vista interna sanitario UBS

CARACTERISTICAS GERAIS

Os sanitarios de publico serdo reformados para adequa-los a necessidade da UBS e
as normas vigentes de Acessibilidade.

INFORMAGOES INICIAIS

Todas as coépias de documentos necessarios ao bom andamento dos servicos
deveréo ser providenciadas pelo Executante. No momento da ordem de inicio dos trabalhos,
serdo fornecidos ao Executante, cdépias em meio digital dos respectivos arquivos de
desenho e texto de todo projeto. Estas copias deverao estar fixadas nas paredes do galpao
de obra para facil acesso as informagdes.

O Executante devera se responsabilizar pela manutencdo e pelo uso de
equipamentos de prevencédo de acidentes (EPI) dos funcionarios, além da seguranca de
maquinas, equipamentos e materiais, fornecendo aos operarios e todos os equipamentos de



Q,_ CANELA-RS @9
2, ¥
0,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE GOVERNANCA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

seguranga necessarios e exigidos pela legislacdo vigente, tais como capacetes, botas,
oculos, luvas, etc.

Durante a execucéo da obra devera ser procedida a remocao periddica de quaisquer
detritos e entulhos de obra que se acumularem no canteiro. A retirada sistematica devera ser
executada por veiculo adequado. Cabera ao Executante dar solugdo conveniente aos
esgotos e ao lixo gerado no canteiro de obra, separando os diversos materiais em local
separado. Durante todo o periodo de execug¢do da obra deverdo ser mantidos em perfeitas
condicbes de trafego os acessos a obra, quer para veiculos, quer para pedestres.

O Contratante, em hipétese alguma, se responsabilizara por eventuais roubos de
materiais ou equipamentos do Executante, ou por danos que venham ocorrer na obra e nas
areas de sua propriedade entregues a responsabilidade do Executante, durante a vigéncia
do CONTRATO.

O Diario de Obras deve estar na obra, atualizado diariamente pelo responsavel
técnico da empresa, com as informagdes dos servicos executados, das condigcoes
climaticas, dos funcionarios lotados no canteiro e demais ocorréncias. Semanalmente o
Diario sera recolhido pela Fiscalizagao para vistas e conferéncia.

Se algum servigo for executado sem vistoria e/ou aprovacao da fiscalizacdo, seu
andamento devera ser registrado através de levantamento fotografico para comprovacao do
que foi realizado.

A Contratada sera o responsavel pela seguranga do patrimdnio publico, durante todo
o periodo de execugao, inclusive as noites, finais de semana e feriados, até a emissao do
Termo de Recebimento Provisério pela Contratante através da equipe de fiscalizadores.

Por se tratar de obra dentro de UBS em funcionamento, os horarios de trabalho
deverdo ser combinados previamente com a coordenagcdo da Unidade, ndo devendo
atrapalhar os atendimentos médicos basicos.

Os materiais e/ou processos construtivos nao explicitados nesse documento,
deverao ter solucdo apresentada pelo responsavel técnico da Contratada, levando em
consideracao o conceito do projeto e a economicidade.

A execucao de todos os servicos aqui especificados sdo de inteira responsabilidade
da empresa contratada, ficando a cargo da fiscalizagdo apenas a supervisao dos trabalhos.

Em caso de divergéncia entre o a planilha de orgamento e o memorial descritivo,
prevalecera sempre o ultimo. Em caso de divergéncia entre o projeto e o memorial
descritivo, prevalecera sempre o ultimo. Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas
e suas dimensdes medidas em escala, prevaleceréo as cotas anotadas.

Os gastos de agua e luz deveréao ser pagos pela empresa executora dos servigos.

As planilhas de medicao serao elaboradas pela empresa contratada, apenas com os
servigos executados no periodo, e entregues a fiscalizagdo para conferéncia, juntamente
com relatério fotografico dos itens medidos.

No final da obra a Executante devera fornecer “as built” contendo todas as alteragdes
de projeto.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Obra

Sera instalada placa informativa da obra, conforme modelo da Prefeitura de Canela
em chapa metdlica galvanizada, estrutura em ripas de madeira. As dimensdes seréo
0,80x1,40m. Devera estar instalada em local visivel aos usuarios.

2. DEMOLIGCOES E RETIRADAS

Durante todo o periodo de execucdo dos servicos, deverao ser mantidos em
perfeitas condi¢cdes de trafego os acessos aos usuarios do Parque, assim como a remogao
periodica de entulhos e restos de material, para ndo se acumularem no canteiro.

As demolicdes e retiradas devera se dar com todos os cuidados, de modo a
preservar os elementos construtivos da edificagédo

A empresa executora fara carga e transporte, dando destinagao final a todo material
resultante da demoli¢céo (bota-fora, detritos e entulhos), sendo que, para tanto, devera obter
os devidos licenciamentos. As pecas proprias para a reutilizagcdo deverao ser separadas e
acomodadas de forma correta e serao recolhidas posteriormente pela equipe da Secretaria
de Saude.

O local da obra devera ser corretamente sinalizado, atendendo as normas vigentes.

2.1 Retirada de porta / 2.3 Remocgao de equipamentos hidraulicos / 2.4 Remoc¢ao de
vistas / 2.5 Remocao de luminarias e bocais / 2.8 Remocado de divisérias / 2.9
Remocao de interruptores / 2.10 Remogao de acessorios

Todos os equipamentos existentes deverédo ser removidas cuidadosamente para que
possam ser reutilizadas. Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA zelar pela
integridade das pecas.

2.2 Demolicao paredes de alvenaria / 2.6 Remo¢ao piso cerdmico / 2.7 Remog¢ao
revestimento cerdmico

As paredes demarcadas além de todo o revestimento ceramico de piso e paredes,
deverao ser demolidas sem danificar os demais elementos existentes na edificagdo como
instalagbes elétricas e hidrossanitarias. A remogédo também ndo devera danificar os
componentes estruturais da edificagao.

Todo o residuo resultado deve ser removido no mesmo dia da UBS.

3. PAREDES

3.1 Rasgo contrapiso / 3.2 Lastro de concreto / 3.3Alvenaria blocos celulares
Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de
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moldagem, como fendas, ondulagdes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas e
faces planas. Suas caracteristicas técnicas serao enquadradas nas especificagcdes das
Normas Brasileiras.

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, lascas e outras condigdes prejudiciais.

As alvenarias de blocos de concreto celular serdo executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes.

Os blocos serao umedecidos antes do assentamento e aplicagao das camadas de
argamassa. O assentamento dos blocos sera executado sobre lastro de concreto em rasgo
de contrapiso existente e com argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:9,
aplicada de modo a preencher todas as superficies de contato. Devera ser executada
amarragdes com as alvenarias existentes, com a reentrancia em aproximadamente 5 cm da
nova parede. Os servicos de retoques serao cuidadosamente executados, de modo a
garantir a perfeita uniformidade da superficie da alvenaria. Apdés o assentamento, as
paredes deverao ser limpas, removendo-se os residuos de argamassa.

A alvenaria a ser executada, sera em blocos de concreto de vedagdo, de boa
qualidade, colocados em nivel e perfeitamente contrafiados, com juntas totalmente
preenchidas com no maximo 15 mm.

Deveréao ser ligados a estrutura e paredes existentes com tela expandida galvanizada,
com comprimento e largura minimas de 500mm e 120mm respectivamente e fio 1,24mm.

Superficie limpa ==p- Superficie com ==p
tura) amassa
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4. PISOS

4.1 Regularizagao de piso em concreto
O concreto devera ser reguado e ainda aplicada uma camada de argamassa com
2cm, no trago 1:4, para a perfeita regularizagao para posterior assentamento dos pisos.

4.4 Revestimento ceramico contrapiso

Piso ceramico tipo carga pesada, alto trafego, PEI IV ou V, com dimensdes minimas
60x60cm.

As pecas de cerdmica deverdo ser de 12 qualidade, com assentamento sob base
perfeitamente limpa e nivelada de ceramica existente e contrapiso regularizado, com
aplicagao sob argamassa colante e rejuntadas com epoxi, juntas de 1cm, cor a definir. As
juntas deverdo ser corridas e rigorosamente alinhadas, com espessuras adequadas as
dimensdes das pecas. Nao sera admitida junta seca.
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Serao utilizados espagadores e alinhadores, bem como nivel, de modo a resultar
uma superficie em perfeitas condi¢des, conforme previsto em projeto.

O modelo e cor da ceramica serdo definidos pela fiscalizagado da Prefeitura, através
de amostras fornecidas pela empresa contratada, assim como o sentido da colocacgao.
Liberar para trafego leve somente 24 horas apés o rejuntamento.

5. REVESTIMENTOS INTERNOS

5.1 Chapisco

Sera executado uma camada uniforme nas paredes interna nova, no trago de 1:3,
(cimento areia grossa), com espessura maxima de 7mm.

Antes da aplicacdo do chapisco, a superficie devera estar umida, limpa e isenta de
partes soltas.

5.2 Emboc¢o

Os embogos so6 serao iniciados apds completa pega de argamassa dos chapiscos e
serdo executado uma camada uniforme em todas as paredes internas e externas,
(embasamento em pedra de areia), forro e revestimento em pedra basalto, no trago de 1:2:8
(cimento, cal e areia), com espessura maxima de 2cm.

Serdo fortemente comprimidos contra as superficies e apresentardo parametro
aspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia.

5.3 Revestimento ceramico

Os azulejos serao de 12 qualidade, de cor e brilho uniforme, bem cozidos, duros,
sonoros, resistentes,impermeaveis, sem fe\ndas ou falhas, perfeitamente em esquadro, lisos
e planos. O modelo sera definido pela fiscalizagdo, juntamente com o responsavel pela
execugao. As dimensdes serao aproximadamente 20x20cm, instalados acima e na projegao
do tampo em granito.

A argamassa de assentamento devera preencher totalmente os espacgos entre o
azulejo e a parede. As juntas de dimensdes 1,5 a 2,0mm serdo feitas com cimentocola.
Recortes necessarios serdao o minimo possivel sem apresentarem rachaduras ou rebarbas.

Cores e modelos serao definidos no momento da execugao, conforme orientagcao da
fiscalizacao.

O revestimento pronto, ndo podera apresentar pecas iguais com diferentes
tonalidades, empenadas, desbitoladas, trincadas, quebradas ou com falhas.

6. ESQUADRIAS

6.1 Porta madeira 90/210
Sera em madeira maciga, nas dimensdes do projeto, com marcos parafusados a
tacos previamente fixados na parede. A colocagdo e a montagem das esquadrias deverao



Q,_ CANELA-RS @9
2, ¥
0,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE GOVERNANCA, PLANEJAMENTO E GESTAO
COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

ser feitas de modo a apresentarem um perfeito prumo, nivel e esquadro. Levarao trés
dobradigas de pino solto parafusadas. Os marcos terdo guarnigbes de madeira de lei. 01
unidade sera reaproveitada

A madeira utilizada na execugdo de esquadrias devera ser seca, isenta de noés,
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos
empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicbes ou
confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante aplicagéo de
produtos adequados, de conformidade com as especificacdes de projeto. Os adesivos a
serem utilizados nas junc¢des das pecas de madeira deverao ser a prova d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado das
chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condigdes prejudiciais.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serao forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensbes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracido da madeira.

Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de madeira serao
aprofundados em relagdo as faces das pecas, a fim de receberem encabegcamento com
tampdes confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverao ser
repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacdo de
projeto ou orientagdo do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente
fixados a alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso
particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os
arremates das guarnicbes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes seréo
executados de conformidade com os detalhes indicados no projeto.

7. EQUIPAMENTOS SANITARIOS

7.1 Vaso sanitario PNE

Os aparelhos e acessorios serao nacionais, de grés porcelamico, bem cozidos, sem
deformagdes ou fendas, sonoras e praticamente impermeaveis. O esmalte devera ser
homogéneo, sem manchas, depressodes, granulagdes e fendilhamentos.

Conjunto formado por bacia sanitaria de louga, acessoérios metalicos, assente
plastico e valvula hidra. A instalagdo da bacia sanitaria compreendera a sua fixagéo e
ligacao a rede hidraulica, sendo que entre o piso e a bacia devera ser executado o rejunte.
Apos a instalacado da bacia sanitaria e acessorios, devera ser verificado o funcionamento da
instalacado. Todas as pegas serao instaladas de acordo com orientagcao do fabricante.

O vaso sanitario especifico para PNE deve seguir a NBR 9050, item 7.3.1.
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7.2 Lavatoério sem coluna

Os aparelhos e acessorios serao nacionais, de grés porceldmico, na dimesndo de
29,50x39cm sem deformacdes ou fendas, sonoras e praticamente impermeaveis. O esmalte
devera ser homogéneo, sem manchas, depressdes, granulagdes e fendilhamentos.

Conjunto formado por pia e acessorios metalicos. A instalacdo das cubas
compreenderdo a sua fixacdo e ligacdo a rede hidraulica. Apds a colocacdo devera ser
verificado o funcionamento da instalacdo. Todas as pecas serao instaladas de acordo com

orientacéo do fabricante.
A valvula e sifao deverao ser cromados.

— e i

Modelo de pia sem coluna

7.3 Torneiras lavatérios
Torneira cromada, temporizada de bica alta para os lavatorios e de bico para o
tanque com as devidas conexdes.
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Modelo de torneira lavatérios

7.4 Saboneteira / 7.5 Toalheiro

No sanitario, sera instalado equipamentos, como porta papel higiénico (existentes),
saboneteira e toalheiros em ABS, brancos, nas alturas conforme prescricdes da NBR
9050/94 e da legislagao vigente.

Modelo de equipamentos a serem utilizados
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7.6 Lixeira 5L
A lixeira pequena de 30cm devem ser de pedal, em indx .

7.7 Barra de apoio lavatério / 7.8 Barra de apoio vaso sanitario e chuveiro

Nos sanitarios, deverdo ser instaladas, barras de apoio em tubo de ago inoxidavel,
didmetros 30 a 45mm no lavatério e na bacia sanitaria, atendendo prescricbes da NBR
9050/94, item 7.2.4, figura 113, item 7.3.1.2, figura 116 e item 7.3.6, figuras 134 e 135.

8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

8.1 Valvula de descarga / 8.2 Barra de apoio vaso sanitario e chuveiro

Os aparelhos e acessorios seréo nacionais, de grés porcelamico, bem cozidos, sem
deformacgdes ou fendas, sonoras e praticamente impermeaveis. O esmalte devera ser
homogéneo, sem manchas, depressoes, granulagdes e fendilhamentos.

Conjunto formado por bacia sanitaria de louga, acessoérios metalicos, assente
plastico e valvula hidra. A instalacdo da bacia sanitaria compreendera a sua fixagcédo e
ligacao a rede hidraulica, sendo que entre o piso e a bacia devera ser executado o rejunte.
Apds a instalagdo da bacia sanitaria e acessérios, devera ser verificado o funcionamento da
instalacado. Todas as pegas serao instaladas de acordo com orientagcao do fabricante.

O vaso sanitario especifico para PNE deve seguir a NBR 9050, item 7.3.1.

As canalizagbes serdao em PVC e deverao ser instaladas de acordo com o projeto,
obedecendo-se os dimensionamentos. As CAF’s descerdo embutidas nas alvenarias e serdo
providas de registros de gaveta.

A tubulagao de agua potavel fria sera executada em cloreto de polivinilo (PVC), rigido
e embutida na parede, classe 15. As canalizagdes de distribuicdo de agua nunca serdo
inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do
escoamento. Idem para as conexoes.

Todas as pias e sanitario serdo ligados ao sistema de tratamento de esgotos
existente.

9. INSTALAGOES ELETRICAS

Toda e qualquer alteracao do projeto durante a obra devera ser feita mediante
consulta prévia do Responsavel Técnico pelo projeto que produzird um oficio aprovando a
execucgao.

Ao final da execucgédo devera ser entregue um projeto complementar considerando
todas as modificagdes que foram realizadas no projeto.

Ficara a critério do 6rgao fiscalizador da Prefeitura Municipal de Canela impugnar
qualquer servigco executado que nao satisfaga as condigdes aqui prescritas.

A mao de obra devera ser especializada, e os servicos deverao ser executados de
acordo com as normas técnicas.
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As luminarias e lampadas seréo instaladas conforme especificadas no projeto e
planilha orgcamentaria.

10. PINTURAS

Todas as pinturas deverao ser precedidas de lixacdo completa do substrato, remogao
de poeira, aplicagcado de selador compativel a cada tipo de pintura, corre¢cdo do substrato, e
finalmente aplicacdao de quantas demaos forem necessarias para um perfeito acabamento
dos sistemas.

10.1 Lixamento forro
O forro existente devera ser lixado para retirar toda a camada de mofo e sujeira.

10.2 Pintura acrilica forro

Deverao ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfei¢cdes visiveis, aplicando-
se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as areas que nao se
encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies deverao estar perfeitamente secas,
sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

Quando esta camada estiver totalmente seca, os elementos receberdao deméos de
tinta acrilica semi brilho acetinado na cor branca.

10.3 Pintura madeiras

Apo6s a devida preparacéo, as superficies serdo lixadas a seco, removendo-se 0 po,
de modo a deixa-la totalmente limpa.

Nas portas internas, deverd ser aplicada duas demaos de esmalte sintético de
acabamento na cor branca, sempre observando as recomendacgdes do fabricante.

11. LIMPEZA DA OBRA

Durante todo o andamento da obra devera ser feita limpeza e retirada de entulhos,
devidamente encaminhados as empresas licenciadas para o recolhimento. Os materiais a
serem reutilizados como formas e andaimes deverao estar acomodados de forma que nao
ocasione acidentes ou transtornos ao funcionamento do estabelecimento.

No final da obra, esta devera ser entregue totalmente limpa e isenta de entulhos e
com todos os equipamentos testados pelo responsavel técnico da PMC e empresa juntos.
Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo somente serdo emitidos apds estas
vistorias e aprovacdo de todas as instalagcdes, com a devida entrega das chaves da
edificacao, por parte da Contratada.

Durante a obra a empresa ganhadora devera ter compartimentos especificos para
armazenar lixo de: madeira, papel, ferro e calicas em geral.
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DISPOSICOES FINAIS

Ainspecdo minuciosa de toda a construgao devera ser efetuada pela Fiscalizagao da
CONTRATADA e da CONTRATANTE, acompanhados do encarregado geral, para constatar
e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia
desta verificagao, terdo de ser executados todos os servicos de revisdo levantados, em
especial aqueles relacionados com acabamentos e arremates dos componentes executivos
da obra em questao.

Serdo procedidos testes para verificacdo de todas as esquadrias, instalagoes,
aparelhos, equipamentos, impermeabiliza¢ées, tubulacbes da obra.

Findos os trabalhos a CONSTRUTORA promovera a desativagdo do canteiro,
efetuara a remocgao dos seus pertences e a limpeza geral externa e interna, com devidos
consertos a estrutura existente, se for necessario.

Em todos os servigcos devera ser observada uma perfeita execucao pela empreiteira
contratada para realizar a obra, ndo devendo haver falhas técnicas de qualquer natureza.

Qualquer duvida a respeito dos materiais, cotas ou procedimentos a serem tomados
deveréo ser esclarecidos junto ao responsavel técnico pelos projetos.

Canela, junho de 2018.

CARINA RODOLFI BOEIRA RIZZO
Arquiteta e Urbanista — CAUBR A042978-3

CONSTANTINO ORSOLIN
Prefeito de Canela
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