NOTAS DE PROJETO DAS INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

e O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAGOES E OU QUANTITATIVOS.

e COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;

e COTAS INDICADAS PARA LOCAGAO DOS PONTOS, REFEREM—SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO
DA ALVENARIA.

. DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MAXIMAS E MINIMAS DE
NORMA BEM COMO DA AVALIAGAO DA AREA DE COBERTURA.

s s

NOTAS SAIDAS DE EMERGENCIA NBR 9077 % )

ww»wﬁmwwowm SINALIZAGAO DEVERAO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR L ko o cremctncn T e T CORRIMAO
AS DIMENSOES DAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO ESTAR EM CONFORME COM O CALCULO DE e o e .

DIMENSIONAMENTO DE SAIDAS DE EMERGENCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAGOES E REQUISITOS DA NORMA omnon fomaespricataam 45,12

NBR 9077 Conforme ltem 4.8.2.1 NBR9077/2001

0,802092m

2.50 metros
2.10 metros

/I 0s corrimaos com secgdo circular,
com diametro variando 38 mm e 65 mm.

NOTAS ILUMINAGAO DE EMERGENCIA NBR 10898

Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001

3 A INSTALAGAO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898.

3 NAO SERAO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU
QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAGAO

3 AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERAO DE NO MINIMO 3 LUX E EM
LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES

0Os corrimaos devem ser projetados de forma a poderem
e ser agarrados facil e confortavelmente, permitindo um

Os corrimaos devem estar afastados 40 mm | coninuo deslocamento da méo ao longo de toda a sua

no minimo, das paredes ou guardas as extensdo, sem encontrar quaisquer obstrugdes, arestas

- |quais forem fixados., ou solugdes de continuidade. Conforme ltem 4.8.2.3
Conforme Item 4.8.2.4 NBR9077/2001 NBR9077/2001

ALTURA MAXIMA
ALTURA MINIMA

PATAMAR DE ACESSO

CARATERISTICAS: F
dllura das guardas, iniernamente, deve ser, no minimo, de 1,05 m a0 1ongo 4o0s patamares, Correaores,
mezaninos, & outros, podendo ser reduzida para at¢ 92 cm nas escadas internas, quando medida
ALTURA DE INSTALAGAO: QUANDO NA PAREDE SERAO INSTALADAS A UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. DETALHE 05 — ILUMINAGAO DE EMERGENCIA G ComS o bR, e, s s, i 6 o8 s v, dvem

grades, telas, vidros de seguranga laminados ou aramados
imelro ndo possa passar por nenhuma abertura;

PODENDO, TAMBEM SER INSTALADAS NO TETO.

POTENCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMATICA NA FONTE DE ENERGIA

(As dimensBes da caixa so as minimas permitidas,

EXTINTOR PORTATIL DE GAS CARBONICO

1- 4 .
POTENCIA (WATT): MINIMO 20W (OU EQUIVALENTE) 2. AUTONOMIA 200 hs o vl oo o 1% 6o vies Samados o os soquanga
TENSAO DE ALIMENTAGAO: 4v/1,3Ah 3- LOCALIZAGAO: NAS ROTAS DE FUGA laminados, 56 or 0 GeS0. _Um_“m_jom ON
Z_<m_l Um __ICZ_Z>—$MZ._-OH ,w _ICX m w _ICX 3\:3 4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM orrimao
TEMPO DE AUTONOMIA:  NO MINIMO 02 HORAS AT0' C POR PELO MENOS 1100 SEGUIDA
5-NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA __:CZ__Z>ON/O
DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS.
NIPLE DUPLO
NOTAS SINALIZAGAO DE EMERGENCIA NBR 13434 chLCADA DETALHE 03 - SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)
0272 0BS.: AS BOTOEIRAS DEVERAQ POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO
e AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR LEGENDA w B ACIONADAS NA COR VERMELHA. ‘o e
13434-2. : PREVER PROTECAO MECANICA
+ NAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM). SIMBOLO DESCRIGAO /#\ . 2 \
e TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO : — A O INCEND) ml A 4 Q ; e
ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434—1 DA ABNT. A | O g MICO SECO 50 _ ! _ ! @/ - i SIRENE
: A 40- \ RN /
» AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A ARMARIO DE EMBUTIR = + ELETRODUTO
TABELAS 2 E 3. @ EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO PARA 2 MANGUEIRAS. DE INCER w0
(PQS) - 12KG / 40-BC <~ peouno 0 O0<g E—
EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESSURIZADA g2/ 1
(H20) - 10L / 3A Tt VALVULA ANGULAR 45° PLANTA
NOTAS EXTINTORES NBR 12693 A\ || / PREVER PROTEGAD NECANKA

~ = ; CORTE AA’ 8
TODOS 0S EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAGOES DA NBR 12693 E (C02) - 6KG/5BC | = de acordo com normas vigentes)
INSTALADOS A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATE A ALGA DE _ | CANALIZAGAO DE INCENDIO, EM AGO CARBONO L LEGENDA
MANUSEIO E ALTURA MINIMA 1,00M DO PISO. SOLDADO, SEM COSTURA. o | LIE - TR0 G ez 12
1 N~

— JOELHO 90'X#2 1/2"
— NIPLE DUPLO F G 92 1/2"
ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA, INSTALADO A — — REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 82 1/2”

1

HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO 72,172 2

3

4
1,20m DO PISO. 5 — ADAPTADOR C/ROSCA MACHO P/ ENGATE RAPIDO 82 1/2"

6

7

8

2,30m

AVISADOR SONORO MECANICO/ ELETRONICO, — TAMPAO C/ ENGATE RAPIDO C/ CORRENTE
INSTALADO A 2,20m DO PISO — TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM INSCRIGAO INCENDIO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DAS BOMBAS — BRITA
DE INCENDIO, INSTALADO A 1,20m DO PISO.

120

ARMARIO DE EMBUTIR

L L e T BOTOEIRA DE ALARMA TIPO
PARA 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO

"QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTAD”

2.30m
ALTURA MINIMA DE PROTEGAO MECANICA
ACIMA DO PISO ACABADO

0,90m - 1,35m

E@QE@\

DETALHE 02 - HIDRANTE DE RECALQUE

ESC.:LIVRE

ROTA DE FUGA - SAIDA FINAL

NOTAS HIDRANTES E MANGOTINHOS NBR 13714,/2003

TUBULAGAO EMBUTIDA

ROTA DE FUGA - DIREGAO A SEGUIR
A COTA DA SAIDA DE AGUA PARA CONSUMO NO INTERIOR DO RESERVATORIO, DEVERA LEVAR EM FONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENGIA FSD ACHBADO bISO. ACABADO

i

CONTA O VOLUME DA RESERVA TECNICA DE INCENDIO. W= | COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES 9W R DRt D, —
LUVAS DE EMENDA NAO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCENDIO; ©9 | CONDULETE TO 1" £ ALUMING FUNDIDO ELEVAGHD o Detalhe 01 _ s .
OBSERVAGOES E NOTAS AQUI CONTIDAS, EM CASO DE DUVIDAS OU CONTRADICOES NAO PODEM SE , Hidrant s Parede Enui
SOBREPOR AS DETERMINAGOES LEGAIS OU DE NORMAS EM MGOR; .
’ CO o "T", [¢] 0] . . - .
>o_mmo_mwmommmo,_\%mf<cxwmc om<mz>w8mc_mm MECANISMO DE FECHAMENTO £ ABERTURA QUE PERMITA A = NDULETE TIPOTT, EMALUMINIO FURDID Sinalizagdo de Alarme Sonoro (sirene) e
F » CLARA A VISUALIZAGAO DO SEU POSICIONAMENTO; 4P | CONDULETE TIPO "X", EM ALUMINIO FUNDIDO éndi
REGISTROS E VALVULAS, SERAO CLASSE DE PRESSAO MINIMA DE 125 PSI. i Mmﬁ_w\_ﬁwmmﬂoﬂm% Manual de Alarme de Incéndio
REGISTROS, VALVULAS E EQUIPAMENTOS, MESMO QUANDO INSTALADOS NO TETO, DEVERAO POSSUIR S w_rm_ﬁmmw%%zm__o_\_%wm”mmfoo GALVANIZADO
_H>O__l ACESSO E <_MC>_|_N>ONO REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE
ROSCAS DE TUBOS E CONEXOES DEVEM SER COMPATIVEIS ENTRE S| E COM OS COSSINETES E/OU —®) | rerencao
MACHOS DA TARRAXA UTILIZADA; ROSCAS DEVEM TER ESTANQUEIDADE GARANTIDA COM PASTA DE E o I
VEDAGAO CRISTALIZADORA, TIPO DOX OU GAZULIN, ADICIONADAS A FIBRA DE ALGODAO OU CANHAMO. ENTRAL DE DETECGRO E ALARME
TUBULAGOES APARENTES, DEVEM POSSUIR TRATAMENTO ANTI—FERRUGINOSO, COMPATIVEL COM O . BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE . . ~ .
AMBIENTE MARINHO. DETECGAO E ALARME m _ Q _|_ Q ﬁ Q _U Q ALARME
TUBULAGOES DE INCENDIO NAO PODEM SOB HIPOTESE ALGUMA SEREM EMBUTIDAS EM CONCRETO OU 3 —I——Um>zl_lm _:m _Nmmmc m _ —\m: m m m—\m m DE
AR Vi, | mmene o s ovosceveo SEM ESCALA et s
TUBULAGOES NAO PODEM SER ENTERRADAS SEM A EXECUGAO DOS TESTES PREVISTOS NAS NORMAS DIAMETRO DA TUBULAGAD
BRASILEIRAS, \265 /
TUBULAGOES QUE SOFREM MUDANGAS DE DIREGCAO, QUANDO SUPORTADAS OU APOIADAS NA q PRUMADA DE DETEGGAG SUBINDO OU DESCENDO
ESTRUTURA,OU AINDA, SUBTERRANEAS, DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANCORADAS. Ber | HOMENGLATURA DA TUBULAGAG
UNIOES NAO PODEM SER UTILIZADAS EM REDES DE INCENDIO, EXCETO NA INSTALAGAO DE e DIAMETRO DA TUBULAGAO )
EQUIPAMENTOS. m_sco._o“ quadrado
A LOCALIZAGAO PRECISA DOS PONTOS DE ALARME, QUANDO EM PAREDES REVESTIDAS COM CERAMICA, O 5 M OU 30 2 __w__ﬁMM.a,\Mmam_jo
DEVE SER DETERMINADA NO LOCAL, EM FUNGAO DO CRUZAMENTO DAS JUNTAS DO REVESTIMENTO. = Pcdo Spea0 e fotoluminescents
Y 9 _
A SUPORTAGAO DAS REDES, DEVERA SER COORDENADA COM OS DEMAIS PROJETOS, DE MODO A TABELA 2 - Sinalizagdo de orientagdo e sahamento _ a) y VIANA & TOLENTINO
MINIMIZAR CUSTOS DE OBRA.
AS CAIXAS DE SAIDA DOS EQUIPAMENTOS, DEVEM SER INSTALADAS COM RECUO DE 5MM DA FACE 3] Indicagao do sentido (esquerda ou direita) d uma OC EX IV TOR BEIREIEg ‘
EXTERNA DA PAREDE, PARA PERMITIR O PERFEITO ASSENTAMENTO DAS PEGAS. 12| IR s decmergércia ou - Ondkid 1 B Oocio 1 ol ¢ " PROJETOS E LICENCIAMENTOS
TODA A SINALIZAGAO NO PREDIO DEVE SER INSTALADA SEGUINDO AS RECOMENDAGOES DAS NBR T E [Wfrell &« p pcao . e = - =
13434-1, 13434-2 e 13434-3. Indicagéo do sentido (esquerda ou direita) de uma —I w__d_w_,mwwo_h__um___ww
AS BOMBAS DE INCENDIO DEVERAO SER INSTALADAS INDEPENDENTES DO CONSUMO GERAL DO PREDIO n]g Saida de emergéncia | saida de emergéncia = — ;
CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM B.2.1 DA NBR 13.174/03 ] € a PR | imboc el Dimensoes minims: L = 2,01
L. . . Fundo: verde
A AUTOMATIZAGAO DA BOMBA PRINCIPAL DEVE SER EXECUTADA DE MANEIRA QUE APOS A PARTIDA Pictograma:
DO MOTOR, SEU DESLIGAMENTO SEJA SOMENTE MANUAL NO PROPRIO PAINEL DE COMANDO 14 “u ﬁ fotoluminescente Indicagdo de uma saida de emergéncia a ser afixada S ~
LOCALIZADO NA CASA DE BOMBAS. E acima da porta, para indicar 0 seu acesso Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
O FUNCIONAMENTO AUTOMATICO E INICIADO PELA SIMPLES ABERTURA DE QUALQUER PONTO DE e S T o e Prédio: E.M.E.l. PROFESSOR ADALBERTO WORTMANN
HIDRANTE DA INSTALAGAO, CONFORME ITEM B.1.8 DO ANEXO B DA NBR 13714/03 DA ABNT. §m reloagao ! © uga o Inirir o — .
4 Y , vica direta ou esquerda, descendo ou subindo Endereco:Rua Homero Pacheco, N°370 - B. Canelinha / Canela-RS
AS BOMBAS PRINCIPAIS DEVEM ATINGIR PLENO REGIME EM APROXIMADAMENTE 30SEGUNDOS APOS A 16 P Escada de emergéncia 0 desenfio indicativo deve ser posicionado de acordo = c \_ 0 ’ . J
tid inalizad i i 3 1 i
SUA PARTIDA. CONFORME ITEM B.1.9 DO ANEXO B DA NBR 13714/03 DA ABNT. e — 8 (B B | |Asinalizagdo apfopriada deve s instalada e local P ; N
i Fundo: verde Indicagdo da saida de emergéncia, utilizada como - T | |VISive € a uma altura minima de 1,00 m, medida do ) ] ] - Escala/Data:
17 SAIDA | |60 secmergincia | wersagem “sioa e Compananio o Begara ot = E| |piso acabado a base da sinalizagdo, préxima ao risc Assunto: MS_MWS _o_m m_wﬁ.mam de Protegdo
- i irecional: | (sefa ou imagem, ou ambos) = = | ictribii 4 i £ ontra Incendio .
NOTAS DO SISTEMA DE ALARME NBR 17240 SAIDA> Fomnesons com s d ! £ = wws_wmm_ww_  distibuida o longo da are de risco E ; 1:75/ Junho 2019
letra sempre > 50 mm © o . - g < \ J
s > =
Simbolo: retangular ou quadradd = = £ g
NOTAS DO SISTEMA DE ALARME — NBR 17240,/2010 . ool e = = F 5
1— Os acionadores manuais serdo instalados a uma altura entre 0,90 m e 1,35 m, em relagdo ao piso Mensagem indicando - ) - = £ 4 . A . Prancha:
acabado.Conforme Item 5.5.2 NBR 17240,/2010 i i 19 \_O NomerodoPaimento | i do pavimeno pods | 682 €0 PRERS 1o err DETALHE 04 s Requerente: hrea:
2— Os avisadores sonoros foram cotados entre 2,20 m e 3,50 m do piso acabado, de de forma que uﬂowm_ﬂowwmwzﬂ_m%g e = 5 5 g 1.889,41 m? INCENDIO
sejom audiveis em toda a edificagdo e nGo impegam a comunicagdo verbal.Conforme Item 5.6.3 NBR 10485 = 1985), _zm._.>_.>m>o DE m_z>_._N>m>o - L 8.2 Y,
17240/2010 se necessario "
3— Os avisadores serdo dotados de trava mecdnica ativada impedindo o roubo do equipamento. Indicacao das condicdes de uso de portas corta-fogo Piso Acabado ] B ; RS RANRE R p
4— A central de alarme deverd ser instalada a uma altura entre 1,40m — 1,60m. Vista Lateral Vista Frontal Vista Frontal Resp. Técnico: )
p
5— Deverd ser instalada 01(uma) Central de Alarme de detec¢do de Incéndio na sala de monitoria. 30 Insirugdes para porta | Indicagdo de manutengdo da porta corta-fogo ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
corta-fogo constantemente fechada, instalada quando for o caso
Marcos Ramos Oliveira - CREA/RS: 49.527-D
e %




