TAMPA DE FERRO FUNDIDO

SIMBOLOGIA

SIMBOLO DESCRICAO

MATERIAL

CAPTOR TIPO FRANKLIN EM MASTRO METALICO METALICO

Y

ACO GALVANIZADO

® : CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO DE 0,60 METROS

IACO GALVANIZADO

CABO DE DESCIDA

ALUMINIO

CABO 70 mm?
ENCORDOALHADO, COM FIOS @ 3,5mm

MALHA DE TETO - SUBSISTEMA DE CAPTAGAO

ALUMINIO
CABO 70 mm?
ENCORDOALHADO, COM FIOS @ 3,5mm

CAIXA DE INSPEGCAO NO SOLO COM
HASTE DE ATERRAMENTO / VISTA SUPERIOR

CAIXA DE INSPECAO = PVC @ 30 cm

HASTE = ACO COBREADO
BARRA DE #5/8" x 2,00 m

HASTE DE ATERRAMENTO / VISTA LATERAL

ACO COBREADO
BARRA DE @#5/8" x 2,40 m

MALHA DE SOLO - SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

ACO GALVANIZADO
ENCORDOALHADO 70 MM2
(GALV. CONFORME NBR 6323)

OU MACICO 70 MM2
(GALV. CONFORME NBR 6323)

ANEL DE EQUIPOTENCIALIZAGAO, 1 M DE RAIO
INSTALADO A 50 CM DE PROFUNDIDADE

ACO GALVANIZADO
ENCORDOALHADO 70 MM?2
(GALV. CONFORME NBR 6323)

DETALHES DE INSTALACAO:

- 0S CABOS DA MALHA DE CAPTACAO DEVERAO SER FIXACAO JUNTO AO TELHADO
A CADA 1,0 M;

- 0S CABOS DA MALHA DE CAPTAGAO DEVERAO SER FIXADOS DIRETAMENTO SOBRE
OS TELHADOS E PAREDES;

- AS PARTES METALICAS DAS ALGEROSAS, CORRIMAOS, OUS QUALQUER OUTRA
ESTRUTURA METALICA EXISTENTE JUNTO AO TELHADO DEVERAO SER LIGADAS
AO SISTEMA DE CAPTAGAO;

- INSTALAR OS CABOS DA MALHA DE CAPTAGAO ATE AS BORDAS DOS TELHADOS;

- INSTALAR OS CABOS DE MANEIRA MAIS RETILINEA POSSIVEL POR QUESTOES
ESTETICAS;

- TODAS AS CONEXOES DEVERAO ESTAR BEM FIRMES;

- RECOMENDA-SE CONECTORES DO TIPO PARALELO P/ CABOS DE ALUMINIO;

#300mm ABA LARGA
REF.:TEL-506

CAIXA DE INSPEGAO
SEM TAMPA #300 x 400
REF.:TEL-505

Detalhe 01

Detalhe da caixa de inspec¢éo no solo
p/ locais onde nao havera circ. de veiculos

Sem Escala

CABO DE AGO GALV.
70mmnt TEL—-5776

CABO DE AGO GALV. 70mm?
TEL—5776 PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)

#5/8” x 2,40m TEL-5814

CONECTOR EM BRONZE REFORGADO

PARA 2 CABO E 1 HASTE
REF.:TEL-580

Detalhe 02

Detalhes De Conexao na Haste de aterr.

Sem Escala

m_.m._.mo_uc_._.o DE PVC
._._O_»_m 1" x 3m
REF.:TEL-5503

ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE

CABOS 16mm* A _70mm® E

FERRAGENS REF.; TEL—581

CABO DE COBRE NU
50mm? REF.:TEL—5750

ABRAGADEIRA TIPO D

CUNHA REF.: TEL—095

CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM PVC REF.: TEL—552
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA

COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

E BORDA EXTERIOR REDONDA ¢300mm PARA

PASSEIOS E PISOS SUJEITOS AS CARGA

PESADA REF.:TEL—536

50mm? REF..TEL—5750

COPPERWELD (ALTA CAMADA)
REF..TEL-5814

Detalhe 05

Detalhe da caixa de inspec¢ao no solo
p/ locais onde havera circ. de veiculos sobre a caixa

Sem Escala

CAIXA DE INSPEGAO

PLACA DE ADVERTENCIA
FIXADA NA TAMPA DA CX.

A LARGURA
RECOMENDADA
£ 300mm

A PROFUNDIDADE
MINIMA E 500mm

VALA PARA ACOMODAGAO DA
MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE AGO GALV.
70mm?* TEL-5776

Detalhe 04
Detalhes da malha de aterramento

Sem Escala

CABO PROVENIENTE
DA DESCIDA
o

o

CAIXA DE INSPEGAO
\lwcm_umzw> DE POLIAMIDA
TEL-541

CONECTOR DE MEDIGAO
MBS TEL 58] (conector paralelo)

ELETRODUTO DE
T PVC ¢1" TEL-5501

ABRAGADEIRA PVC TIPO
COLAR 1" TEL-5510

CAIXA DE INSPEGAO NO SOLO DE PVC
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/xmo DE AGO GALV. NU

70mm2

HASTE DE ATERRAMENTO
FERRO COBREADA 5/8” X 2,00 M

Detalhe 03
Detalhes do cabo de descida

Sem Escala
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