
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

REF. DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE R$/UNID. R$ TOTAL

72962 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548 279,24 713,40

5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 216,90 10,06

5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 4 CHI 0,0949 90,58 8,60

CUSTO UNITÁRIO BÁSICO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 cm - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 
AF_03/2017 - COMPOSIÇÃO ADAPTADA - SUBSTITUIÇÃO DO INSUMO 1518 PELA USINAGEM - COMP. 72962.

Estado do Rio Grande do Sul
Secreataria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão

Coordenadoria e Planejamento de Projetos

88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 19,56 22,10

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 172,27 7,99

95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 143,16 11,52

95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 52,82 3,21

96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 39,74 4,26

96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 88,77 3,03

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 143,12 6,00

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÂO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 
LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,2406 56,33 13,55

803,72TOTAL SEM BDI - R$/m³

REF. PREÇOS: TABELA SINAPI ABRIL/2019 SEM DESONERAÇÃO

Canela, Maio de 2019
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