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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial tem por objetivo esclarecer os critérios para a execucdo das
obras de drenagem pluvial, pavimentagdo asfaltica, passeio e acessibilidade e
sinalizacdo vidria na Rua Adalberto Wortmann, neste Municipio, contendo os seguintes
Servigos:

1 Servigos Preliminares

2 Terraplenagem

3 Pavimentagdo

4 Microdrenagem / Macrodrenagem
5 Sinalizacao

6 Servigos Complementares

PROJETOS E ESPECIFICACOES

O CONTRATANTE fornecera os projetos geométricos executivos necessarios e
especificagdes, com base neste memorial descritivo. A CONTRATADA devera realizar
locagdo de campo, com determinagdo de todos os pontos topograficos necessarios,
devendo ter o aceite da CONTRATANTE para o inicio das etapas executivas. As
situacdes ndo previstas em projeto serdo definidas em campo, com a aprovagdo da
fiscalizacio do CONTRATANTE e responsavel técnico da CONTRATADA. Cada
etapa serd precedida de autorizacdo de inicio de trecho de servigo, a ser fornecido pelo
CONTRATANTE. Para inicio das obras do contrato, a fiscalizacdo fornecera Ordem de
Inicio de Servigos, contando prazo contratual a partir deste, devendo a CONTRATADA
registrar a obra no CREA/RS e INSS, além da abertura de Diario de Obras. Os demais
casos omissos neste memorial serdo especificados, no transcorrer da obra, através de
oficio a CONTRATADA.

MATERIAIS

Os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade,
normatizados, sujeitos a aceitagdo do CONTRATANTE e a ensaios de controle
tecnologico. A CONTRATADA devera realizar ensaios de compactacdo do greide e da
base, apresentar relatdrio completo da massa asféltica com teor de asfalto, bem como
furos para medi¢des das camadas de pavimentacdo. Para cada etapa dos servicos de
pavimentacdo, serdo apresentados relatorios, assinados pelo Responsavel Técnico da
CONTRATADA, com a caracterizagao dos materiais empregados e tragos. Previamente
a aplicacdo os mesmos deverdo ser autorizados pela fiscalizagcdo. Juntamente com o
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boletim de medi¢do deverd ser apresentado Laudo de Controle Tecnologico dos
materiais empregados.

MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

A mao de obra devera ser suficiente, compativel e capacitada para o servigo, de
responsabilidade da CONTRATADA quanto as legislagcdes trabalhistas, devendo
possuir equipamentos de seguranga adequados.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados todos os equipamentos
de protecao individual (EPI) que se fizerem necessarios. Os equipamentos deverao ser
compativeis com os servigos a serem executados que compdem os custos unitarios da
tabela vigente utilizada. Todos os equipamentos, antes do inicio da execugdo dos
servigos, serdo examinados pela fiscalizagdao e deverdo estar em perfeitas condi¢des de
funcionamento.

1. Servicos Preliminares
1.1 Implantacio da placa de obra

Tem por objetivo informar a populagdo, os dados da obra. As placas deverdo ser
afixadas em local visivel apoiada em estrutura de madeira, preferencialmente no inicio e
no final do trecho. Terdao dimensdes de 2,40 m x 1,20 m, em chapa de ago galvanizado e
devera ser pintada obedecendo ao modelo definido pelo Contratante.

1.2. Limpeza Mecanizada

Este item compreende o corte e remogado de toda a vegetagao existente e que seja
necessdaria a sua retirada do local, qualquer que seja sua densidade, para a execugdo dos
passeios/calgadas.

Fica de responsabilidade da CONTRATANTE a tarefa de liberacdo ambiental
prévia junto aos Orgdos competentes e posteriormente fornecer a CONTRATADA a
documentacao para que seja possivel o inicio dos servigos.

Define-se nas operagdes de corte, escavagcdo e remog¢ao total dos tocos de
arvores que estejam alocadas dentro dos “offsets” e que realmente seja necessaria sua
retirada. O servigo devera ser executado com equipamentos apropriados para a execucao
do servigo. O transporte do material escavado na limpeza, carregado e transportado por
caminhdes basculantes, com protecao superior. Sua distdncia média de transporte
(DMT) sera de 5 Km.

A medigdo sera realizada em m?.

1.3. Carga, manobra e descarga

Consiste no trabalho de carregamento do caminhdo, da manobra para
carregamento e servigo de descarga no bota — fora.
A medicao efetuar-se-a levando em consideragdo o volume carregado em m?.
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1.4. Transporte

A DMT estimada ¢ de 5 km.
A medicao efetuar-se-4 levando em consideragdo o volume transportado na pista

em m3xkm.
1.5. Servicos topograficos

A equipe de topografia deverd fazer a marcagdo e acompanhamento da obra no
local, conforme a area apresentada no projeto. Apds a execugdo do servico, devera ser
feito um levantamento das quantidades executadas para efetuar a medi¢do da obra. Para
estes servicos, deverao ser utilizados equipamentos topograficos ou outros
equipamentos adequados para uma perfeita marcacdo dos projetos, bem como para a
aferi¢ao dos servigos executados.

Qualquer divergéncia entre os dados do projeto e as condi¢gdes do local devera
ser oficialmente comunicado a fiscalizacao, que em conjunto com os autores do projeto
tomardo as providéncias necessarias. Concluida a locagcdo da obra, esta devera ser
submetida a fiscalizacdo para aprovagao.

E de responsabilidade da Contratada os problemas ou prejuizos causados por
erro na localizagdo de qualquer elemento construtivo, mesmo apds a aprovagdo da
fiscalizacao.

A ocorréncia de erro na locacao da obra sera de responsabilidade exclusiva da
Contratada ao qual recaird a obrigacdo de executar prontamente as demoligdes,
modificagdes e reposi¢cdes pertinentes, a juizo da fiscalizacdo e por sua conta, nao
justificando abonos por eventuais atrasos ocorridos no cronograma da obra.

A medigdo efetuar-se-a levando em consideracdo a area de projeto m?.

1.6. Mobilizacido e desmobilizacio de equipamentos

Os custos com mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamentos sdo constituidos
por despesas incorridas para a preparacao da infraestrutura operacional da obra e a sua
retirada no final do contrato. Para composi¢ao do custo foi considerado o valor horario
operacional dos equipamentos, leves e pequenos que componham os servigos para o seu
deslocamento até o local da obra, e o valor para transporte em cavalo mecanico com
reboque dos equipamentos de grande porte.

No presente trabalho foi parametrizado o custo de mobilizacdo e desmobilizagao

em func¢do do porte da obra, tendo como base a distdncia rodoviaria da obra a trés
centros urbanos com os meios produtivos, capazes de fornecer maquinas e
equipamentos, mais proximos ao local da obra e adotado a distdncia mediana entre eles.

1.7. Remocao de Poste

Consiste na substituicdo/deslocamento de poste de iluminagdo publica,
localizado no passeio publico.
A medicdo efetuar-se-a levando em consideragdo a unidade a ser

deslocada/substituida.
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2. TERRAPLANAGEM / PREPARACAO DE SUPERFICIE:

2.1 Escavacio Vertical, incluindo carga, descarga e transporte 1° Categoria

Serdo executados os servigos de destocamento e limpeza, objetivando remover
asobstrugdes naturais e artificiais, porventura existentes, tais como arbustos, tocos,
entulhos ou matacdes nas faixas laterais a pista.

Os cortes sdo setores cuja implantagdo da pista requer escavacdo de materiais
que constituem o terreno natural desde o nivel requerido até a altura resultante da
inclinacao dos taludes de corte, nas areas definidas na planta e seg¢des transversais. Sera
executada com o uso de equipamentos adequados,que possibilite a execugdo simultanea
de cortes e aterros, tais como: motoniveladora, trator conjugado ou carregador frontal,
retroescavadeira ou escavadeira hidraulica, e caminhdes basculantes.

Os taludes de corte terdo a inclinagdo méaxima de 1:1 (um por um) ou maiores
quando ascondi¢des geotécnicas assim o exigirem. Os taludes devem apresentar apos a
sua conclusao a superficie lisa e desempenada.

O desenvolvimento da operagdo de terraplanagem se processard sob a previsao
da utilizacdo adequada ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim serdo transportados
para a constituicdo dos aterros, os materiais que pela classificagdo e caracterizagdo
efetuada nos cortes, sejam compativeis com as especificacdes do projeto. Constatada a
conveniéncia técnica e economica da reserva de materiais escavados nos cortes, para a
confeccdo das camadas superficiais da plataforma, sera procedido o deposito dos
referidos materiais para a utilizagdo oportuna. Os materiais resultantes dos cortes e que
ndo se destinarem a compensagdo efetuada no local, serdo depositados no bota-fora
previamente autorizado e licenciado pela CONTRATANTE.

Os servigos de escavacdo mecanica serdo classificados em trés categorias, de
acordo com os materiais aserem escavados.

a) Materiais de primeira categoria, sdo os classificados em solos em geral, residual ou
sedimentar, seixosrolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 metros.

b) Materiais de segunda categoria, sdo os constituidos por rocha em decomposi¢do, que
permitem a remog¢dao com o uso de escarificador, laminas ou canto de laminas de
equipamento rodovidrio, sem uso de explosivo.

Serao incluidos nesta classificagao, os blocos de rocha de volume inferior a 1,0 m? ¢ os
matacdes ou pedras de didmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1,0 m.

c) Materiais de terceira categoria, sdo os constituidos por rocha si, em que sera
necessario o uso deexplosivo para sua remog¢do, ¢ blocos da rocha com didmetro
superior a 1,0 m? cuja extracdo e redugdo, a fim de possibilitar o carregamento,
necessitem o emprego de explosivos.

Deverdo ser utilizados os equipamentos adequados a escavagdo para cada
categoria de material, queatendam as especificacdes e ao cronograma fisico da obra.
Entretanto, exige-se como equipamento minimo necessario:

1) Para terraplenagem:

- trator de esteira com lamina de corte;

- motoniveladora equipada com escarificador;

- pa carregadora;

- escavadeira ou similar;

2) Para escavac¢do de materiais de terceira categoria:
- compressor de ar comprimido;
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- perfuratrizes;
- marteletes;
- mangueiras;

MEDICAO

A medic¢ao efetuar-se-a levando em consideracao o volume extraido, medido na
cava, sendo o calculo dos volumes resultante da aplicacdo do método das "médias das
areas".

A classificagdo do material de escavagdo sera definida previamente pela
fiscalizacao, havendo uma especial atengdo quando ocorrer mistura de categorias com
limites pouco definidos.

Nao serdo computados excessos de escavacdo que venham ocorrer, sendo
obrigatoriedade da empreiteira a reposi¢do de material que se fizer necessario, em
condig¢des técnicas compativeis com o projeto.

Receberdo tratamento especial por parte da fiscalizacdo, no que se refere a
volume de escavacao, bem como de sua medicao, as areas localizadas de solo com
baixo poder de suporte.

A DMT estimada ¢ de 4 km.

2.2 Escavacao em Rocha

Esta prevista a existéncia de material de 3* categoria — rocha, cuja escavagao sera
feita através de explosivos, devendo ser tomadas todas as precaugdes necessarias a
seguranca dos trabalhadores, transeuntes ¢ moradores das areas onde serdo executados
0S Servigos.

Serdo empregados compressor de ar, marteletes pneumaticos, conjunto de
cacamba metélica e pneus para protegdo do fogo, evitando assim, langamento de
fragmentos de rochas e equipamentos para retirada e transporte deste material detonado
at¢ o destino final, como escavadeira hidraulica, pd carregadeira e caminhdes
basculantes.

Estes materiais deverdo ser transportados para locais de aterro determinados pela
Prefeitura.

Apods detonagdo e limpeza do material escavado deverd ser realizado novo
nivelamento para verificar se o corte estd na cota determinada conforme projeto.

Durante a execucdo da obra, poderdo aparecer pontos isolados de rocha, que
deverdo ser removidos com desmonte de rocha.

A contratada devera manter a licenga junto ao Exército ativa, para realizacdo
destes servigos, sem incidéncia de mobilizagcdo ou qualquer outro custo, que ndo seja do
valor unitdrio da escavagdo, conforme proposta apresentada. Apos a assinatura do
contrato a empresa devera solicitar junto a Secretaria de Fiscalizacdo de Produtos
Controlados (SFPC/3) do Exército a Licenca e autorizagdo para compra, deposito,
transporte ¢ uso de explosivos para o desmonte de rochas previstos nos servicos de
terraplenagem. Nos servicos de escavagdo em rocha com explosivos ¢ imprescindivel a
empresa possuir a Autorizacdo do Exército, as Guias de Trafego para transporte de
explosivos, Plano de fogo, veiculo autorizado para o transporte e blaster de 1* categoria
apto ao manuseio de explosivos em areas urbanas. A empresa executora sera também
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responsavel pela sinalizacdo de transito, bem como, pela seguranca e integridade dos
logradouros publicos, redes de luz, d’agua e esgoto, propriedades publicas e
particulares, ndo cabendo por parte da municipalidade qualquer indenizag¢do por danos
ou avarias de qualquer espécie.

A medicao efetuar-se-4 levando em consideracdo o volume medido no corte
extraido, em m?, independente da situagao em bancada, vala ou ponto isolado.

2.3. Transporte do material escavado

A DMT estimada ¢ de 5 km.
A medicao efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado na pista
em m*xkm.

2.4. Escavacao Vertical, incluindo carga, descarga e transporte — Solos de
baixa capacidade

Serd realizada a escavagdo onde ocorrer “borrachados” e material de baixo
suporte de subleito. A profundidade da remogao devera ser definida pela fiscalizagdao. O
material deverd ser transportado para bota — fora indicado pela Prefeitura. A DMT sera
de 4 Km.

A medicao efetuar-se-4 levando em consideracdo o volume medido no corte
extraido, em m3.

2.5. Embasamento de material granular - Rachio

Na conformacao do leito estradal ndo serd permitido a execucao das camadas de
base de brita graduada sobre solos onde houver a incidéncia de materiais inadequados,
localizados abaixo da cota do subleito, apresentando as caracteristicas de solos
organicos, turfas, areias muito fofa e solos hidromoérficos em geral. Estes solos
caracterizam-se ainda pela baixa capacidade de suporte (ISC < 7%)e/ou expansdo maior
que 2%. Quando, ao nivel da plataforma de corte ou aterro, for verificada ocorréncia
destes solos, promove-se o rebaixamento e retirada das camadas de ma qualidade
visando o preparo das fundagdes dos aterros, e execucdo de novas camadas de rachdo de
modo a ndo constituirem ameaca a estabilidade do pavimento. A execucao do reforco
devera atingir a cota do greide de projeto para entdo proceder a compactagdo e o
acabamento.

O material extraido devera ser transportado ao bota-fora indicado pela
CONTRATANTE com a DMT de 4 Km e devera ser espalhado com trator de esteiras
de modo que fique corretamente distribuido no local.

O material utilizado para o reforco deverad ser pedra britada (rachdo) a ser
adquirida pela CONTRATADA. A carga e o transporte deste material deverdo ser de
responsabilidade da empresa CONTRATADA, assim como a execugdo na pista. Os
materiais deverdo ser adquiridos em unidade industrial da regido. A DMT esta indicada
na planilha or¢amentdaria, presente neste projeto.

O volume de remocdao de solos inadequados foi definido através de andlise
visual e dos boletins de sondagem, podendo este sofrer alteragdo no decorrer da
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execugdo. No caso de haver excedente de volume de remogao, o servi¢o devera ser
considerado como extra, a ser pago exclusivamente pelo CONTRATANTE.

Todos os servicos referentes a remocdo de solos inadequados deverdo ser
comprovados por relatorio fotografico e ensaios de laboratoério, além de registro no
diario de obras.

A medi¢ao dos servigos de refor¢co do subleito com materiais selecionados sera
procedida através da determinacdo dos volumes executados, medidos na pista, expressos
em metros cubicos, com base nas profundidades e extensdes pré-fixadas no projeto ou
expressamente determinadas pela fiscalizagao através de ordens de servigo.

2.6. Transporte do Material — Adicional para DMT Excedente 30 Km

A DMT estimada ¢ de 20 km.
A medicdo efetuar-se-a levando em considera¢dao o volume transportado na pista
em m? x km.

2.7. Transporte do Material — para DMT até 30 Km

A DMT estimada ¢ de 30 km.
A medicdo efetuar-se-a levando em considera¢dao o volume transportado na pista
em m? x km.

2.8. Aterro importado de Jazida

As operagdes de execucao do aterro compreenderao carga do material na jazida
ou cortes dapista, transporte, descarga, espalhamento, homogeneiza¢do, conveniente
umedecimento ou aeracdo, compactagao dos materiais selecionados procedentes de
cortes ou empréstimos, para a constru¢cdo do corpo do aterro até a cota correspondente
ao greide de terraplenagem. Poderdo ser empregados tratores de lamina, escavadeira
hidraulica, caminhdes basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, de pneus, pés de
carneiro, estaticos ou vibratorios.

O lancamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em
camadas sucessivas, de no maximo 0,30m (trinta centimetros) e em toda a largura da
se¢do transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento € compactagao.
Todas as camadas do solo deverdo ser convenientemente compactadas.

CONTROLE TECNOLOGICO
a) Um ensaio de compactagdo, segundo o ensaio Normal de compactacao, para cada 250
m? de um mesmo material do corpo do aterro;
b) Um ensaio para determinagdo na massa especifica aparente seca, " in situ ", para cada
250 m?® de material compactado do corpo do aterro, correspondente ao ensaio de
compactagdo referido na alinea " a " e, no minimo, duas determinagdes, por camada, por
dia;
¢) Um ensaio de granulometria, do limite de liquidez e do limite de plasticidade para o
corpo do aterro, para todo grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactagao,
segundo a alinea " a ";
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d) Um ensaio do indice de Suporte Califérnia, com a energia do ensaio Normal de
compactagdo, para ascamadas finais para cada grupo de quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactagdo, segundo alinea " a.

O acabamento, quanto a declividade transversal e a inclinagdo dos taludes, sera
verificado pela fiscalizagdo,de acordo com o projeto.

MEDICAO
O volume de aterro serd medido e pago por m3 compactado, determinado pela
se¢do transversal apds sua execugao.

2.9. Transporte do Material de Jazida

A Distancia Média de Transporte estimada ¢ de 30 km.
A medicao efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado na pista
em m*xkm.

2.10. Compactacdo Mecanica

Sao atividades, cuja implantagdo requer a utilizacdo de equipamentos adequados
para pratica tecnoldgica.

A compactagdo do aterro deve atingir indice de 100% P.N.

A compactacdo dos materiais de cortes deve ser em camadas igual e ndo superior
a 20 cm, ¢ ao final o greidedeve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.
A execugdo dos aterros devera prever a utilizagdo racional de equipamentos apropriados
atendidas ascondig¢des locais e a produtividade exigida.
Na compactagdo dos aterros poderdo ser empregados rolos lisos, pé de carneiro
vibratério, arados, grade de disco, caminhdes-pipa, etc.
Sera realizado ensaio de grau de compactacdo de pista a fim de verificar a compactagao
do materialempregado, caso seja granulometria grande sera feito teste de carga.

MEDICAO
A medicdo efetuar-se-4 levando em consideracdo o volume executado na pista,
em m’.

3. PAVIMENTACAO
3.1 Regularizaciao e Compactacio e Subleito

Regularizagdo ¢ a operagdo destinada a conformar o leito estradal, quando
necessario, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até¢ 0,20m
de espessura. O que exceder a 0,20m serd considerado como terraplenagem. De um
modo geral, consiste num conjunto de operagdes, tais como escarificacdo,
umidecimento ou aeragdo, compactagdo, conformacao, etc, de forma que a camada
concluida atenda as condigdes de greide e secdo transversal indicados no projeto.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamento para execucao de
regularizacdo:

a) Motoniveladora pesada com escarificador;
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b) Carro tanque distribuidor de agua;

c¢) Rolos compactadores estaticos, vibratdrios e pneumaticos;

d) Grade de discos;

e) Pulvi-misturador;

f) Equipamentos para escavacdo, carga e transporte de material. Os
equipamentos de compactagdo e mistura serdo escolhidos de acordo com o tipo de
material empregado.

Toda a vegetacdao e material organico porventura existentes no leito da rodovia,
serdo removidos. Apos a execucao de cortes e adicdo de material necessario para atingir
o greide de projeto, proceder-se-a a uma escarificagdo geral na profundidade de 0,20m,
seguida de pulverizacdo, umidecimento ou secagem, compactagdo ¢ acabamento. Os
aterros, além dos 0,20m mdaximos previstos, serdo executados de acordo com as
Especificagdes de Terraplenagem.

No caso de cortes em rocha, deverd ser prevista a remog¢do do material de
enchimento existente, at¢ a profundidade de 0,30m, e substituicdo por material de
camada drenante apropriada. O grau de compactacdo devera ser, no minimo, 100% em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida na energia do PN.

Controle tecnologico
a) Um ensaio de compactagdo na energia do Proctor Intermedidrio a intervalos maximos
de 300m;
b) Uma determinagdo do teor de umidade, cada 100m, imediatamente antes da
compactagdo; c¢) Ensaios de caracterizagdao (LL, LP, Granulometria), com espacamento
maximo de 300m de pista e no minimo, um grupo de ensaios por dia;
d) Uma determinagao de massa especifica aparente "in situ" com espagamento maximo
de 100m de pista, proximo aos locais onde foram coletadas as amostras para o ensaio de
compactagao, obedecendo sempre a ordem LD, LE, E, LD, etc; a 0,60m do bordo, ou
nos locais onde a Fiscalizagdo julgar necessario; ) Um ensaio de ISC com a energia de
compactagdao do Proctor Intermediario, com espacamento maximo de 500m de pista e
no minimo um ensaio por dia.
5.2. Controle geométrico Apos a execucao da regularizagdo, proceder-se-a a relocagdo e
ao nivelamento do eixo e dos bordos. A superficie acabada ndo deverd apresentar
depressodes que permitam o acimulo de dgua, permitindo-se as seguintes tolerancias:
a) = 3cm, em relagdo as cotas de projeto;
b) + 10cm, quanto a largura da plataforma.

MEDICAO

A medicdo dos servicos de regularizacdo do subleito serd feita por metro
quadrado de plataforma concluida, dentro das tolerancias permitidas, com os dados
fornecidos pelo projeto.

3.2. BASE DE BRITA GRADUADA

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condigdes gerais e o método
construtivo para a execucdo de base granular constituida, exclusivamente, de pedra
britada graduada.
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Os servigos em questdo serdo executados de acordo com as disposi¢des do
projeto, no que se refere a cotas e espessuras, respeitadas as tolerancias especificadas.

Serdo empregados, exclusivamente, produtos de britagem, previamente
classificados, na instalacao debritagem, nas trés bitolas seguintes:

A composicao percentual em peso de agregado deve se enquadrar em uma das
faixas indicadas no Quadro I.

QUADRO I - FAIXAS GRANULOMETRICAS

TAMANHO DA PORCENTAGEM QUE PASSA
PENEIRA TAMANHO MAXIMO TAMANHO MAXIMO
112" 34"
2" 100
112 90-100
B . 100
34" 50-85 90-100
n" 4 30-45 35-55
n® 30 10-25 10-30
n® 200 2-9 2-9

Sao indicados os seguintes equipamentos para execuc¢ao da base:
a) unidade dosadora de agregados;
b) distribuidor de agregados auto-propelido;
¢) carro-tanque distribuidor de agua;
d) rolos compactadores estaticos, vibratorios e pneumaticos;
e) grade de discos;
f) pulvi-misturador;
g) motoniveladora pesada com escarificador.

Execucao

A execucao da base devera ser realizada na central de mistura, as trés bitolas de
brita serdo convenientemente proporcionadas, de modo a fornecer oproduto final de
acordo com a faixa especificada; também serd adicionada a 4gua necessaria a condugao
da mistura.

Espalhamento

A mistura de agregados para base deve apresentar-se uniforme quando
distribuida no leito da estrada e cada camada deve ser espalhada em uma unica
operacdo. Cumpre evitar segregacdo, ou seja, a base deve estar livre de regides de
material grosso e fino.

O espalhamento da, ou das camadas de base do agregado de qualquer classe,
devera ser realizado com distribuidor de agregado auto-propelido. Devera possuir
espalhador do tipo sem-fim e demais dispositivos que permitam distribuir o material em
espessura adequada, uniforme, na largura desejada, de maneira que, apos a
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compactagdo, sejam satisfeitas as tolerancias da superficie e espessura especificadas no
item 5, "controle", sem necessidade de conformacgao posterior.

Em areas onde o emprego do distribuidor de agregados for inviavel, sera
permitido, a critério da Fiscalizagao, a utilizacdo de motoniveladora.

Quando a espessura exigida for de 0,20m ou menos, o material de base pode ser
espalhado e compactado em uma tnica camada. Quando a espessura exigida for maior
que 0,20m, o material da base devera ser espalhado e compactado em duas ou mais
camadas, sendo a espessura minima de cada camada de 0,12m e a espessura maxima de
cada camada compactada ndo deverd exceder a 0,20m.

Compactacao

O grau de compactagdo minimo a ser requerido para cada camada de base, sera
de 100% da energia AASHTO Modificado.

Controle tecnologico
- determinacdo de massa especifica aparente, "in situ”, para cada 100 m*® de base
executada, posicionando os pontos no bordo esquerdo, eixo e bordo direito,
respectivamente, observando-se no minimo duas determinag¢des por quarteirao;
- determinacdo do teor de umidade em cada 100 m? imediatamente antes da
compactagdo;
- ensaios de caracterizagdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria),
com um grupo deensaios por dia, no minimo;
- um ensaio de Indice de Suporte Califérnia, com a energia do ensaio Modificado de
compactagao, com umensaio a cada 400 m?, no minimo;
- um ensaio de compactagao, segundo a energia do ensaio Modificado de compactacao,
para determinagdoda massa especifica aparente seca, maxima, com amostras coletadas
em cada 100 m3;
- uma determinacdo do equivalente de areia, com um ensaio para cada 400 m3, no caso
de materiais comindice de plasticidade maior do que 6% e limite de liquidez maior do
que 25%.

Aceitacao:

A aceitagdo do servico estard condicionada a observancia das seguintes
condigoes:
- os graus de compactacao individuais encontrados deverdo ser iguais ou superiores a
100%, em relagdo aenergia especificada;
- as granulometrias determinadas deverao estar compreendidas dentro da faixa
especificada no entorno dacurva média, ou mantendo um certo paralelismo em relagdo
aos limites da faixa granulométrica.
- os valores de Indice de Suporte California encontrados nos ensaios individuais
realizados deverdo sersuperiores ou iguais a 80% e a umidade devera se situar em uma
faixa de 2% acima ou abaixo da umidade 6tima.

Nao se tolerara nenhum valor individual de espessura fora do intervalo + 2cm,
em relacdo a espessura do projeto.

A camada de base compactada deverd apresentar uniformidade em toda
espessura, nao podendo apresentar segregacao do material.
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A base que ndo satisfaca aos requisitos desta Especificacdo devera ser refeita ou
retrabalhada, umidecida e completamente compactada, de maneira a atender as
exigéncias desta Especificacdo, a expensas do CONTRATADO.

MEDICAO

A camada de base ou sub-base sera medida por m? de material compactado na
pista, e segundo a segaotransversal do projeto.

No célculo dos volumes para a determinagdo da area a ser paga, obedecidas as
tolerancias especificadas, sera considerada a espessura média determinada na pista.

Quando a espessura média for inferior a espessura do projeto, sera considerado o
valor médio encontrado; quando a espessura média determinada for superior a espessura
do projeto, sera considerada a espessura do projeto.

3.3. Transporte do Material — Adicional para DMT Excedente 30 Km

A DMT estimada ¢ de 20 km.
A medicdo efetuar-se-a levando em considera¢dao o volume transportado na pista
em m*xkm.

3.4. Transporte do Material — para DMT até 30 Km

A DMT estimada ¢ de 30 km.
A medicdo efetuar-se-a levando em considera¢dao o volume transportado na pista
em m*xkm.

3.5. IMPRIMACAO:

A imprimacdo consiste na aplicacdo de uma camada de material betuminoso
sobre toda asuperficie de base de brita graduada concluida antes da execucdo do
revestimento betuminoso. A taxa de aplica¢do sera em torno de 1,3L/m?, devendo ser
determinada experimentalmente mediante absor¢do pela base em 24 horas, objetivando
conferir coesdo superficial, impermeabilizar e permitir condigdes de aderéncia entre esta
e o revestimento a ser executado. A camada de aplicagdo de asfalto diluido CM-30 deve
ser uniforme e sem excessos.

Para a limpeza da superficie da base, utilizam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas rotativas, podendo, entretanto, a operagdo ser executada manualmente.
Adistribui¢cdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicagdo do ligante
betuminoso em quantidade uniforme. Os carros distribuidores do ligante betuminoso,
especialmente construido para este fim, devem ser providos de dispositivos de
aquecimento, dispondo de tacometro, calibradores e termdémetros com precisao de
aproximadamente 1°C, em locais de facil observagdo e, ainda, possuir espargidor
manual para tratamento de pequenas superficies e corregdes localizadas.

As barras de distribui¢do devem ser do tipo de circulacdo plena, com dispositivo
de ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento uniforme do ligante.
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Apos a perfeita conformacdo geométrica da base, procede-se a varredura da
superficie, de modo a eliminar todo e qualquer material solto, para entdo proceder-se a
imprimagao. Antes da aplicagdo do ligante betuminoso a pista podera ser levemente
umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel
com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme.

A temperatura de aplicagdo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo
de ligante, em funcdo da relacdo temperatura X viscosidade, escolhendo-se a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. Deve-se
imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, trabalha-se em meia pista
executando a imprimacao da adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego.

O tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego ¢ condicionado ao
comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias. A aplicagdo do material
devera ser precedida de sistemas de prote¢do as outras superficies que ndo devem ser
atingidas, tais como, vegetacao, entre outras.

Caso ocorram excessos de materiais sobre outras superficies além da base a ser
imprimada, a Contratada devera proceder a limpezaou até a substituicao dos elementos
atingidos. Qualquer falha na aplicacdo do ligante betuminoso deve ser imediatamente
corrigida.

Em dias de chuva ou quando esta estiver iminente ndo serdo realizados os
Servigos.

MEDICAO
A imprimacao serd medida através da area executada, em metros quadrados.

3.6. Pintura de Ligacao

A pintura consiste na aplica¢do de ligante betuminoso sobre a superficie de base
de britagraduada imprimada, anterior a execucao da camada betuminosa, objetivando
promover aderéncia com a camada superior de material betuminoso.

A emulsdo asfaltica serd do tipo RR-2C com taxa de aplicagdo de emulsdo
diluida em torno de 0,5L/m? apdés a sua diluigdo em d4gua, determinada
experimentalmente.

Os equipamentos e procedimentos serdo idénticos aos servicos de imprimacao,
aplicada com caminhao espargidor dotado de barra com bicos espargidores e sistema de
aquecimento e vassouras espargidoras manuais.

MEDICAO

A imprimacao serd medida através da area executada, em metros quadrados.

3.7. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ):

Conforme projeto, serd executado o concreto betuminoso usinado a quente, na
largura espessura indicadas, devendo estar referenciado pela faixa C (capa de
rolamento) do DNIT. A largura seguird o previsto em projeto, podendo haver
concordancia com as vias transversais ou acessos, a critério da CONTRATANTE, ¢
indicadas em projeto, de modo a preparar a continuidade da via e proteger o pavimento.
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O servico compreendera a mistura, que deverd ser executada em usina a quente
apropriada; o concreto asfaltico, com caracteristicas especificas composta de agregado
mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante betuminoso CAP-50/70, ou
outro, devidamente justificado; e o espalhamento e compressao a quente.

Todo equipamento, antes do inicio da execugdo da obra, devera ser examinado,
devendo estarde acordo. Os equipamentos requeridos s3o os seguintes:

] Depositos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o
ligante,evitando qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma
unidade
classificadora de agregados, ap6s o secador, com misturador capaz de produzir uma
mistura uniforme;

"1 Caminhdes basculantes, para o transporte do concreto betuminoso, com
cacambasmetalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao,
6leo crufino, 6leo parafinico, ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura
as chapas(a utiliza¢do de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso - 6leo
diesel,Nasolina, etc, ndo serdo permitidos);

'] Equipamentos para espalhamento e acabamento constituidos de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas eabaulamento requeridos. As acabadoras deverao ser equipadas com
parafusos sem fim,para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos
rapidos e eficientesde dire¢do, além de marchas para frente e para tras, equipadas com
alisadores para acolocagdo da mistura sem irregularidade;

'] Equipamento para compressao constituidos por rolo pneumatico e rolo
metalico liso, tipotandem ou rolo vibratério (os rolos pneumaticos, autopropulsores,
devem ser dotados dedispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressao
dos pneus de 2,5 kgf/cm?a 8,4 kgf/cm?.

Os equipamentos em operagdo devem ser suficientes para comprimir a mistura a
densidaderequerida, enquanto esta se encontrar em condigdes de operacionalidade. A
temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de
ligante, em func¢do da relagdo temperatura x viscosidade.

A temperatura conveniente ¢ aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade
situadadentro da faixa de 75 e 150 segundos, e nao deve ser inferior a 107°C e nem
exceder a 177°C. Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao
ser sanadas pela adigdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento
efetuado por meio de ancinhos e rodos metéalicos. Apos a distribui¢do do concreto
betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem ¢ a
mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada,
experimentalmente, para cada caso. A compressdo sera iniciada pelos bordos,
longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, a compressao
deve comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve
ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operacdo de rolagem perdurara at¢é o momento em que seja atingida a compactagao
especificada. Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de dire¢do e inversdes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento
recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a
evitar a aderéncia da mistura. Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos
sem trafego, até o seu completo resfriamento.
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Caso ocorra camada inferior, deverd ser realizada nova camada, com espessura a
ser definida pela fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em dias de chuva ou quando esta
estiver iminente ndo serao realizados os servigos.

Devera ser realizados dois ensaios Marshall, no minimo, com trés corpos de
prova cada, devem ser realizados por dia de producao da mistura.

O controle de compressio da mistura betuminosa devera ser feito,
preferencialmente, medindo-se adensidade aparente de corpos de prova extraidos da
mistura comprimida na pista, por meio de brocas rotativas.

Deve ser realizada uma determinacdo, cada 500 m de meia pista, ndo sendo
permitidas densidades inferiores a 97% da densidade do projeto.

O controle de compressdo poderd também ser feito, medindo-se as densidades
aparentes dos corpos deprova extraidos da pista e comparando-as com as densidades
aparentes de corpos de prova moldados no local. As amostras para moldagem destes
corpos de prova deverdo ser colhidas bem préximo do local onde serdo realizados os
furos e antes da sua compressdo. A relacdo entre estas duas densidades ndo devera ser
inferior a 100%.

A superficie acabada ndo devera apresentar depressdes superiores a 0,5 cm, entre
dois pontos quaisquer de contato, quando verificada através de uma régua de 3,00 m e
outra de 1,00 m, colocadas paralelamente em angulo reto da rua, respectivamente.

Sera medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos de prova na pista,
ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e
compressao da mistura. Admitir-se-a variacdo de £10%, da espessura de projeto, para
pontos isolados, e até 5% de reducao de espessura, em 10 medidas sucessivas.

MEDICAO

O concreto betuminoso usinado a quente sera medido na pista pela area aplicada
e compactada, em m3.

3.8. CARGA E MANOBRAS CBUQ:

Refere-se a carga e manobra da mistura asfaltica.

MEDICAO

A medicdo efetuar-se-a levando em considera¢do o volume de carga em ton na
pista.
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3.9. Tranporte CBUQ - Adicional para DMT Excedente 30 Km

Defini-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina
apropriada. Deve ser transportado por caminhdes transportador, com prote¢ao superior
de maneira a evitar que a temperatura da massa asféltica ndo diminua a ponto limite de
nao se poder utilizar na pista.

A DMT estimada ¢ de 50 km.

A medicdo efetuar-se-a levando em considera¢dao o volume transportado na pista
em m*xkm.

3.10. Transporte CBUQ — para DMT até 30 Km

A DMT estimada ¢ de 30 km.
A medicdo efetuar-se-a levando em considera¢dao o volume transportado na pista
em m*xkm.

3.11. Ensaio determinac¢ao do Teor de Betume

Este método descreve o procedimento para determinar a porcentagem de asfalto
de misturas betuminosas utilizando um extrator centrifugo.

Amostra

A amostra de mistura betuminosa deve ser aquecida em estufa a uma
temperatura entre 105 °C e 110 °C até que seja possivel desmancha-la totalmente com a
colher.

Se a quantidade de amostra for superior a capacidade do equipamento, fracionar
a amostra e ensaiar cada fracdo separadamente. Nota: Utiliza-se usualmente
equipamentos com capacidade de 1,5 kg de amostra.

ENSAIO

Preencher o cabecgalho da folha de ensaio identificando rodovia, trecho, projeto,
numero da ordem de servigo, data e nome do operador.

Pesar o prato do extrator com aproximacao de 0,1 g e anotar na folha de ensaio
como “peso do prato”.

Pesar o papel filtro, com aproximagdo de 0,1 g e anotar na folha de ensaio como
“peso inicial do papel filtro”.

Pesar a amostra com aproximagdo de 0,1 g e anotar na folha de ensaio como
“peso inicial da amostra”.

Colocar a amostra no prato, posicionar o papel filtro sobre ela e fixar firmemente
a tampa.

Levar o prato para o interior do extrator. Colocar o béquer vazio sob o tubo de
escoamento.

Despejar 150 ml de solvente no interior do prato. Esperar 15 minutos e acionar o
aparelho com baixa rotacdo, aumentar gradativamente a velocidade de rotacao até que a
solucdo de betume e solvente comece a escoar. Nota: A quantidade de solvente citada ¢
recomendada para amostras de 1 kg. Para outras quantidades de amostra, usar
quantidades proporcionais de solvente.

Parar o aparelho quando cessar o escoamento do solvente no tubo.

Repetir a operagdo de adicdo de solvente no equipamento (na quantidade
prevista no item 5.7) até que o solvente saia claro e limpo.
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Apds o término do escoamento da ultima quantidade de solvente adicionada,
remover o prato do extrator e retirar a tampa.

Levar o prato com a amostra e o papel filtro para secagem em estufa a uma
temperatura entre 105 °C e 110 °C. 5.12 - Apo6s a secagem, retirar o papel filtro de
maneira que a por¢do fina ainda aderida caia dentro do prato com a amostra.
Recomenda-se utilizar uma escova para desprender o material do papel filtro.

Pesar o prato contendo a amostra, com aproximacao de 0,1 g e anotar na folha de
ensaio como “peso final da amostra + prato”.

Pesar o papel filtro, com aproximagdo de 0,1 g e anotar na folha de ensaio como
“peso final do papel filtro”.

MEDICAO
A medicdo serd pela quantidade em Unidades de ensaios definida na planilha
orcamentaria.

3.12. Ensaio de indice Suporte Califérnia

Este método fixa o modo pelo qual se determina o Indice de Suporte Califérnia
(ISC) e a expansdo de solos quando compactados e ensaiados em laboratorio, pela
comparacdo da carga de penetragdo no material ensaiado com aquela de um material
padrao. Este método engloba a avaliagdo da qualidade relativa de solos de subleito, mas
¢ aplicavel para materiais de sub-base e alguns materiais de base.

ENSAIO

Ensaio umidade 6tima (1 ponto)

Preencher o cabecgalho da folha de ensaio identificando rodovia, trecho, projeto,
numero da ordem de servigo, data e nome do operador.

Anotar na folha de ensaio os dados referentes ao molde como: “molde no ”,
“peso do molde” e “volume amostra”, determinados previamente segundo método
DAER/RS-EL 502/99. Anotar também os dados de compactagdo: massa especifica
aparente seca (“D.max’’), umidade 6tima (“h 6timo”) e “esfor¢o de compactacao”.

Tomar da amostra do ensaio uma porc¢ao de aproximadamente 100 g para solos e
500 g para materiais granulares a fim de determinar a umidade higroscopica conforme
DAER/RS-EL 002/99.

Determinada a umidade higroscopica, pesar a amostra restante com precisao de
1 g, anotar na folha de ensaio como “peso amostra na umidade higroscopica” e coloca-
la em uma bandeja. Adicionar dgua na quantidade calculada (ver item 6.2) para levar a
amostra a umidade 6tima do ensaio de compactagdo. Misturar até a completa
homogeneizagao.

Do material restante na bandeja tomar uma por¢ao de aproximadamente 100 g
para solos e de 500 g para materiais granulares a fim de determinar a umidade de
moldagem conforme DAER/RS-EL 002/99.

Fixar o molde ao prato-base e ajustar o colar. Inserir o disco espagador sobre o
prato-base e colocar um disco de papel filtro ou similar sobre o topo do disco espagador.

Para a energia de compactacao desejada verificar no quadro 1 o tipo de soquete ,
altura de queda, nimero de camadas e o numero de golpes que deve ser aplicado em
cada camada.
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Quadro 1 - Esforcos de compactaciio

AASHO T 180-57
ALTURA AASHO T 99-57 PROCTOR .
CILINDRO | SOQUETE z : " Al i et (AASHO
DE QUEDA | (AASHO NORMAL) INTERMEDIARIO MODIFICADO)
grande f?;:e} 4572 mm 5 camadas x 12 5 camadas x 26 5 camadas x 56
(. g golpes golpes golpes
ande eqUenc i
B pPeq 304.8 mm 3 camadas x 56 - -
(2.495 g)
golpes

Moldar a amostra aplicando em cada camada golpes de soquete, correspondentes
ao esforco de compactagdo desejado, perpendicularmente e distribuidos uniformemente
sobre a superficie da camada. Os golpes devem ser aplicados com queda livre de 304,8
mm (soquete de 2.495 g) e 457,2 mm (soquete de 4.536 g) de altura acima do topo do
solo. A compactacao de cada camada deve ser precedida de uma ligeira escarificagao da
camada subjacente.

Apods a compactagdo, levar o molde para a bandeja, passar a espatula na borda
interna do colar para desprender o material nele aderido. Remover o colar e aparar
cuidadosamente o solo compactado, deixando-o nivelado com o topo do molde por
meio de régua biselada. Corrigir preenchendo com material de tamanhos menores
quaisquer irregularidades que possam ter se desenvolvido na superficie pela remogado do
material graudo. Limpar o molde com o auxilio do pincel, remover o prato-base e o
disco espacador, pesar anotando na folha de ensaio como “peso do molde + solo +
agua”, com precisao de 1 g. 5.1.10 - Colocar o papel filtro ou similar sobre o prato-base
perfurado, inverter o molde com o solo compactado e fixa-lo as hastes do prato-base
perfurado. Recolocar o colar.

Colocar sobre a amostra compactada, no espago deixado pelo disco espacador, o
prato perfurado com a haste ajustdvel e sobre ele dois discos para produzir uma
sobrecarga igual ao peso do pavimento com cerca de 2.270 g cada um. Em nenhum caso
o peso total deve ser menor que 4.540 + 20 g.

Colocar o molde com os pesos em imersdo no tanque com agua, permitindo o
livre acesso da agua pelo topo e fundo da amostra.

Apoiar o tripé com o extensOmetro nas bordas do colar e fazer imediatamente a
leitura inicial para determinagdo da expansdo. Anotar na folha de ensaio “data”, “hora”
e “leitura”.

Manter a amostra em imersao, com nivel constante de d4gua, por um periodo de 4
dias.

Apo6s a imersdo de 4 dias fazer a leitura final para expansdo. Anotar novamente
na folha de ensaio “data”, “hora” e “leitura”.

Retirar a sobrecarga e o colar do molde e tird-lo juntamente com o prato base da
imersdo, removendo a agua livre. Apoiar o conjunto durante 15 minutos sobre os pesos
da sobrecarga a fim de que ocorra o escoamento da agua da amostra.

Colocar no topo da amostra, dentro do molde cilindrico, o papel filtro ou similar
e sobre ele os mesmos pesos de sobrecarga utilizados no ensaio de expansdo, para
simular o peso do pavimento.

Colocar o conjunto na prensa e assentar o pistdo de penetracdo com a menor
carga possivel, mas em nenhum caso com mais de 4.540 g. Ajustar em zero os
extensometros do pistdo e do anel dinamométrico. Esta carga inicial ¢ requerida para
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assegurar um assentamento satisfatorio do pistdo e deve ser considerada como carga
nula para determinagdo da relagdo pressao - penetragao.

Aplicar a carga sobre o pistdo de penetragdo de modo que a velocidade de
penetracao seja de 1,27 mm por minuto. Anotar na folha de ensaio as leituras do
extensometro do anel dinamométrico para penetracao de 0,63; 1,27; 1,90; 2,54; 3,81;
5,08; 7,62; 10,16 ¢ 12,70 mm, como “leitura defletometro”, a identifica¢do e a constante
(k) do anel dinamométrico utilizado. Pela tabela de aferi¢do do anel dinamométrico ler
as pressoes correspondentes as leituras do extensometro do anel e anotar, na folha de
ensaio como “‘pressdo calculada”. A “pressdo calculada” também pode ser obtida
diretamente pela multiplicagdo da leitura do extensometro pela constante do anel
dinamométrico.

ApOs a penetragdo, retirar o conjunto da prensa e remover a amostra através do
extrator.

MEDICAO
A medi¢ao serd pela quantidade em Unidades de ensaios definida na planilha
or¢amentaria.

3.13. Ensaio porcentagem de Betume e 3.14. Ensaio Marshall

Este método descreve os procedimentos para moldagem de corpos-de-prova e
determinagdo dos pardmetros do ensaio Marshall para misturas betuminosas a quente.

ENSAIO

Estabelecidos no projeto os percentuais de contribui¢do de cada material da
mistura de forma a atender a faixa especificada, proceder a execucdo do ensaio Marshall
conforme descrito a seguir:

Preencher o cabecalho da folha de ensaio, identificando rodovia, trecho, projeto,
numero da ordem de servigo, data e nome do operador.

Secar os agregados constituintes da mistura e separa-los nas fragdes definidas no
projeto. ApOs a separacao, lavar e secar as fragoes.

Obter do projeto o peso a ser utilizado de cada uma das fragdes dos materiais da
mistura de maneira a resultar uma amostra compactada com a altura de 63,5 £ 1,3 mm.
Isto normalmente requer uma amostra de peso total aproximado de 1200 g. Verificar se
este peso ¢ suficiente moldando-se um corpo-de-prova pioneiro e determinando-se sua
altura. Anotar na folha de ensaio o peso adotado como “peso do CP”.

Compor a mistura de agregados com as diversas fracoes de cada material e
determinar a massa especifica real e aparente do agregado graido (DAER/RS-EL
105/01) e massa especifica real do agregado mitdo (DAER/RS-EL 106/01). Anotar na
folha de ensaio para o agregado graudo como “MERg” e “MEAg” e para o agregado
miudo como “MERm”. Nota: Para efeito do calculo das massas especificas da mistura
considerar os valores obtidos nos ensaios como representativos do percentual retido e
passante na peneira n° 10 (2,00 mm).

Determinar o “peso de asfalto” a ser utilizado na mistura conforme descrito no
item

Preparar a mistura dos agregados com as diversas fracdes de cada material e
aquece-la a uma temperatura de 10 °C acima da temperatura do ligante. A temperatura
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do ligante esta especificada no item 3.8. Nota: Preparar no minimo trés corpos-de-prova
para cada teor de ligante.

Limpar completamente o molde e a face do soquete aquecendo-os em chapa
quente, entre 93 °C e 149 °C.

Aquecer o ligante a uma temperatura que produza a viscosidade de 85 + 10
segundos Saybolt Furol, segundo o método DAER/RS-EL 201/01. Esta temperatura
deve ser anotada na folha de ensaio como “temperatura do ligante”.

Colocar a mistura dos agregados aquecidos num recipiente também aquecido e
formar uma cavidade no centro. Colocar nesta cavidade a quantidade de ligante
aquecido determinada no item 3.5 e misturar completamente o agregado com o ligante.
Notas: 1) O recipiente deve ser aquecido a uma temperatura 28 °C superior a
temperatura do ligante (determinada no item 3.8), nunca excedendo 177 °C. 2) A
temperatura de compactagdo da mistura ¢ aquela na qual o ligante apresenta viscosidade
Saybolt Furol de 140 £ 10 segundos. Anotar o intervalo da temperatura na folha de
ensaio como “temperatura de compactacdo da mistura”. 3) Nunca reaquecer a mistura.

Fixar o conjunto do molde no fixador.

Colocar um papel filtro no fundo do molde, antes de colocar a mistura.

Colocar a mistura no molde em trés camadas aproximadamente iguais. Aplicar
na primeira camada 20 golpes manuais com a haste, de maneira que a ponta toque o
fundo do molde. Na segunda e terceira camada sdo dados 20 golpes em cada camada, de
maneira que a haste apenas ultrapasse a superficie de separagdo com a camada inferior.
Esta compactagdo destina-se a eliminar a segregacdo dos agregados e a possivel
formacdo de vazios grandes pela superposicdo de particulas maiores do agregado
graudo. Os 20 golpes devem ser distribuidos uniformemente na secao do corpo-de-
prova.

Emparelhar a superficie por meio de uma espatula.

Aplicar 50 ou 75 golpes (respectivamente para trafego leve ou pesado) com o
soquete na superficie da amostra. Manter o eixo do soquete de compactagcdo tdo
perpendicular a base do molde quanto possivel.

Remover a placa base e o colar, inverter o molde com a amostra e fixa-lo
novamente (ver Figura 2). Aplicar o mesmo niimero de golpes na face invertida da
amostra.

Apobs a compactacdo, remover o conjunto do fixador do molde e deixar esfriar a
amostra, até que a mesma possa ser retirada do molde sem qualquer deformagao. Nota:
Quando se desejar um resfriamento mais rapido, podem ser usados ventiladores. Nunca
resfriar a amostra por imersao na agua.

Remover o corpo-de-prova do molde por meio do extrator, identifica-lo
utilizando lapis de cera e coloca-lo sobre uma superficie nivelada e lisa até ser ensaiado.

Determinar a altura do corpo-de-prova em quatro posi¢cdes diametralmente
opostas e anotar na folha de ensaio a “altura média do CP”. Nota: Normalmente os
corpos-de-prova sdo deixados em repouso de um dia para outro.

Ap6s o repouso determinar a densidade de cada corpo-de-prova segundo o
método DAER/RS-EL 212/01. Anotar na folha de ensaio o peso do corpo-de-prova no
ar e na dgua como “Par” e “Pimerso”, respectivamente. 3.20 - Apds a determinagdo da
densidade os corpos-de-prova sdo aquecidos no banho de dgua na temperatura de 60 °C
+ 1 °C durante 30 a 40 minutos.
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Retirar os corpos-de-prova do banho de agua, posiciona-los na prensa e rompé-
los diametralmente (ver Figura 1). Nota: O periodo de tempo, entre a retirada do corpo-
de-prova do banho e a ruptura ndo deve ser superior a 30 segundos.

No momento da ruptura anotar na folha de ensaio como “leitura do
extensOmetro” a leitura correspondente a carga maxima de ensaio e como “fluéncia” a
deformacao maxima que sofre o corpo-de-prova até a ruptura.

MEDICAO
A medicdo serd pela quantidade em Unidades de ensaios definida na planilha
orcamentaria.

3.15. Meio - fio

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os
meios-fios de concreto pré-moldados e o método de assentamento a serem empregados
nas obras vidrias do Municipio de Canela.

Conceituar-se-4 como meio-fio a pega prismatica retangular de dimensdes e
formatos adiante discriminados, destinada a oferecer solu¢ao de descontinuidade entre a
pista de rolamento e o passeio ou o acostamento da via publica. Estas pecas sdo também
chamadas de " guias " ou " corddes ". Nas especificagdbes da SECRETARIA DE
OBRAS DO MUNICIPIO sera sempre empregada a denominagéo " meio-fio ".

Os meios-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender,
quanto aos materiais € métodos executivos empregados, as disposi¢cdes da NBR - 5732,
NBR - 5733, NBR 5735 ¢ NBR - 5736.

Deverao atender, ainda, as seguintes condigdes:

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

- Resisténcia a compressao simples: (25 MPa).

- Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metalicas. Nao serdo aceitas pecas com
defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

- Areia média, po-de-pedra, cimento e concreto-magro serdo os materiais utilizados na
fase de assentamento das pecas.

Os meios-fios de concreto pré-moldados deverdo ter comprimento de 1,00 m,
largura inferior de 15 cm, largura superior de 12 cm e altura de 30 cm.

15cm

15cm
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ASSENTAMENTO

As alturas e alinhamentos dos meios-fios serdo dados por um fio de nylon
esticado com referénciastopograficas nao superiores a 20,00 m nas tangentes horizontais
e verticais e 5,00 m nas curvas horizontais ouverticais.

Nos encontros de ruas - esquinas - e sempre que as condi¢des topograficas
permitirem, a marcacao de pequenos raios horizontais devera ser feito com cintel.

Todos os tipos de meios-fios, a excecdo do meio-fio de concreto com gola, do
meio-fio de concreto comsarjeta e as pegas especiais, assentardo diretamente sobre a
base acabada. Para isso a base devera ser executadacom uma sobre-largura suficiente
para permitir o pleno apoio do meio-fio. O projeto definira em cada caso, as
largurasnecessarias.

O assentamento dos meios-fios com gola, dos meios-fios com sarjeta e das pegas
especiais podera precederou suceder aos trabalhos de preparo e regularizacdo do
subleito viario. Em cada caso o projeto definird as condi¢gdespeculiares de assentamento
dessas pegas.

Para acerto das alturas dos meios-fios, 0 enchimento entre esses € a base devera
ser feito com materialincompressivel, tais como, pd de pedra, areia ou argamassa de
cimento e areia. Sempre que houver possibilidade decarreamento de algum desses
materiais, devera ser adicionado cimento na proporcao de 1:10.

A medida que as pecgas forem sendo assentadas e alinhadas, apds o rejuntamento,
devera ser colocado omaterial de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela
fiscalizacdo, devera ser colocado em camadas de 10 cme cuidadosamente apiloado com
soquetes manuais , de modo a ndo desalinhar as pecas.

Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concreto comum ou os
rebaixados, forem inseridos na base,a reconstrugdo da area escavada devera ser feita
com o mesmo material devidamente compactado com equipamento apropriado, nas
mesmas condigdes anteriores.

MEDICAO
A medicao serd feita por metro linear de meio-fio colocado, escorado erejuntado,
e unidade de pegas especiais colocadas.

3.16. CAIACAO DE MEIO FIO:

Consiste na execu¢do de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre todos os
meios-fios executados nasruas. A pintura do meio-fio deverd ser executada por meio
manual e por pessoal habilitado.

MEDICAO
A medicao sera feita por metro quadrado de meio-fio pintado.
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4. MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM
4.1 Escavacao Mecanica de vala

E o movimento de terra em que a implantagdo de redes de esgoto pluvial requer
a escavacao doterreno natural. Os equipamentos a serem utilizados, em geral, serdao
retroescavadeiras ou escavadeiras hidraulicas, com caminhdes basculantes.
Complementarmente poderdo ser utilizados tratores oucarregadeiras para a manutengao
dos caminhos de servigo ¢ areas de trabalho.

A escavagdo das valas serd iniciada ap6s a locacdo do eixo da canalizagdo e dos
gabaritos definidos peloprojeto e compativeis com a obra. Quando houver necessidade
de utilizar escoramento, a dimensdo da vala serdacrescida da espessura do escoramento
utilizado. Os materiais retirados da escavacao deverdo ser depositados a uma distancia
superior a 0,50 m da borda da superficie escavada.

Nas areas de trabalho com maquinas, deveraopermanecer apenas o operador € as
pessoas autorizadas.

Dimensdes das valas:

A largura da vala sera definida pelos limites estabelecidos na tabela n°1.

A profundidade da vala sera estabelecida em func¢do da cota do projeto (geratriz
inferior) acrescida da espessura da parede do tubo e da altura do embasamento.

Tahela 01 — Largura para escavacéo de vala

Diametro (m) Largura da vala (m)
0,30 0,90
0,40 1,00
0,50 1,20
0,60 1,20
0,80 1,60
1,00 2,00
1,20 2,40
MEDICAO

O pagamento serd efetuado por metro ctibico escavado.
4.2. Escavaciao em Rocha
Cabera a fiscalizagdo determinar a necessidade do uso de explosivos, bem como

autorizagdo para uso dos mesmos, e serd de responsabilidade da empreiteira a obtengao
de todas as licengas, permissdes e demais exigénciaslegais para o uso de explosivos.

MEDICAO

A medigdo efetuar-se-a levando em considerac¢do o volume detonado em m?.
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4.3. Carga, manobra e descarga

Consiste no trabalho de carregamento do caminhdo, da manobra para
carregamento e servigo de descarga no bota — fora.

MEDICAO
A medicao efetuar-se-a levando em consideragdo o volume carregado em m?.

4.4. Transporte
A DMT estimada ¢ de 5 km.

MEDICAO

A medicao efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado na pista
em m*xkm.

4.5. Reaterro

Os reaterros das valas de travessia deverdo ser executados imediatamente e com
os cuidados necessarios, para que o transito de veiculos seja normalizado o mais rapido
possivel. O recobrimento dostubos devera ser de, no minimo, 0,60m. A largura da vala
devera exceder, no minimo, 0,40m o didmetro externo do tubo.

O apiloamento e a compactagdo serao executados, conforme fases especificadas
a seguir:Apiloamento das areas laterais ao tubo, efetuado com pildes especiais de forma
a eliminar espagos vazios,conforme desenho em anexo. Compactagcdo manual, com
vibrador, placa vibratdria ou outro equipamento similar.

MEDICAO
A medicao efetuar-se-a levando em consideragao o volume executado em m?.

4.6. Lastro de Brita

Devera ser preparado o leito onde serdo assentados os tubos ou executado o
embasamento, camada de 10 cmde brita. Estao incluidos nestes servigos a execugdo de
dreno, quando necessarios, a escavagao para preparar o apoio dos tubos para permitir a
colocacdo de areia brita ou outro material necessario para perfeito assentamento da rede.

A vala, durante a execucdo da escavacao, do assentamento e do reaterro, devera
estar livre de 4gua e de qualquer origem, portanto deve ser prevista pela empreiteira o
servico de esgotamento quando o mesmo se fizer necessario, € estes servicos estarao
inclusos na escavagao.

MEDICAO

A medigdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume executado em m?.
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4.7. Transporte de Brita
A DMT estimada ¢ de 30 km.
MEDICAO

A medicao efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado na pista
em m*xkm.

4.8/4.9/4.10/4.11/4.12/4.13 Tubos de Concreto / Assentamento

As canalizagdes sao os dispositivos subterraneos implantados destinados a
conducdo dosdefluvios das bacias locais e escoamento superficial que se desenvolvem
sob a pista pavimentada, demodo a manter o curso natural das dguas. Os tubos de
concreto deverdo ter dimensdes e didmetrosindicados no projeto, e serdo de encaixe
classe PA1 armados para travessias da pista ou cruzamentos devias e travessia dos
acessos as propriedades locais e PS1 ndo armados para ligagdes fora do leito da
pista,devendo atender as especificagdes de normas técnicas e possuir qualificagdo com
relagdo a resisténcia acompressao diametral.

A equipe de topografia devera fazer a locacao das redes de drenagem pluvial
conforme projeto.

Os tubos serdo assentados sobre o fundo da vala previamente regularizado e
compactado, e executadolastro de brita de 10cm, excedendo em 10cm para cada lado da
largura externa do tubo. Serdo rejuntadoscom argamassa de cimento e areia 1:3,
devendo ser curada por 24h.

Nos trechos onde nao houver canalizagdo, deverao ser executadas valas de
drenagem, de modoa proteger a base e pavimento asfaltico, conduzindo as aguas
pluviais para as redes coletoras pluviais ou conduzindo para fora da faixa da estrada,
evitando-se trechos extensos sem escoamento lateral.

As valas serdo conformadas, em forma de V, de acordo com o existente,
limpando-a em toda a extensdo das vias.

As valas poderdo, a critério da fiscalizagdo, ser revestidas com argamassa de
cimento e areia ou concreto, ou ainda serem preenchidas com rachdao, nao estando
incluso neste projeto.

As ligagcdes domiciliares destruidas pela empreiteira deverdo ser reconstruidas e
ndo serd paga a parte, salvos casos especiais definidos pela fiscalizagao.

4.14/4.15.4.16. POCOS DE VISITA:

Os pocos de visita (PV) serdo retangulares com dimensoes variaveis, conforme
inser¢des, posicionamento e didmetro das tubulagdes, tendo a seguinte classificagio:
I - Tipo “A”: pogos com dimensdes internas minimas de 0,60 X 0,80 m para tubos com
diametro de até 0,30m;
IT - Tipo “B”: pocos com dimensdes internas minimas de 1,00 X 1,00 m para tubos com
diametro entre 0,40 a0,80 m;
I - Tipo “C”: as dimensdes internas minimas dos pogos de visita para tubos de
diametros 1,00, 1,20 e 1,50 m,seguem esquemas e formulas das;
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IV - Tipo “Especial”: os casos ndo enquadrados nos descritos serdo objeto de projeto
especifico que constara do respectivo Edital.

Os pocos de visita (PV) terdo contrapiso de cascalho, seixo ou equivalente e,
sobre este contrapiso, concreto magro para formar a base, por cima da qual serdo
assentadas as pontas dos tubos.

Os pogos de visita (PV) dos tipos “A” e “B” serdo construidos de alvenaria de 1
(um) tijolos ou pedras de areia,com argamassa de cimento e areia 1:3 e revestidos
internamente com argamassa 1:4. O tipo “C” sera construido com blocos de concreto
simples (dimensdes 0,25 X 0,25 X 0,30 m), de pedra ou concreto armado, com
dimensdes de paredes compativeis com o empuxo a suportar.

Sobre as paredes laterais dos pocos de visita (PV) colocar-se-4 um chassis de
concreto armado, Quando a altura do PV for superior a 2,00 m adotar-se-4 uma chaminé
(didmetro interno 0,80 m), caso contrario, a tampa seracolocada diretamente sobre o
chassis. Nos casos dos pogos de visita sob passeios adotar-se-4 a tampa de concreto
armado e, quando forem sob o pavimento, sobretampa e tampa de ferro.

No interior do pogo de visita (PV) sera assentada uma calha semicircular, de
concreto, com didmetro idéntico ao da tubulacdo de jusante. O pogo de visita (PV) sera
preenchido de concreto até a altura das bordas superiores dacalha e, dai, em aclive
minimo de 2% até as paredes deste.

Os pocos de visita (PV) serao pagos por unidade, incluindo no preco o chassis de
concreto, a tampa de concreto, a alvenaria, o contrapiso, a base, a calha, chaminé e
escavacgao. Os chassis e tampas de ferro fundido serdo pagas por unidade, a parte.

Quando o pogo de visita (PV) for construido de maneira a funcionar, também,
como boca de lobo, para fins de pagamento, sera apenas considerado como pogo de
visita.

Os pocos de visita (PV) de galerias serdo pagos por unidade de servigo ou
conforme especificacdes no Edital.

Os pocos de visita (PV) serdo construidos de acordo com o projeto.

As dimensdes das lajes e chassis sdo padronizadas nas figuras do projeto.

Os pogos de visita (PV), cujas dimensdes excederem aquelas padronizadas pelo
SECRETARIA DE OBRAS,terdo a cobertura feita com laje de concreto armado,
moldada no local, com espessura de 0,10 a 0,15 m, conforme adeterminacao da
fiscalizacdo, e a chaminé de visita sera feita nas dimensoes do chassis de 1,00 X 0,70 m.
O concreto armado sera pago a parte por metro cubico.

4.18. BOCA DE LOBO:

As bocas de lobo (BL) de maxima eficiéncia serdo retangulares, normalmente
com as seguintes dimensdes internas: comprimento de 0,55 m, largura de 0,80 m e
profundidade de 0,90 m. As dimensdes diferentes ou especiais constardo dos projetos.

Sobre um contrapiso de cascalho ou equivalente sera construido o piso de
concreto, com declividade de 3% em direg@o ao coletor pluvial ao qual serd conectado
através de tubos de didmetro minimo de 0,30 m. As paredeslaterais serao construidas
em alvenaria de 0,15 m e as demais 0,30 m, rejuntadas com argamassa de cimento e
areia(1:3) e revestimento com argamassa de traco.

Em continuidade ao meio-fio e em frente a boca de lobo (BL) sera colocado um
espelho de concreto.
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As bocas de lobo (BL) sdo padronizadas conforme as figuras do projeto.

Em frente as bocas de lobo (BL) serdo feitos rebaixamentos no pavimento.

Sobre as paredes serd colocado laje de concreto no mesmo plano do passeio
devendo ficar um a frente de I(um) cm entre a laje e o passeio. Este mesmo
espacamento devera ser deixado também nos demais lados da laje, na concordancia do
passeio, para facilitar a remoc¢ao da mesma.

As bocas de lobo (BL) serdo pagas por unidade, incluindo: escavagdo, reaterro,
remocgao, piso, alvenaria,chassis, espelho e remocao de meio-fio.

boca-de-lobo - execucdo
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5. SINALIZACAO
5.1 Sinalizacao Horizontal

Consiste na execucao de linhas longitudinais que tem a fungdo de definir os
limites da pista de rolamento, ede orientar a trajetéria dos veiculos, ordenando-os por
faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais, na cor
amarela “ambar”, espessura de 0,6 mm e padrao 3,09 da ABNT.

No eixo da pista, devera ser executada uma sinalizagdo horizontal na cor
amarela, dupla e continua (conforme projeto em anexo), com 0,12 m de largura cada
faixa.

A sinalizagdo horizontal deverd ser executada por meio mecanizado, € por
pessoal habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por
aspersao simples, pois apresentamcaracteristicas de rapida secagem, homogeneizacao,
forte aderéncia ao pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a abrasao, perfeito aspecto
visual diurno e excelente visualizacdo noturna devido a 6tima retencao de esferas de
vidro.

A execucao dos servicos deve atender os requisitos da NBR 11862.

Os servicos de sinalizagdo serdo medidos por m? aplicados na pista.
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5.2 Sinalizacido Horizontal — Faixas de Seguranca

Consiste na execu¢do de faixas que tem a fun¢do de definir e orientar os
pedestres, ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias sao
conhecidas como “faixas de segurancas” e serdo executadas em locais indicados nos
projetos.

A Faixa de segurancga serd executada na com tinta acrilica na cor branca, com
medidas de 3,00 m X 0,40 m,com espagamento de 0,60 m, com espessura de 0,6 mm e
padrao 3,09 da ABNT.

Além da faixa de seguranga sera executada uma faixa de 0,40 m, chamada de
“faixa de retencao”. Sera localizada 1,60 m antes da faixa de seguranca, nos dois lados
da faixa, conforme o projeto em anexo, com espessurade 0,6 mm e padrao 3,09 da
ABNT.

A sinalizagdo horizontal devera ser executada por meio mecanizado, € por
pessoal habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por
aspersdo simples, pois apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizagao,
forte aderéncia ao pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a abrasao, perfeito aspecto
visual diurno e excelente visualizacdo noturna devido a dtima retengdo de esferas de
vidro.

A execugdo dos servicos deve atender os requisitos da NBR 11862.

Os servigos de sinalizagdo serdo medidos por m? aplicados na pista.

5.3 / 5.4. Sinalizacido Vertical

A sinalizacao vertical, ¢ composta por placas de sinalizagdo que tem por objetivo
aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer
informacgdes aos usuarios da via.

As placas de sinalizagdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de ago
laminado a frio, galvanizado,com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serd executada
mediante a aplicagdo de peliculas refletivas, com coloragdao invariavel, tanto de dia
como a noite.

Os suportes das placas serdo metalico @ 2 1/2”, com altura livre minima de 2,20
m.

As placas que serdo utilizadas sdo:

- PLACAS DE ADVERTENCIA (GTGT totalmente refletiva): com fundo amarelo,
bordas e simbolos em pretoconforme previsto nas Normas descritas no Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (CONTRAN), ConselhoNacional de Transito.

- PLACAS DE REGULAMENTACAO (GTGT totalmente refletiva): tém por
finalidade informar sobre as limitacdes, proibigdes ou restri¢des, regulamentando o uso
da rodovia.

Terdo fundo branco refletivo, orla e tarja vermelhas refletivas, com inscrigdes ou
simbolos pretos ndo refletivos, comexcecdo do sinal de “Parada Obrigatoria”, que tera
fundo vermelho refletivo, orla interna e letras brancas refletivas.
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- PLACAS INDICATIVAS (GTGT totalmente refletiva): as placas indicativas tém por
finalidade indicar as diregdes e as distancias das localidades ao longo da rodovia.
Essas placas terdo fundo verde, com simbolos, tarja e letras brancas.

- PLACAS EDUCATIVAS (GTGT totalmente refletiva): as placas indicativas t€ém por
finalidade de alertar o susudrios sobre os perigos que existem ao longo da rodovia.
Essas placas terdo fundo branco, com simbolos, tarja e letras pretas.

- PLACAS DE DENOMINACAO DE VIAS: As placas de denominagio de vias tém
por finalidade informar osnomes das vias que compdem o projeto de pavimentagao,
conforme detalhe especifico. As medidas da placa emmadeira serdo 50x 27 cm, com
nome em esmalte sintético na cor amarela. Fixadas com postes metalicos,
conformeprojeto especifico.

MEDICAO

A medigdo deste servico serd por unidade.

5.5 Placa de Madeira — Denominacao de via

O projeto prevé implantagdo de suporte metalico e placas de madeira com a
denominacdo do nome da Rua. Serd implantada em cada esquina. Deverdo ser
executadas e de acordo com as especificacdes do projeto.

A medicao deste servigo serd por unidade.

6. SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 Lastro de Brita

Devera ser realizado o nivelamento do terreno e compactagdo com placa
vibratéria. Apds devera ser aplicado o lastro de brita n°2 ou n°l, com 5 cm de
espessura, apropriadamente apiloado.

A medicao deste servigo sera por m3 (metro cubico)

6.2. Transporte de Brita

A DMT estimada ¢ de 30 km.

MEDICAO

A medicdo efetuar-se-a levando em considera¢do o volume transportado na pista
em m*xkm.
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6.3. Passeio de Concreto

O projeto prevé a implantacdo de passeio publico em concreto com largura de
1,50, sendo executado sobre lastro de brita de 5,00 cm. Foi prevista a implantagao de
piso pré moldado de concreto tatil para acessibilidade deportadores de deficiéncia
visual, conforme detalhe especifico.

Os passeios publicos serdo executados em concreto com espessura de 6 cm e Fck
= 15,0 Mpa, sendo as superficies divididas em painéis por juntas que atinjam a base de
concreto, com ripas de madeira de lei, o afastamento maximo entre juntas paralelas sera
de 2,00 m e do tipo junta seca, isto ¢, ndo deve existir espaco entre as placas que
formam o passeio.

A declividade transversal dos passeios sera de 3% (trés por cento) e a
declividade longitudinal devera acompanhar a das guias e sarjetas. Eventuais ajustes de
soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes,sendo que o acesso a edificacdes
podera ter inclinagdes superiores em situagdes topograficas atipicas. Estes ainda devem
ser rebaixados (acesso a cadeirantes) nas travessias de pedestres sinalizadas com ou sem
faixa de pedestre, conforme detalhe especifico.

O acabamento serd obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado
alisamento do concreto (o inicio dodesempeno do concreto deve ser feito logo apos o
sarrafeamento. Assim que a superficie estiver com inicio de endurecimento, pulverizar
a placa de concreto com cimento esparramado entre os dedos e desempenar com a
desempenadeira de madeira ou borracha).

Para aumentar a resisténcia as sobrecargas de veiculos na entrada da garagem
deve-se inserir no concreto uma tela armada com malha 10 x 10 cm de vergalhdo de ago
de 4,2 mm.

A seguir ¢ apresentado o procedimento de execucao do passeio em concreto:

- O terreno devera ser limpo, livre de entulhos, tocos e raizes. Se necessario, aterrar com
terra limpa eadequada para compactagao;

- Gabaritar os niveis para garantir o caimento de 3% em relacdo a rua, apiloando
(compactando) energicamente com soquete. O caimento longitudinal devera ser de, no
maximo, 5%;

- Fazer lastro de brita com espessura minima de 5,0 cm;

- Seguindo o projeto da calgcada, executar as juntas de dilatacdo com ripas de madeira
distancia das de no maximo 2,00 m, formando placas o mais quadradas possivel;

- Executar a concretagem das placas de forma alternada: concretar uma e ndo concretar
a seguinte.

- O concreto deve ser langado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de
madeira ou borracha, nao deixando a superficie muito lisa;

- Quando o concreto se mostrar em condigdes de endurecimento inicial, as ripas de
madeira das juntas de dilatagcdo devem ser cuidadosamente retiradas e, entdo, completa-
se a concretagem das placas restantes. Ndo deixaras ripas de madeiras entre as placas
de concreto,

- Apds a concretagem, manter o piso umido por 4 dias, evitando o transito sobre a
cal¢ada.

- Executar as piso pré-moldado de concreto tatil para acessibilidade de portadores de
deficiéncia visual, detalhamento especifico.

Os passeios publicos devem ser rebaixados juntos as travessias de pedestres
sinalizadas em planta, com ousem faixas de pedestres. Nao deve haver desnivel entre o
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término do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel. Os rebaixamentos dos passeios
devem ser construidos na direcdo do fluxo de pedestres. A inclinagdo deve ser
constantee nao superior a 8,33%. A largura dos rebaixamentos deve ser igual a largura
das faixas de travessia de pedestres quando o fluxo de pedestres calculado ou estimado
for superior a 25 pedestres/min/m. Em locais onde o fluxo de pedestre for igual ou
inferior a 25 pedestres/min/m e houver interferéncia que impega o rebaixamento da
calcada em toda a extensdo da faixa de travessia, admite-se rebaixamento da calcada em
largura inferior até um limite de 1,20 mde largura de rampa.

Os rebaixamentos das cal¢adas localizados em lados opostos da via, devem estar
alinhados entre si. As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projecao horizontal
minima de 0,50 m e compor planos inclinados de acomodacdo. A inclinagdo maxima
recomendada ¢ de 10%.

Quando a superficie imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver
obstaculos, as abas laterais podemser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa
livre de no minimo 1,20 m, sendo o recomendavel 1,50 m. Osrebaixamentos de calgadas
devem ser executados conforme detalhamento disponibilizado pela fiscalizagdo, e
devera atender a NBR 9050.

6.4. Piso Tatil

Os pisos de concreto Tatil deverdo ser executados de acordo com o projeto
executivo. Os pisos possuem dimensao de 30 x 30 cm. O projeto indica onde deverao
ser aplicados os pisos direcionais e de alerta. Nas rampas de acessibilidade deverao ser
aplicados conforme detalhamento no projeto de passeios.

A medigdo deste servico serd por unidade.

6.5. Malha de aco
Na execugdo dos passeios de concreto, em todos os acessos de garagem devera

ser colocada malha de aco 10 x 10 CA 60 d=4,2mm.
A medigdo deste servico serd por m2 (metro quadrado).
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