22,8

T\

/4

TRANSF. TRIF. 112,5KVA

POSTE DE CONCRETO

11 METROS, CONICO, 6KN

CL-15 kV, SAIDA SEC. 380/220 V

TUBO OU ELETRODUTO DE PVC, PEAD OU

QUENTE

CRUZETA DE MADEIRA

‘ACO CARBONO ZINCADO POR IMERSAO A

MEDIGAO

CRUZETA DE MADEIRA

| —
| I—|
A

R PRI | AN R T R

Ramal Subterraneo

16,19 ou 17

6

23 ¢

-

DIMENSOES (mm)

A B C

200 750 600

CAIXA DE PROTECAO DOS TC's

ESC.

g

d ETRMsp em estrutura fim de linha CE3
ftem | Quant./C gH GED
1 1
2 1
3 1
4 1
5 3
7 3
9 3
10 3
1 3
EF) 12,8
3 3
1 1
16 2
19 1
20 1
27 1
6 4
14 2
» | 3
s | 3
23

]

/7

POSTO DE TRANSFORMACAO AO TEMPO

ESC.

1/25

\ PISO EM ALVENARIA

T T S R

CONDUTOR DE DESCIDA DE 35mm2
DE COBRE. ATERRAR O NEUTRO
ANTES DA MEDIGAO

g¢

S/ESCALA

ATERRAMENTO

|

ESC. S/ESCALA

NOTAS

A DEFINICAO DESSES ITENS SE DARA APOS 0S ESTUDOS DE
VIABILIZACAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, QUE
£ DE RESPONSABILIDADE DA RGE, CONFORME CONSTA NO
[ARTIGO 32 DA RESOLUCAO NORMATIVA 414/10

REDE MT \

b

CHAVE FUS. 300 A, BASE C

CL-I5 kVELO FUS. 15K
POSTE DE SAIDA DO RAMAL

PARA-RAIOS

CL.12 kv
POLIMERICOS - b

CHAVE FUS. ELO 6K
NO POSTO DE TRANSFORMACAO

TRANSF. TRIF.
112,5kVA, CL. 15kV CABO DE COBRE
380/220V = NU 35 mm?

4 CABOS ISOLOLAGAO 1 KV

SINGELO 1x95mm
(1 POR FASE E NEUTRO)

il

CAIXA DE MEDICAO

MEDIGAO
INDIRETA
N L

FANIWAN

C«\ DISJUNTOR TRIF.
175 A

il

CARGA

DIAGRAMA UNIFILAR

ESC. SEM ESCALA

VIANA & TOLENTINO

PROJETOS E LICENCIAMENTOS

1- CONEXOES MECANICAS (COM CONECTORES DE
APERTO) OU COM SOLDA EXOTERMICA, DEVEM
ATENDER AO DISPOSTO NO ITEM 9 DO GED 2855.
2-TUBO OU ELETRODUTO DE PVC OU ACO-CARBONO
ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE.

S.E. PARTICULAR 112,5KVA

RUA HOMERO PACHECO 370, BAIRRO CANELINHA
EMEI PROF. ADALBERTO WORTMANN CANELA-RS

Municipio de Canela - CNPJ 88.585.518/0001-85

[Desenho:
Alessandra

Data:
Abril/2019
Resp. Técnico: Escala: Arquivo:
Alessandra Regina de Azambuja - CREA N°90.204TD o eer
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