PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAQ

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DE PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: CENTRC
LOCALIZAGAO: RUA BORGES DE MEDEIROS - TRECHO ENTRE RUAS BATISTA LUZARDO E JOAO PESSOA
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SERVIGOS PRELIMINARES

PLAGCA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA
DE MADEIRA

LOGAGAO DE PAVIMENTACAC

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

PAVIMENTACAC

REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE — DMT 10 KM
REMOGAO DE CALGAMENTO — RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS
DEMOLIGAO/REMOGAQ DE MEIO-FIO

CARGA, MANORRAS E DESCARGA DE ENTULHO

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE — DMT 10 Ki
ESCAVAGAO MECANICA ~ SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE
CARGA, DESCARGA MECANICA ~ MATERIAL EXCEDENTE
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ~ DMT 10 KM

SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA

TRANSPORTE DE RACHAC -~ DMT 90 KM

BASE PARA PAVIMENTAGAQ COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAGAO
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA

TRANSPORTE DE BASE - DMT 90KM

IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTACAQ COM ADP CM-30
LIMPEZA DE SUPERFICIES

PINTURA DE LIGACAO GOM EMULSAQ RR-2C

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE (CBUQ). COM ESPESSURA DE 8 CM (3 CM REPERFILAGEM+ 5 CM
REVESTIMENTO}

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M*. DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* DE MASSA ASFALTICA PARA
PAVIMENTAGAO URBANA - 90 KM

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETOQ, PRE MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADC, COMP. 1 M, *30 X
157127 CM (H X L1/L2)

CAIACAO EM MEIO FIO

ENSAIO DE DETERMINAGAC DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO DA MISTURA ASFALTICA
ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO
MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 15 M DE

PROFUNDIDADE COM UTILIZAGAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
ESCAVACAO EM ROCHA COM PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO

CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (ESP' 10CM) - LASTRO DE VALA
COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MENOR QUE 15 M, COM CAMADA DE BRITA

LANGAMENTO MECANIZADO
TRANSPORTE COMERGIAL DE BRITA, DMT ATE 30KM

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-Z. PB. DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS
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EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 115,74
LARGURA DA VIA - MEDIA (m) 12,00
AREA TOTAL PAVIMENTAGAO (m®) 1.261,00

OBSERVAGAO

Prevista 1 placa com dimensées padrao CEF 2.40x1.20 m
Previsto locagéo do eixo e bordos - Extensao da via x 3

Previsto area de 61 m7 x esp. 0,05 cm (Esquina ¢/ Rua Joao Pessoa)
Volume de remogao de revestimento asfaltico

Volume de remocao de revestimento asfaltico x DMT BF

Extensao da rede pluvial & implantar x 2.50 m de largura

Extensao de meio-fic (108+109 m) x area do mf {0,04)

Volume de remogao de calgamento (esp. 15 cm) + demolicao de mi
Volume de demoligiio de mf x DMT BF 10 KM

20% da drea de remogao de calgamento x 0.20 m

Volume de escavagio de solos de baixa capacidade

Vaolume de material excedente x DMT BF 10 KM

Area de remogao de calcamento x esp. sub-base 0,16 m

Volume de rachio

Volume de rachao x DMT Pedreira

Area de remocao de calgamenio x esp. base 0.20 m

Volume de brita

Volume de brila x OMT Pedreira

Area de remogao do calgamento

Area de CBUQ

Area de CBUQ 2x

Area de CBUQ x (esp. reperfilamento 3 cm + asp. revestimento 5 cm)

Volume de CBUQ

Volume de CBUQ x DMT Pedreira

Extensao de mf removido 217 m

Extensao de mf removido 217 m x face aparente 0,27 m
Previsto 2 ensaios

Pravisto 2 ensaios
Pravisto 2 ensaios

Extensio de rede pluvial x Largura da Vala (1.00 m) x Profundidade (1,20 m) -

Extansio de rede pluvial x Largura da Vala (1,00 m) x Profundidade (1,20 m) -

Extens@o de rede pluvial x Largura da Vala (1,00 m) x espessura (0.10 m)

Wolume brita x DMT (50 Km) a—
RS

Extensao de rede pluvial



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANGA, PLANEJAMENTO E GESTAO

COORDENADORIA E PLANEJAMENTO DF PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO

PROJETO: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: CENTRO
LOGALIZAGAO: RUA BORGES DE MEDEIROS - TRECHO ENTRE RUAS BATISTA LUZARDO E JOAO PESSOA
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TUBO CONCRETO ARMADO. CLASSE PA-2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS,
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM

POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0.40 M

POGO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA THIOLO MACICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:3. SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO
ARMADO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SOLO LOCAL

CARGA, DESCARGA MECANICA — MATERIAL EXCEDENTE
TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT ATE 10KM

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SOLO IMPORTADO

TRANSPORTE COMERCIAL DE ARGILA IMPORTADA, DMT ATE 30 KM

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PS1

SINALIZAGAO

SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL

SINALIZAGAC HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA, EIXO (L=12CM)

SINALIZAGAC HORIZONTAL GOM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
COM MICROESFERAS DE VIDRO. COR BRANCA, MANUAL — FAIXA DE SEGURANCA

SINALIZAGAC VERTICAL - PLACAS DE ADVERTENCIA COM SUPORTE METALICO

SERVICOS COMPLEMENTARES
RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Constanti
Prefeito de Cafiela
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EXTENSAO TOTAL DA VIA (m) 115,74
LARGURA DA VIA - MEDIA (m) 12.00
AREA TOTAL PAVIMENTACAO (m?) 1.261,00

OBSERVACAO

Extensao de rede pluvial

Tolal de PVs
Total de PVs

Total de BLs

Volume de escagdo - volume dos tubos (reaterro ¢/ 50% mat, Local)

Volume de escaciio - volume de reaterra
Volume material excedente x DMT BF 10KM

Volume de esca¢éo - volume dos tubos (reaterro ¢f 50% mat. Imporlado)

Volume de realerro de solo importado x DMT 30 KM
Exlensdo de dreno estimado

Extensao do eixo 90 m x largura da faixa 0,12 m

Largura da faixa 0,40 m x Comprimenlo da faixa 3,00 m x Largura da via +
Largura Fx de retencao 0,60 m x Largura da Fx

Previsto 2 placas de adverténcia A-32 com suporte metalico

Prewisto 4 unidades
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